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Instrukcja obstugi
Sterownik Y512
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*- Opis dotyczy podstawowych funkgji sterownikow jednostek wewnetrznych. Prosimy o przeczytanie instrukcji obslugi jednostki wewnetrznej w celu uzyskania

szczegdtowych informacii.
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Sterownik bezprzewodowy

Y512

o Wiacz/wytacz o Wiacz/wytagcz timer

¢ Ustawianie temperatury * Ustawianie trybu pracy

o Ustawianie predkosci wentylatora e Pionowy ruch zaluzji

e Blokada klawiatury ¢ Funkcja trybu nocnego
Ustawianie

_predkosci wentylatora

. Pionowy ruch zaluzji

Ikonka predkosci wentylatora
(wysoka,srednia,niska, auto)
L

Tryb pracy (auto,chtodzenie,
; osuszanie, wentylacja, grzanie)

Temp. w pomieszczeniu/
wyswietlanie kodow btedow

Wyswietlanie ikonki
 trybu nocnego

; Wyswietlacz timera

 Przycisk trybu nocnego

Przycisk funkgji Light

; . .
Przycisk ustawienia u%]m @ HUMID @

| temperatury/timera

| Wiaczenie funkcji timera | ) = D O

TMERON TIMEROFF ANION  SAVE

, Wytaczenie funkgji timera \q
oo [
, Ustawianie trybu pracy '*M\ODEJI_W
: ?

, Przycisk wigcz/wytacz

~ e
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Oznaczenia i funkcje sterownika

UWAGI:
- Upewnij sie, Ze nic nie zaktoca odbioru sygnatu podczerwieni z pilota.
- Nie upuszczaj, ani nie rzucaj sterownikiem.

- Nie pozostawiaj sterownika w miejscach nastonecznionych

a B

Przycisk SWING
Wiaczenie przycisku uruchamia Przycisk FAN
Iau;omatyczny ruch zaluzji E i ‘ E Weciskajac ten ZLzycisk
ub je zatrzymuje po ponownym zmieniamy predkosc
nacisnieciu. SWING FAN 3 wentylatora

’ ) AUTO FAN —.d

AUTO FAN _gff oo —

adll orer = q -l
wro 5w & O = ]
[¢]
Przycisk TEMP C AR d
Zwigkszanie temp. co 1°C po *
wcisnieciu € 1 raz . Obnizanie
temp. co 1°C wlaczajac © 1 raz.
W trybie chtodzenia zakres SING HUNID LIGHT S * Trvb chiodzeni
ustawianej temp. jest w zakresie AN roeer BB E i Trvb chto zer.na
i osuszania

miedzy 16C do 30C L orr - Y ry ;
W trybie osuszania zakres v & Tryb wentylagii
ustawianej temp. jest w zakresie h T :
miedzy 16C do 30C @ T grzania
W trybie grzania zakres _|_
ustawianej temp. jest w zakresie
miedzy 16C do 30C

Przycisk ON/OFF
Wecisnij ten przycisk,
aby wiaczy¢ lub
wylaczy¢ klimatyzator

Przycisk MODE
Wecisnij ten przycisk, aby
zmieni¢ tryb pracy klimatyzatora

ryb pracy tyz \ )

w nastepujacej kolejnosci:

Auto— B \ad
o-%
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Oznaczenia i funkcje sterownika
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UWAGA: Ten typ sterownika posiada nowe funkcje sterowania. Niektdre przyciski
sterownika, ktore nie bedg dostepne dla tego typu klimatyzatora nie
beda opisywane. Wcisniecie przyciskdw nie wymienionych w tej instrukcji

nie bedzie miato wptywu na normalne uzytkowanie.

/ ‘\fr,
CJ [ (O
SWING FAN
s N | [CH
AUTO FAN AOPER
NTOE W &S O

B8 °"¥

SWING HUMID LIGHT SAVE

"% 888.)

Wyswietlacz ciektokrystaliczny
Pokazuje wszystkie ustawienia.

Przycisk SLEEP
Weiskajac przycisk, wiaczamy

SLEEP

U

LIGHT

alo'a

AIR

()

funkcje SNU i wytaczamy po
ponownym wigczeniu

Przycisk TIMER OFF, wciskajac
przycisk ustawiamy OFF TIME

LREE

e e ) |
LMoo | ow/oFF_

Przycisk TIMER ON, wciskajac
przycisk ustawiamy ON TIME
czas wiaczenia w zakresie od 0.5
do 24 godzin dla automatycznego
uruchomienia klimatyzatora.

0.5 —»24h
‘ kasowanie \
timera

czas wylaczenia w zakresie od 0.5
do 24 godzin dla automatycznego
wylaczenia klimatyzatora.

0.5—»24h
kasowanie \
timera
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Tryb chiodzenia.

® W zaleznosci od roznicy miedzy temperaturg w pomieszczeniu a ustawiona, klimatyzator
moze sie uruchamiac w funkcji chtodzenia lub nie.

@ Jedli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz ustawiona, klimatyzator bedzie pracowat
w trybie chtodzenia.

@ Jesli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz ustawiona, sprezarka sie zatrzymuije,
pracowac bedzie tylko wentylator w jednostce wewnetrznej.
Ustawienie temperatury jest w zakresie od 16°C do 30°C.

Wcisnij przycisk FAN,
aby wybrac predkosc
| wentylatora |

Wcisnij SWING aby /, \/( -\\
ustawi¢ automatyczny
ruch zaluzji i zatrzymac i | | |
po ponownym wcisnieciu. SWING FAN
s N IEH ¢
ATOFAN  gpen
&
cc’
SWING
\ J L J

Wcisnij TEMP, aby
ustawi¢ wymagang
temperature

Wcisnij MODE
wybierz § tryb
chtodzenia

Wiaczenie/wytaczenie klimatyzatora
przyciskiem ON/OFF
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Tryb grzania

@ Jesli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza od ustawionej, sprezarka klimatyzatora
uruchomi sie w trybie grzania.

@® Jesli temperatura w pomieszzniu jest wyzsza od ustawionej, sprezarka i wentylator
w jednostce zewnetrznej zatrzymuja sie, pracuje tylko wentylator w jednostce
wewnetrznej.

® Ustawienie temperatury jest w zakresie 16°C do30°C.

3.Wcisnij SWING, aby
ustawi¢ automatyczny ruch
zaluzji i zatrzymac po
ponownym wcisnieciu.
@ ® D)
SWING FAN 4. Wciénij przycisk FAN,
- N\ | CH 2 3 aby wybra¢ predkosc
AUTO FAN OPER il wentylatora.
o
2e’
SWING
LN J \ J 5. Wcisnij TEMP, aby
ustawi¢ wymagang
D D @ temperature
SLEEP AIR E
LIGHT HUMID
I 1. Wiaczenie/wytaczenie
() OO Klimatyzatora -ON/OFF
TINER ON TINER OFF AMION  SAVE
. (m
2.Wcisnij przycisk MODE
ustaw #wybieiz tryb grzania

[
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Tryb osuszania

@ Jesli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza o 2°C od ustawionej temp., sprezarka,
wentylator jednostki zewnetrznej zatrzymujg sie, wentylator jednostki wewnetrznej
uruchomi sie z matg predkoscia.

@ Jesli temperatura w pomieszczeniu jest w granicach okoto +/- 2°C od ustawionej temp.
sprezarka,wentylator jednostki zewnetrznej uruchomig sie na 6 minut i zatrzymajg sie na
4 minuty ,wentylator jednostki wewnetrznej uruchomi sie z matg predkoscia.

@ Jesli temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza o 2°C od ustawionej temp. ,sprezarka,
wentylator jednostki zewnetrznej uruchomig sie w trybie chtodzenia, wentylator jednostki
wewnetrznej uruchomi sie z matg predkoscia.

3. Wcisnij SWING, aby / \F[ ;\
ustawi¢ automatyczny
ruch zaluzji lub zatrzymac { j I:]
po ponownym wcisnieciu. SWING FAN
's > 'r_: s \
W
oc°
SWING
\ J \ J
4. Wcisnij TEMP, aby : | : D @
ustawi¢ temperature. SET L@ [“_il) @
J LIGHT HUMID !
TIHER ON TIHER OFF ANION  BAVE
oo e ] |
2. Wiacz MODE, ustaw .
Bf tryb osuszania oy ON/C
1. Wigczenie/wytaczenie
klimatyzatora - ON/OFF




Tryb

Zgodnie z ustawiong temp. w pomieszczeniu klimatyzator wybierze jeden z trybow pracy dla

automatyczny.

uzyskania najlepszego efektu ( chtodzenie, grzanie, osuszanie).

W trybie automatycznym, standardowe ustawienie jest na 26°C dla chtodzenia i 24°C dla trybu

osuszania i 20°C dla trybu grzania.

p

E -

SWING FAN
'8

MTOFAN gpep
AUTO

SWING

= O O

O & O

LIGHT HUMID

)0

TIMER ON TIMER OFF ANION  SAVE

Y N

&)

1. Przycisk ON/OFF- wtaczanie

i wytgczanie klimatyzatora

2. Wcisnij przycisk MODE, ustaw

tryb pracy jako AUTO. W zaleznosci
od temp. w pomieszczeniu ten
klimatyzator uruchomi sie w jednym

Z trybéw' e\ ﬁ ~ w
dla uzyskania najlepszego efektu.

| [

[



Tryb wentylacji

Podtacz urzadzenie do zasilania.

Nacisnij przycisk ON/OFF na sterowniku bezprzewodowym.

Przyciskiem MODE wybierz tryb wentylacji. Urzadzenie zacznie pracowac w trybie
wentylacji, przyciskiem FAN mozemy wybrac predkos¢ wentylatora: wysoka, srednig

lub niska.

- =)
-y L ]
SW_ING FAN
AUTO FAN gl o | ‘

&
[ BN )

[ SLEEP AIR

A ;.%u]r @ HE_]ID

TIMER ON TIMER OFF AMION  SAVE

. MODE | ONIOFF

1. Wigczenie/wytaczenie klimatyzatora |
przyciskiem ON/OFF

2. Wciénij przycisk MODE i wybierz
tryb x wentylacji.
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Timer -wilaczenie/wylaczenie czasowe.

e Y7 =
) O
SWING FAN _

( AUTO FAN [ ‘

go
2c ©
C’n m‘:‘S.S HR.)
[ ][] E)

SLEEP AIR Przycisk TIMER ON, wciskajac
D @ O @ przycisk ustawiamy ON TIME
czas wigczenia w zakresie od 0.5
LIGHT HUMID do 24 godzin dla automatycznego

uruchomienia klimatyzatora.

k Przycisk TIMER OFF, wciskajac
przycisk ustawiamy OFF TIME
czas wylgczenia w zakresie od 0.5

do 24 godzin dla automatycznego
wylaczenia klimatyzatora.
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Tryb nocny

Gdy klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia lub osuszania, po wtaczeniu trybu sLEep ustawiona
temperatura podniesie sie 0 1°C w ciggu godziny i 2°C w ciggu dwoch godzin. Wentylator

jednostki wewnetrznej bedzie pracowat z niska predkoscia.

Gdy klimatyzator pracuje w trybie grzania,po wiaczeniu trybu sLEEp ustawiona temperatura

[T (TN ||

bedzie obnizona o 1°C w ciggu godziny i 2°C w ciggu dwdch godzin. Wentylator
jednostki wewnetrznej bedzie pracowat z niskq predkoscia.

4. Wciénij FAN dla
ustawienia odpowiedniej
predkosci wentylatora

3. Wcisnij przycisk SWING
aby wiaczy¢ automatyczny
ruch zaluzji i zatrzyma¢

po ponownym

wcisnieciu przycisku.

6. Wcidnij przycisk SLEEP
dla wiaczenia funkcji

SLEEP klimatyzatora.

l aa

5. Wciénij przycisk TEMP
dla ustawienia zadanej

temperatury.

2. Wciénij przycisk MODE

ustaw@ . wluba jako
wybrany tryb pracy.

SWING FAN
(ATOFAN gy |
[

ce

SWING

)

\ J
8LEEP|_® AIR
I.IGI-I'I' """B

sEsss

nonsl_m/m:p

/)
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przyciskiem ON/OFF

1. Wigczenie/wylaczenie klimatyzatora
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Wymiana baterii w sterowniku.

1. Zdja¢ pokrywke z tytu ﬂ ]
sterownika. ( *\

2. Whozy¢ dwie baterie E
(baterie typ AAA,1.5V)
i nacisngc¢ przycisk ACL

3. Zatozy¢ pokrywke.

UWAGI:

- Nie uzywaj jednoczesnie
roznych typow baterii.

- Wyjmij baterie z pilota
gdy nie bedzie uzywany
przez dluzszy czas.

-Zywotnosé baterii to
okres okoto 1 roku.

-Sterownik powinien by¢
umieszczony w odleglosci ﬁ -l_ . _
WiQkSZEj nizimod TV 3 2. W0z baterie t\/pU AAA,
lub innych urzadzen AacL =
elektrycznych. b % ea}
- Sygnat ze sterownika # 0 e]
ma max. zasieg 10m. q
—1
A 4
OPEN
1. Zdejmij pokrywke.
3. Zatdz pokrywke.
12
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INSTRUKCJA OBSLUGI

wersja 07.2012

Ze wzgledu na staty postep prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych
w produkgcji urzadzen, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegdtach
technicznych rozwigzan wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.
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