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*- Opis dotyczy podstawowych funkgji sterownikow jednostek wewnetrznych. Prosimy o przeczytanie instrukcji obslugi jednostki wewnetrznej w celu uzyskania

szczegdtowych informacii.
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Sterownik bezprzewodowy

YB1FA
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sterownik &= =
bezprzevadowy
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UWAGA! Upewnij sie czy nic nie zakiéca wspotpracy klimatyzatora ze sterownikem bezprzewodowym.
Nie rzucaj, ani nie upuszczaj sterownika. Powinien by¢ chroniony przed cieczami i promieniami stonecznymi,

a takze przechowywany zdata od gorgcych miejsc.
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ON/OFF | przycisk ON/OFF

« Wcisniecie przycisku ON/OFF powoduje wigczenie
urzadzenia, ponowne wcisniecie wyltaczenie.
Wigczenie/ wylgczenie urzadzenia kasuje
ustawienia Timera oraz funkcji SLEEP.

MODE

Przycisk MODE

TURBO

Przycisk TURBO

» Przyciskiem TURBO mozemy wtaczy¢ lub
wytaczy¢ dziatanie funkgji, gdy klimatyzator
pracuje w funkcji chtodzenia lub grzania.
Normalnie tryb turbo jest wytaczony.
Funkcja ta stuzy do szybkiego chiodzenia

lub grzania z intensywnym nawiewem powietrza

Funkcja TURBO nie jest dostepna w trybie
osuszania, automatycznym lub wentylaciji.

(+/1-)

Przyciski zmiany temperatury

* Wcisniecie przycisku (+) zwieksza ustawienie
temperatury o 1°C. Wcisniecie przycisku
(-) obniza ustawienie temperatury o 1°C.
Temperature mozna wybierac¢ w zakresie
pomiedzy 16°C - 30°C.

FAN .
Przycisk FAN

« Wocisniecie MODE powoduje zmiane trybu pracy
klimatyzatora w nastepujacej kolejnosci:

— % —

I S

0 Tryb automatyczny

1?'65 Tryb chtodzenia
“‘ Tryb osuszania
:‘ Tryb wentylacji
3::1 Tryb grzania ( tylko dla pompy ciepta)

+ Wcisniecie zmienia predko$¢ pracy wentylatora:

rAuto—" - —"‘.—"‘1

= mata predko$¢  aM Srednia predkosc

=gl wysoka predkos¢

Uwaga: po wigczeniu urzadzenia, predkos¢ wentylatora

ustawiona jest jako automatyczna.
W trybie osuszania predkosc¢ wentylatora jest zawsze
jako mata i nie moze by¢ zmieniona.



To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typow klimatyzatorow GREE. Niektore funkcje
ktdrych klimatyzator nie posiada nie beda dziata¢ w trakcie naciskania przyciskéw sterownika.

LIGHT

Przycisk LIGHT

BLOW

Wecisniecie powoduje wiaczenie/ wylaczenie
podswietlenia panelu sterowania . Kiedy jest
wiaczone podswietlanie ikonka i bedzie
wysSwietlona na wyswietlaczu.

Po wyfaczeniu wskaznik w postaci ikonki G nie
bedzie wyswietlany na sterowniku.

Przycisk BLOW

@ Nacisniecie przycisku BLOW powoduje wtaczenie,

a ponowne wcisniecie wylaczenie funkcji
samoczyszczenia, ktdra polega na osuszeniu
parownika jednostki wewnetrznej. Bedzie pracowat

tylko wentylator jednostki wewnetrznej przez 10min.

po wylaczeniu urzadzenia.

Funkcja ta dziata wylacznie gdy klimatyzator
pracowat w trybie chfodzenia lub osuszania.

W pozostatych trybach pracy nie jest ona dostepna.
Szczeglly w dziale “Wstep do funkcji specjalnych”.

CLOCK

Przycisk CLOCK

@ Nacisnij przycisk CLOCK, umozliwi to przejscie
do trybu ustawien zegara i na wyswietlaczu
LCD pojawi sie ikonka @ migajgca . W ciggu

5 sekund wyswietlana wartos¢ moze zostac
zmieniona porzez nacisniecie przycisku + lub
-, jesli przytrzymamy wcisniety przycisk
powyzej 2 sekund wartosci w polu minutowym
beda sie zmieniac o 1. Po ustawieniu wcisnij
ponownie przycisk CLOCK. Ikonka @ bedzie
sie wyswietla¢ w sposdb ciagly i oznacza
pomyslne zakonczenie ustawiania zegara.
Przy pierwszym uruchomieniu, standardowo
wyswietlana jest wartosc 12:00 na sterowniku
i pojawia sie ikonka @). Jesli wyswietlana
jest ikonka @ oznacza wskazania ustawienia
Czasu, w przeciwnym razie wyswietlane
wartosci oznaczajg ustawione wartosci TIMER
( czasowego wigczenia/wylaczenia urzadzenia).

TIMER ON

Przycisk TIMER ON

@ Ustawienia czasu wigczenia: nacisnij przycisk
TIMER ON, ikonka “ON” zacznie migac na
wyswietlaczu, ikonka @ zniknie, i mozna
rozpoczac ustawianie czasu wigczenia. Gdy
w ciggu 5 sekund wcisniemy przycisk “+" lub
“-" podczas migania ikonki, wprowadzi¢
mozna odpowiednig wartos¢, kazde nacisniecie
zwieksza lub zmniejsza ustawienia o 1 minute.,
Przytrzymujac przycisk “+" lub =" przez ponad
2 sekundy mozna szybciej zmieniac¢ wartosci
ustawiane.

Po ustawieniu czasu przez 5 sekund bedzie
migat na wyswietlaczu nacisna¢ przycisk
TIMER ON, wtedy ustawienia zostang przez
urzadzenie zatwierdzone.

Po ustawieniu czasu wigczenia ponowne
naciéniecie przycisku TIMER ON, wylaczy
ustawiony czas.

Przed ustawieniem czasu wigczenia, nalezy
wczesniej ustawic aktualny czas za pomocqy
funkcji CLOCK.

TIMER OFF

Przycisk TIMER OFF

@ Ustawienia czasu wylaczenia: nacisnij przycisk
TIMER OFF, ikonka “OFF” zacznie migac na
wyswietlaczu.

Metoda ustawienia jest taka sama jak dla

czasu wiaczenia TIMER ON.



To jest uniwersalny sterownik bezprzewodowy, przeznaczony do réznych typéw klimatyzatorow GREE. Niektére funkcje
ktérych klimatyzator nie posiada nie bedg dziata¢ w trakcie naciskania przyciskow sterownika.
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SLEEP

Przycisk SLEEP

= Wcisniecie przycisku SLEEP powoduje ustawienie
funkcji SEN i zatrzymanie jej po wytgczeniu. W trybie
wentylacji i automatycznym funkcja ta nie jest
dostepna.

(:_' to ikonka wyswietlana, gdy wiaczona
jest funkcja SLEEP

W trybie chtodzenia i osuszania: Po 1 godzinie od
wiaczenia funkcji SEN temperatura wzrosnie o 1°C,
po 2 godzinach o 2°C. Ponowne wcisnigcie przycisku
spowoduje prace w normalnym trybie i ustawionej
temperaturze.

W trybie grzania: Po 1 godzinie od wigczenia funkcji
SEN temperatura zostanie obnizona o 1°C, po

2 godzinach o 2°C. Ponowne wcisniecie spowoduje
prace w normalnym trybie i ustawionej temperaturze.

TEMP

Przycisk pionowego ruchu zaluzji

* Wocisnij ten przycisk, aby ustawi¢ pionowy ruch
zaluzji nawiewu powietrza, ponowne jego
nacisniecie wylacza tg funkcje.

Nacisniecie przycisku umozliwia pionowy
* ruch zaluzji wg. ponizszego schematu:

E:I T | B B |
A
OFF « p+=]+ =11

o Jedli ruch zaluzji jest zatrzymany podczas
wahlowania, kat nawiewu bedzie ustawiony
jako biezacy

St<2]«=l

. _}}I ikonka oznacza pionowy ruch zaluzji
7% pomiedzy wszystkim piecioma pozycjami
mozliwych ustawien.

Przycisk TEMP

Po wiaczeniu zasilania jednostki na wyswietlaczu
sterownika wyswietli sie domyslinie biezace

* ustawienie temperatury uzytkownika. Zaleznie od
wymagan uzytkownika mozna zmienic status
wyswietlania:
Wociskajac przycisk TEMP pojawi sie biezaca
ustawiona temperatura; temp. wewnatrz
pomieszczenia. Po 5 sekundach lub jesli w ciggu
5 sekund otrzyma sterownik inny sygnat

* powrdci do wyswietlania ustawionej temperatury.

Jezeli biezacym stanem jest wyswietlanie
temperatury wewnatrz pomieszczenia,

po otrzymaniu innego sygnatu ze sterownika, na
wyswietlaczu pojawi sie biezace ustawienie temp.
przez uzytkownika, a po 5 sekundach system znow
powrdci do wyswietlania temperatury wewnatrz
pomieszczenia.



|| T + (. T ||

Przewodnik po standardowych ustawieniach sterownika

1. Po wiaczeniu urzadzenia do zasilania nacisnij przycisk ON/OFF,
klimatyzator uruchomi sie (Uwaga: Po wytgczeniu urzadzenia

zaluzje nawiewu powietrza sq zamykane automatycznie). @A ovor) G 1—@
2. Wcisnij przycisk MODE, aby wybra¢ zadany tryb pracy np. = B2
chtodzenie lub grzanie. ®— Y e
3. Wcisnij przycisk + lub - aby ustawi¢ wymagana temperature O—p SN CEH—®
w pomieszczeniu ( nie dotyczy trybu AUTO, gdzie temp. =
poczatkowa jest ustawiona na 28°C (82°F), w innym trybie oy T eicn
pracy warto$¢ ta jest ustawiona na 25°C (77°F).
4. Nacisnij przycisk FAN, aby ustawi¢ predkos¢ nawiewanego
powietrza. Mozliwy jest wybor: auto, mata, srednia i wysoka.
5. Naciénij ;). aby wybraé ustawienia ruchu zaluzj.
Przewodnik po opcjonalnych ustawieniach sterownika

1. Wcisnij przycisk SLEEP, aby ustawic tryb snu.

2. Wcisnij przycisk TIMER ON dla ustawienia opéznionego czasu
wigczenia lub TIMER OFF dla czasu wytaczenia klimatyzaora. = BB
Przyciskami + lub - ustawiamy zadany czas. e

3. Wcisnij przycisk LIGHT, do podswietlenia panelu sterowania. =:|_
lub wytaczenia tej funkcji ( LIGHT nie jest dostepna we m— —

wszystkich modelach klimatyzatoréw) @—@-—— ®

4. Nacisnij przycisk TURBO dla wiaczenia lub wytaczenia funkciji J

intensywnego chtodzenia lub grzania potaczonego ze GiD

zwiekszonym nawiewem powietrza do pomieszczenia.

Wstep do funkcji specjalnych

v Funkcja BLOW
Ta funkcja stuzy do osuszania wewnetrzych czesci parownika jednostki wewnetrznej po wytaczeniu,
aby zapobiec powstawaniu plesni w wilgotnym srodowisku.

1. Wiaczona funkcja BLOW: po wytaczeniu urzadzenia przez nacisniecie przycisku ON/OFF, naciskamy
przycisk BLOW, wentylator jednostki wewnetrznej bedzie pracowat przez okoto 10 minut na niskiej
predkosci. W tym czasie wcisniecie ponowne przycisku BLOW zatrzyma dziatanie wentylatora.

2. Wytgczona funkcja BLOW: po wytaczeniu urzadzenia przez nacisniecie przycisku ON/OFF,
jednostka po prostu wytaczy sie.
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vk Pionowy ruch zaluzji.
Kiedy nacisniemy przycisk pionowego ruchu zaluzji wciskajac dtuzej niz 2s, rozpocznie sie ciggly ruch
zaluzji nawiewu powietrza w gore i dot, po puszczeniu przycisku ruch zaluzji ustanie i bedzie ustalony
w statej pozyciji.

% Blokada klawiatury
Wecisniecie jednoczesne przyciskdw "+" i " - ” blokuje badz odblokowuje klawiature sterownika.
Po zablokowaniu pojawia sie na wy$wietlaczu ikonka i wtedy weciskajac dowolny klawisz
klawiatury symbol bedzie migat 3 razy. Po odblokowaniu klawiatury symbol g zniknie.

v Funkcja TURBO
Jesli wiaczymy ta funkcje jednostka uruchmi sie z maksymalnymi obrotami wentylatora, aby szybko
schtodzi¢ lub ogrza¢ powietrze w pomieszczeniu do zadanej temperatury, ustawionej przez
uzytkownika.

* Przelgczanie miedzy stopniami Celcjusza i Farenheita
Kiedy urzadzenie jest wytaczone, nacisnij przyciski MODE i "~ ”
wyswietlanie temperatury w °C lub °F.

jednoczesnie aby przetaczy¢

Nowa funkcja odszraniania

Oznacza, ze po uruchomieniu tej funkcji za pomocq sterownika bezprzewodowego i urzadzenie bedzie
pracowac w trybie odszraniania, po wytaczeniu klimatyzatora za pomoca sterownika, praca w trybie
odszraniania nie zostanie przerwana az do jej ukonczenia. Jesli bedziemy chcieli przefaczy¢ na inng
funkcje,np. ta ktdra byta ustawiona ostatnim razem, nie bedzie aktywna az do ukonczenia cyklu
odszraniania.

Uruchomienie odszraniania: po wytaczeniu urzadzenia przyciskiem ON/OFF nacisniecie jednoczesnie
przyciskow MODE i BLOW rozpocznie odszranianie lub ponowne nacisniecie zatrzyma proces.

Jedli urzadzenie jest w trybie odszraniania na wyswietlaczu LCD sterownika wyswietli sie napis "H1".
Jesli przetaczymy na tryb grzania napis “H1"” bedzie migat przez 5 sekund, w tym czasie nacisniemy
przyciskiem “+" lub "~ “, napis “"H1" zniknie i pojawi sie biezaca ustawiona temperatura.

Gdy wiaczmy sterownik,nowa funkcja odszraniania jest normalnie wytaczona.

Wymiana baterii w sterowniku i uwagi

1. Delikatnie nacisnij z tytu & sterownika bezprzewodowego i pociggnij
w kierunku oznaczonym strzatka, aby zdjac tylng klapke sterownika (rys.1)

2. Wyciagnij stare baterie (jak pokazano na rys.1).

3. Widz dwie nowe baterie typu AAA 1.5V, zwracajac uwage na polaryzacje.

4, Zamontuj tylng klapke (jak pokazano na rys. 2).

% UWAGA:
@ Przy wymianie baterii nie uzywaj jednoczesnie starych i nowych baterii,
w przeciwnym razie istnieje ryzyko niewtasciwej pracy sterownika.

@ Jesli sterownik nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyjac
Z niego baterie, aby nie dopusci¢ do wycieku elektrolitu i do mozliwego
w zwigzku z tym uszkodzenia sterownika.

@ Nie powinno przekraczac sie max. odlegtosci dziatania sterownika.

@ Sterownik powinien by¢ w odlegtosci min. 1 m od sprzetu RTV.

@ Jesli sterownik nie pracuje normalnie, prosze wyjac baterie, odczekac okoto
30 sekund, wtozy¢ je ponownie i sprobowac. Jezeli to nie pomogto nalezy
wymienic baterie na nowe.




l Wiacz/wylacz funkcje timera

Gdy urzadzenie jest w stanie wigczonym lub
wylaczonym, ustaw automatyczny tryb
wigczenia/wytgczenia. Min. jednostka 0.5 godziny

B wyswietlanie kodéw bledow -
Kiedy zdarzy sie usterka, w polu El = :2
wyswietlenia temp. otoczenia O im -g
bedzie wyswietlany odpowiedni 7
kod btedu. Na rys. obok pokazano =&
przykladowe wyswietlenie.

I Funkcja oszczedzania energii

Funkcja polega na ograniczeniu zakresu
temp. powietrza nawiewanego dla trybu
chtodzenia i grzania. Dzieki temu zmniejszy
sie zuzycie energii.

Przelgczanie miedzy stopniami
Celcjusza a Fahrenhaita
Gdy urzadzenie jest wytaczone, nacisnij
przycisk MODE oraz v jednoczesnie, aby
przetgczy¢ wyswietlanie temp. miedzy
°Ca°F

l Funkcja turbo (w trybie chtodzenia
i grzania)

Urzadzenie pracowac bedzie z maksymalng
predkoscig wentylatora, aby szybko mozna
schtodzi¢ lub ogrzac pomieszczenie.

Kiedy réznica temp. miedzy ustawiong,

a temp. w pomieszczeniu jest mniejsza niz
2°C, ta funkcja zostanie automatycznie
wylaczona.

I Funkcja zdalnego monitoringu

Dzieki tej funkcji mozna monitorowac

funkcje dostepne przez sterownik przewodowy
takie jak: wtacz/wytacz, temperatura
ustawiona, tryb pracy, funkcja oszczedzania
energii itp.

I Fukcja trybu nocnego

Automatycznie zmienia ustawienia temperatury,

aby zapobiec nadmiernemu chtodzeniu czy grzaniu
podczas snu.

W trybie chtodzenia lub osuszania:po 1 godz. od
wigczenia funkcji, temp. wzrosnie o 1°C, po 2 godz.
0 2°C. Potem urzadzenie pracuje przy tak ustawionej
temp.

W trybie grzania: Po 1 godz. od witaczenia funkcji
temp. zostanie obnizona o 1°C, po 2 godz. o 2°C.
Potem urzadzenie pracuje przy tak ustawionej temp.

2°C

60min

I Funkcja pamieci

Po zaniku zasilania, jesli napiecie powrdci, jednostka
zacznie pracowac z ustawieniami jakie byty przed
zanikiem napiecia. Dotyczy predkosci wentylatora,
trybu oszczedzania energii, ruchu zaluzji nawiewnej,
funkcji samooczyszczania itp.

I Funkcja samooczyszczania
( tylko dla chtodzenia i grzania)

Kiedy wytaczymy urzadzenie, wentylator jednostki
wewnetrznej uruchomi sie na niskiej predkosci
przez okoto 10 min, aby przedmuchac¢ wymiennik
w jednostce wewnetrznej i osuszy¢ go. Dzieki
temu unikniemy przykrych zapachdow oraz
zapobiegniemy rozwojowi bakterii i plesni.

I Funkcja cichej pracy
(tylko dla chtodzenia i grzania)

Sposob dziatania: jednostka wewnetrzna zmienia
automatycznie predkos¢ wentylatora na niska

i nie mozna jej zmieniac.

Tryb auto cichej pracy: jednostka wejdzie w tryb
cichej pracy w zaleznosci od roznicy temperatur
migdzy temp. ustawiong a temp. w pomieszczeniu.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

wersja 07.2012

Ze wzgledu na staty postep prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych
w produkgcji urzadzen, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegdtach
technicznych rozwigzan wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.




	Sterownik YB0001.jpg
	Sterownik YB0001b.jpg
	Sterownik YB0001c.jpg
	Sterownik YB001.jpg
	Sterownik YB002.jpg
	Sterownik YB003.jpg
	Sterownik YB004.jpg
	Sterownik YB005.jpg
	Sterownik YB006.jpg
	Sterownik YB007.jpg

