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Podstawy GMV

Krétkie projektowane trasy rurociagdéw, dzieki rozdzielaczom.

Potaczenie linii freonowych i rozgatezien jest bardzo elastyczne.
Wynika to z mozliwie krotkich tras projektowanych ,
przynoszac oszczedno$¢ czasu montazu i kosztow.

jedn. zewn.

rozgatezienie . !
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Proste okablowanie

2-przewodowy system transmisji danych sprawia, ze istnieje
mozliwos¢ podtgczenia wielu jednostek wewnetrznych do jednej
jednostki zewnetrznej przewodem 2-zytowym, tym samym
montaz okablowania jest prosty.
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Dopuszczalna diugosc - jednostka
-dlugosc réwnowaina 125m = zewnetrzna

Duze projektowane roznice wysokosci
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Réwnowazna dtugosci rurociggu to 125m i réznica w pionie plerwszy 2 £
do 50m jest mozliwe z systemem Gree GMV. Rdznica jpeasiciace 2 § H g
wysokosci miedzy jednostkami wewnetrznymi to 15m i jest 28 o3

najwyzsza w branzy. Pozwala to na wieksza elastycznosé §.‘§‘ g
w projektowaniu i lokalizacji systemu. % £l
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Dhugosé od pierwszego rozdzielacza
najdiuzszej instalacji -40m
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Oszczednosc¢ energi

Poniewaz kazde pomieszczenie jest sterowane indywidualnie, tylko te pomieszczenia
wymagajace klimatyzacji sa chtodzone lub ogrzewane. Dodatkowo, dzieki technologii
inwerterowej, poziom klimatyzacji moze by¢ precyzyjnie kontrolowany w zaleznosci
od stanu poszczegdlnych pomieszczen.wysoki wspotczynnik IPLV uzyskuje sie poprzez
zastosowanie zaawansowanej technologii, przyczyniajac sie do ptynnej i ekonomicznej
pracy urzadzen. Najwiekszg wartos¢ IPLV moze osiggnac powyzej 4,4 W/W .

W poréwnaniu z konwencjonalnym systemem wody lodowej opartym na

klimakonwektorach daje duze oszczednosci energii.
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System samodiagnozy.

Kompleksowe kody rozwigzywania probleméw pozwalaja na szybka identyfikacje

wyniktych problemodw.

Przykfadowe kody btedéw

Kod btedu Rodzaj usterki
E1 zbyt wysokie ciSnienie -zabezpieczenie sprezarki
E2 zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe jednostki
E3 zbyt niskie ciSnienie -zabezpieczenie sprezarki
E4 zbyt wysoka temp. na wylocie- zabezpieczenie sprezarki
E5 zabezpieczenie sprezarki przed przecigzeniem
E6 btad komunikacji
E7 konflikt miedzy wybranymi trybami pracy

Kompaktowa konstrukcja

Oferujemy szeroka linie jednostek zewnetrznych
i wewnetrznych odpowiadajacg na potrzeby

A
wielkosci budynku i wewnetrznego wygladu.Dtugosc¢ s ﬁ"‘ \

mozliwych przewoddw chtodniczych pozwala na

swobode w projektowaniu i elastycznos¢ w poréwnaniu —== l

Z innymi systemami.

Jednostki wewnetrzne sg lekkie i kompaktowe, oprocz :' (
sciennych mogg tez by¢ instalowane w przestrzeni

sufitu podwieszanego jak kasetonowe lub kanatowe. el
Do montazu jednostek zewnetrznych nie potrzebny jest | ' |

dzwig i podnosnik, aby je przenies¢. Moga nawet byc

transportowane w windzie budynku.
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Oznaczenia

Oznaczenia jednostki zewnetrznej GMV Mini

GMV o L - Pd 120 W [/ Na B - K
1 2 3 4 5 6 718 9
Nr Opis Opcje
1 GMV GMV=Gree Multi Variable
2 Kod klimatu domyslnie:T1 T2: klimat T2 T3: klimat T3
3 od modell L= tylk,o c.:hiodzenle .
domysinie: pompa ciepta
4 Seria jednostki Pd: DC inverter VRF
5 Nominalna wydajnosé |120 oznacza 12kW
chiodzenia Btu/h=kWx3412
6 W jednostka zewnetrzna
7 Czynnik chtodniczy  |Na: R410A
8 Numer serii B: druga generacja
9 Zasilanie K: 220-240V-1f-50Hz

Oznaczenia jednostki zewnetrznej GMV Modular DC Inverter
Pdm 224 W |/ Na B

Opis
1 GMV GREE Multi Variable
2 Kod klimatu domyslnie:T1 T2: klimat T2 T3: klimat
3 Kod modelu L: tylk'o ?hlodzenle _
domysinie: pompa ciepta
4 Seria jednostki Pdm: MODULAR DC inverter VRF
5 Nominalna wydajnos¢  |224 oznacza 22.4kW
chtodzenia Btu/h=kWx3412
6 W jednostka zewnetrzna
7 Czynnik chlodniczy  |Na: R410A
8 Numer serii B: druga generacja
M:380-415V-3f-50Hz;
v Cliitld K:220-240V-1f-50Hz
Oznaczenia jednostki wewnetrznej
1 21 3 4 5 6 7|8 9
Opis Opcje

1 GMV Gree Multi Variable

2 Kod klimatu domysinie:T1 T2: klimat T2 T3: klimat

3 Kod modelts Ié: tylk)o F:h.Iodzeme _

lomysinie: pompa ciepla
4 Kod funkgcji R: R-R seria
5 Nominalna wydajnosé |36 oznacza 3.6kW
chlodzenia Btu/h=kWx3412

P=typ kanatowy
T=typ kasetonowy
6 Kod - typ jednostki Td=typ kasetonowy 1-drogowy
G=scienny
Zd=przypodtogowo-sufitowy
Czynnik chiodniczy  |Na: R410A

Numer serii B: druga generacja

i M:380-415V-3f-50Hz;
Gt K:220-240V-1f-50Hz

o ||~
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Zestawienie typow jednostek wewnetrznych

Jednostka wewnetrzna kasetonowa ( panel 960x960mm ) zawdr EXV zintegrowany

Nazwa modelu Kod wydajnosci chl?dyzde?i:no(slfW) gz::?;:ﬁ::) Zasilanie
GMV-R28T/Na-K 28 2,8 3,2
GMV-R36T/Na-K 36 3,6 4,0
GMV-R45T/Na-K 45 4,5 5,0
GMV-R50T/Na-K 50 5,0 5,8
GMV-R56T/Na-K 56 5,6 6,3
GMV-R63T/Na-K 63 6,3 7,0
GMV-R71T/Na-K 71 7,1 8,0 e
GMV-R80T/Na-K 80 8,0 8,8
GMV-R90T/Na-K 90 9,0 10,0
GMV-R100T/Na-K 100 10,0 11,0
GMV-R112T/Na-K 112 $12 12,5
'GMV-R125T/Na-K 125 12,5 13,5
‘GMV-R140T/Na-K 140 14,0 14,5

Jednostka wewnetrzna kasetonowa ( panel 650x650mm ) zawor EXV oddzielnie

., . Wydajnosé Wydajnos¢ oo
Nazwa modelu Kod wydajnosci chiodzenia (kW) grzania (kW) Zasilanie
GMV-R22T/NaA-K 22
GMV-R28T/NaA-K 28 2,8 3,2 220-240V
GMV-R36T/NaA-K 36 3,6 4,0 1f~50Hz N\
GMV-R45T/NaA-K 45 4,5 5,0 —

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 1-stronna

Nazwa modelu Kod wydajnosci chl‘:)vdyzdei:f;:uofIfW) gx::?:';ﬁs)
GMV-R22Td/Na-K 22 2,2 25
GMV-R28Td/Na-K 28 2,8 3,2
‘GMV-R36Td/Na-K 36 3,6 4.0

Zasilanie

220-240V
1f~50Hz

Jednostka wewnetrzna kanatowa, wysokie ESP, zawdr EXV zintegrowany

Nazwa modelu

Kod wydajnosci

Wydajnosc

Wydajnosc

chlodzenia (kW) grzania (kW)

GMV-R22P/NaB-K 22 2,2 2,5
GMV-R28P/NaB-K 28 2,8 3.2
GMV-R36P/NaB-K 36 3,6 4,0
GMV-R45P/NaB-K 45 4,5 5,0
GMV-R56P/NaB-K 56 5,6 6,3
GMV-R71P/NaB-K 71 7.1 8,0
GMV-R90P/NaB-K 90 9,0 10,0
GMV-R112P/NaB-K 112 11,2 12,5
GMV-R140P/NaB-K 140 14,0 15,0

Zasilanie

220-240V
1f~50Hz

Jednostka wewnetrzna kanatowa, niskie ESP, zawor EXV zintegrowany, wbudowana pompka skroplin

Nazwa modelu

Kod wydajnosci

Wydajnosc

Wydajnosc

chtodzenia (kW) grzania (kW)

GMV-R22PS/NaB-K 22 2,2 2,5
GMV-R28PS/NaB-K 28 2,8 3,2
GMV-R36PS/NaB-K 36 3,6 4,0
GMV-R45PS/NaB-K 45 4,5 5,0
GMV-R56PS/NaB-K 56 5,6 6,3
GMV-R71PS/NaB-K 71 7.1 8,0
GMV-R90PS/NaB-K 90 9,0 10,0
GMV-R112PS/NaB-K 112 11,2 12,5
GMV-R140PS/NaB-K 140 14,0 15,0

Zasilanie

220-240V
1f~50Hz




Jednostka wewnetrzna kanatowa, niskie ESP

Wydajnosc Wydajnosc¢

Nazwa modelu Kod wydajnosci chiodzenia (kW) grzania (kW) Zasilanie
GMV-R22PS/NaE-K 22 2,2 2,5
GMV-R28PS/NaE-K 28 2,8 32
GMV-R36PS/NaE-K 36 3,6 4,0 220-240V
GMV-R45PS/NaE-K 45 4,5 5,0 1f~50Hz
GMV-R56PS/NaE-K 56 5,6 6,3
GMV-R71PS/NaE-K 71 7,1 8,0

Jednostka wewnetrzna kanatowa typ B, wysokie ESP

Wydajnosc Wydajnosé

chiodzenia (kW) grzania (kw) Z2Silanie

Nazwa modelu Kod wydajnosci

GMV-R224P/NaB-M 224 2,4 25,0 SBONA1BY

GMV-R280P/NaB-M 280 28,0 31,0 3f~50Hz

Jednostka wewnetrzna écienna, EXV zintegrowany

Wydajnosc Wydajnosé

Nazwa modelu Kod wydajnosci chiodzenia (kW) grzania (kW) Zasilanie

GMV-R22G/NaG-K 22 22 2,5

GMV-R28G/NaG-K 28 2,8 3,2

GMV-R36G/NaG-K 36 3,6 4,0

GMV-R45G/NaG-K 45 4,5 5,0 220-240V

GMV-R50G/NaG-K 50 5,0 5,8 1f~50Hz ==
GMV-R56G/NaG-K 56 5,6 6,3 | == —
GMV-R63G/NaG-K 63 6,3 7,0

GMV-R71G/NaG-K 71 7.1 8,0

Wydajnosc Wydajnosé

Nazwa modelu Kod wydajnosci chiodzenia (kW) grzania (kW) Zasilanie
GMV-R28Zd/NaB-K 28 2,8 3.2 .
GMV-R36Zd/NaB-K 36 3,6 4,0 | 9
GMV-R50Zd/NaB-K 50 5,0 5,8 / N
GMV-R71Zd/NaB-K 71 7,1 8,0 220-240V g |
GMV-R90Zd/NaB-K 90 9,0 10,0 1f~50Hz
GMV-R112Zd/NaB-K 112 11,2 12,5 -
GMV-R125Zd/NaB-K 125 12,5 13,5
GMV-R140Zd/NaB-K 140 14,0 14,5

Jednostka wewnetrzna typ konsola

Wydajnosc Wydajnosc

chiodzenia (KW) grzania (kw) Zooianie

Nazwa modelu Kod wydajnosci

GMV-R28C/Na-K 28 2,8 3,2 < bix
220-240V ’

GMV-R36C/Na-K 36 36 4,0 sl e
GMV-RS0C/Na-K 50 5,0 55 —

Jednostka wewnetrzna typ podiogowy

.. . Wydajnosc Wydajnosc —
Nazwa modelu Kod wydajnosci chiodzenia (kW) grzania (kW) Zasilanie
GMV-R71L/Na-K 70 7,0 8,0 ™
220-240V
GMV-R100L/Na-K 100 10,0 11,0 1Fn50Hz
GMV-R140L/Na-K 140 14,0 15,0
5




Prosta konfiguracja systemu ( przykiad)

Model jednostki zewnetrznej:
GMV-Pd160W/NaB-K

9 jednostek

Dozwolony kod wydajnosci jedn. wewn. :

Min. :80 Max. 216

Kod dozwolony

Razem 216
Liczba jedn. wewn.

9

Model jednostki zewnetrznej:
GMV-Pdm400W/NaB-M

16 jednostek

Dozwolony kod wydajnosci jedn. wewn. :

Min. :200 Max. 540

Kod dozwolony
Razem 540
Liczba jedn. wewn.
16

Jednostka zewnetrzna
d Kod wydajnosci
. 16kW za rozgaleznikiem
m (zz+zz 44)
e
216 | 106 66

A

Jednostka
wewnetrzna
/ o /ﬁ“/ :_ 785 Km"""'daj"“‘w

I—I(40> \Jltzz) IJ1(22> Ijlj(m

\_ 110

o »-k
iy ﬁl(zz) ﬁl(za &l(zz) )22

Jednostka zewnetrzna
= cplii
za ikiem
540 276 15 93 e
| wewnetrzna
/;E“'*"/"' S .__12-:"'" = Kodwyda]nosu
8] (112) ﬁl (71) ﬁ 1) (W22
264 88 44
/ﬁ?“; /g"*"‘ = Ve
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Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewnetrzne GMV Mini

Wydajnos¢ chiodzenia kw 10,0 12,0 14,0 16,0
Wydajnos¢ grzania kw 11,0 14,0 15,4 17,6
Poziom hatasu dB(A) 58 58 58 60
Tlos¢ czynnika R410A kg 7,5 7,5 7,5 7,5
Zasilanie 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Moc Chiodzenie kw 2,86 3,50 4,36 4,98
znamionowa _|Grzanie kW 2,60 3,40 4,05 4,85
Prad Chtodzenie A 14,2 17,3 20,5 23,2
znamionowy  [Grzanie A 13,2 16,4 19,6 21,9
IPLV 3,8 3,8 4,4 4,2
Nyymeary (XD 950x340x1250 950%340x1250 950%340x1250 950x340x1250
(szer. x gleb. x wys.)
Konfiguracja sprezarek* DCx1 DCx1 DCx1 DCx1
Stopien ochrony P24 1P24 P24 1P24
Typ klimatu T1 T1 T1 T1
Ga mm 15.9 15.9 15.9 19.05
Epinica cal 5/8 5/8 5/8 3/4
S ety mm 9.52 9.52 9.52 9.52
cal 3/8 3/8 3/8 3/8
Sposéb podtaczenia potaczenie skrecane pofgczenie skrecane | potaczenie skrecane potaczenie skrecane
Waga netto kg 135 135 135 135
Zalecany przewdd zasilania "‘“‘;’;‘""“ 6.0x3 6.0x3 10.0x3 10.0x3
Bezpiecznik A 32 32 40 40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci
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Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkdw:
chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

grzanie:
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Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

Model _ GMV-Pdm224W/NaB-M GMV-Pdm280W/NaB-M GMV-Pdm335W/NaB-M
Wydajnoé¢ chiodzenia kW 22.4 28.0 33.5
Wydajnos¢ grzania kW 25.0 31.5 37.5
Poziom hatasu dB(A) 58 58 60
Iloé¢ czynnika R410A kg 12 13 15
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Moc Chlodzenie kw 5.52 7.52 9.23
znamionowa _|Grzanie kw 5.82 7.70 9.38
Prad Chiodzenie A 9.87 13.44 16.50
znamionowy |Grzanie A 10.40 13.76 16.77
IPLV 4.15 3.95 4.15
Wymiary (WxDxH)
S ies ) 930x770x1670 930x770x1670 1340x770x1670
Konfiguracja sprezarek* DC+F DC+F DC+Fx2
Stopien ochrony 1P24 P24 P24
Typ klimatu T1 T1 T1
mm 22.2 22.2 28.6
i e cal 7/8 7/8 11/8
il . mm 9.52 9.52 12.7
fur £ cal 3/8 3/8 12
Sposob podtaczenia pofaczenie lutowane potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 255 255 350
Zalecany przewod zasilania mm’;;:reéé 6.0x5 6.0x5 10.0x5
Bezpiecznik A 32 32 40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

w1

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkow:
chitodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie:

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB




Jednostki zewnetrzne modutowe GMV IV

Model (potaczone jednostki)

Model (pojedyncze jednostki)

GMV-Pdm400W/NaB-M

GMV-Pdm450W /NaB-M

GMV-Pdm504W/NaB-M

GMV-Pdm224W/NaB-M
+GMV-Pdm280W/NaB-M

Wydajnosé chlodzenia kW 40.0 45.0 50.4
Wydajnos¢ grzania kW 45.0 50.0 56.5
Poziom hatasu dB(A) 61 61 62
Tloéé czynnika R410A kg 16 17 12+13
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Moc mamionos Chiodzenie | kw 12.45 14.32 5.52+7.52
SEERREROWA Icoanie Kw 11.2 13.90 5.8247.70
. Chiodzenie A 22.25 25.60 9.87+13.44
Pl'ﬁd Znamion -
OnoWY IGrzanie A 20.02 24.85 10.40+13.76
IPLV 3.95 4.15 2
Wymiary (WxDxH) (930x770x1670)
(szer. x gleb. x wys.) 1340x770%1670 (1340x770x1670) +(930x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* DC+Fx2 DC+Fx2 (DC+F)x2
‘Stopieri ochrony P24 P24 P24
Typ klimatu 1 T LY.
s mm 28.6 28.6 28.6
cal 11/8 11/8 11/8
" : mm 12.7 12.7 15.9
Srednica Qe cal 12 1/2 5/8
o R e ] Z 12.7
oleju cal - - 1/2
Sposob podtaczenia potaczenie lutowane polaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 350 370 2554255
. . o | mmPxilogé
Zalecany przewdd zasilania i 10.0x5 10.0x5 6.0%5+6.0x5
Bezpiecznik A 40 40 32432

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci
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Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:
chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB

temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB



Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

GMV-Pdm560W2/NaB-M GMV-Pdm615W2/NaB-M GMV-Pdm670W2/NaB-M

Model (polaczone jednostki)

GMV-Pdm280W/NaB-M  GMV-Pdm280W/NaB-M GMV-Pdm280W/NaB-M

Model (pojedyncze jednostki) | "oy pim280W/NaB-M + GMV-Pdm335W/NaB-M + GMV-Pdm400W/NaB-M

I

Wydajnosc chiodzenia | 56.0 61.5 68.0
Wydajnos¢ grzania kW 63.0 69.0 76.5
Poziom hatasu dB(A) 62 62 62
Tloéé czynnika R410A kg 13+13 13+15 13+16
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
ct ie
Moo 2ramiorone kw 7.52+7.52 7.5249.23 7.52+12.45
Grzanie kw 7.70+7.70 7.70+9.38 7.70+11.2
(Chiodzenie
PR A 5 13.44+13.44 13.44+16.50 13.44+22.25
Y [Grzanie A 13.76+13.76 13.76+16.77 13.76+20.02
Wymiary (WxDxH) (930x770x1670) (930x770x1670) (930x770x1670)
(szer. x gieb. x wys.) +(930%770%1670) +(1340x770x1670) +(1340%x770x1670)
Konfiguracja sprezarek® (DC4+F) x2 (DC+F)+(DC+Fx2) (DC+F)+(DC+Fx2)
Stopien ochrony 1P24 IP24 1P24
Typ klimatu T1 T1 T1
mm 28.6 28.6 34.9
Gaz
' cal 11/8 11/8 13/8
q mm 15.9 15.9 15.9
G ecz
Srednica GG cal 5/8 5/8 5/8
rur
oleju cal 1/2 1/2 172
Sposob podtaczenia potaczenie lutowane potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 2554255 2554350 255+350
Zalecany przewéd zasilania """;":'ﬁ 6.0x5+6.0x5 6.0x5+10.05 6.0x5+10.0x5
iecznik A 32432 32440 32+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci
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Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkow:
chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

lll . . I grzanie:

10



Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

Model (potaczone jednostki) GMV-Pdm730W2/NaB-M GMV-Pdm785W2/NaB-M GMV-Pdm850W2/NaB-M

GMV-Pdm280W/NaB-M GMV-Pdm335W/NaB-M GMV-Pdm400W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

Model (pojedyncze jednostki)

Wydajnoé¢ chiodzenia kW 73.0 78.5 85.0
Wydajnoé¢ grzania kw 81.5 87.5 95.0
Poziom hatasu dB(A) 63 63 63
Ilo$¢ czynnika R410A kg 13+17 15+16 16+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Moc |Chiodzenie kW 7.52+14.32 9.23+14.32 12.45+14.32
znamionowa [Grzanie kw 7.70+13.90 9.38+13.90 11.2+13.90
Prad Chiodzenie A 13.44+25.60 16.50+25.60 22.25+25.60
znamionowy |Grzanie A 13.76+24.85 16.774+24.85 20.02+24.85
- Wymiary (WxDxH) (930%770x1670) (1340x770x1670) (1340x770%1670)
(szer. x gleb. x wys.) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+F)+(DC+Fx2) (DC+Fx2)x2 (DC+Fx2)x2
Stopien ochrony 1P24 1P24 1P24
Typ klimatu T1 T1 T1
— mm 34.9 34.9 34.9
cal 13/8 13/8 13/8
a mm 19.05 19.05 19.05
ecz
& i cal 3/4 3/4 3/4
B ~ Rura mm 12.7 12.7 12.7
wyréwnawcza
oleju cal 1/2 1/2 1/2
Sposdb podigczenia polaczenie lutowane potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 255+370 350+370 3504370
- 2
Zalecany przewéd zasilania ’"'“z’;;"’éé 6.0x5+10.0X5 10.0x5+10.0x5 10.0x5+10.0x5
Bezpiecznik A 32+40 40+40 40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

0

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:

chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

11
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Jednostki zewnetrzne modutowe GMV IV

Model (potaczone jednostki) GMV-Pdm900W2/NaB-M GMV-Pdm950W3/NaB-M GMV-Pdm1008W3/NaB-M

GMV-Pdm280W/NaB-M  GMV-Pdm280W/NaB-M
+GMV-Pdm280W/NaB-M +GMV-Pdm280W/NaB-M
+ GMV-Pdm400W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

GMV-Pdm450W /NaB-M

Model (pojedyncze jednostki) + GMV-Pdm450W/NaB-M

Wydajnoéé chiodzenia W 90.0 96.0 101.0
Wydajnos¢ grzania kw 100.0 108.0 113.0
Poziom hatasu dB(A) 63 64 64
Tloé¢ czynnika R410A kg 17+17 13+13+16 13+13+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Moc Chiodzenie [y 14.32+14.32 7.52+7.52+12.45 7.52+7.52+14.32
znamionowa |Grzanie kW 13.90+13.90 7.70+7.70+11.2 7.7047.70+13.90
e || edznel A 25.60+25.60 13.44+13.44+22.25 13.44+13.44+25.60
znamionowy | Grzanie A 24.85+24.85 13.76+13.44+20.02 13.76+13.76+24.85
ity (WxDXH) (13405T7051670) (930x770%1670) (930x770x1670)
(sze”” "r'.' 'x gleb. x wys.) +(1340X770X1670) +(930x770%1670) +(930x770%1670)
ds +(1340%770%1670) +(1340%770x1670)
Konfiguracja sprezarek® (DC+Fx2)x2 (DC+Fx2)+(DC+F)x2 (DC+Fx2)+(DC+F)x2
Stopiefi ochrony P24 1P24 P24
Typ klimatu T1 T1 T1
mm 34.9 34.9 41.3
Gaz
cal 13/8 13/8 15/8
. mm 19.05 19.05 19.05
' P Ciecz
Srednica ' cal 3/4 3/4 3/4
A Rura mm 12.7 12.7 12.7
: oleity cal 1/2 1/2 1/2
Sposdb podiaczenia potaczenie lutowane polaczenie lutowane potgczenie lutowane
Waga netto kg 3704370 255+255+350 255+255+370
Zalecany przewdd zasilania “‘"‘Z:‘-"“ 10.0x5+10.0x5 6.0x5+6.0x5+10.0X5 6.0x5+6.0x5+10.0x5
Bezpiecznik A 40+40 32+32+40 32432+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

A T e

A
([

it

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkéw:

chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

12
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Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

GMV-Pdm1065W3/NaB-M GMV-Pdm1130W3/NaB-M GMV-Pdm1180W3/NaB-M

Model (polaczone jednostki)

GMV-Pdm280W/NaB-M GMV-Pdm280W/NaB-M GMV-Pdm280W/NaB-M
+GMV-Pdm335W/NaB-M + GMV-Pdm400W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

Model (pojedyncze jednostki)
+ GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

Wydajnosé chiodzenia kW 106.5 113.0 118.0
Wydajnoé¢ grzania KW 119.0 126.5 131.5
Poziom hatasu dB(A) 64 64 64
Tloéé czynnika R410A kg 13+15+17 13+16+17 13+17+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Chiodzenle | 1y 7.5249.23+14.32 7.52412.45+14.32 7.52+414.32+14.32
Moc znamionowa e
SrZANIC KW 7.7049.38+13.90 7.704+11.2+13.90 7.70+13.90+13.90
Chiodzenle | 4 13.44-+16.50+25.60 13.44+22.25+25.60 13.44+25.60+25.60
Prad znamionowy =
' oW [Grzanie A 13.76+16.77+24.85 13.76+20.02+24.85 13.76+24.85+24.85
: : - (930x770x1670) (930%770x1670) (930x770x1670)
(WW?“.'?'V&%D"H’) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
(SZET- X gD, X Wys. +(1340x770x1670) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+F)+(DC+Fx2)x2 (DC+F)+(DC+Fx2)x2 (DC+F)+(DC+Fx2)x2
Stopien ochrony 1P24 1P24 1P24
Typ klimatu T1 T1 Ti
: mm 41.3 41.3 413
Gaz
cal 15/8 15/8 15/8
e e mm 19.05 19.05 19.05
Sre:[r:lca = 3/4 3/4 3/4
= [ Rura wyréwnaweza |__mm 12.7 12.7 127
oleju cal 12 12 1/2
Sposob podtaczenia potaczenie lutowane potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 255+350+370 255+350+370 255+370+370
Zalecany przewdd zasilania m’“;x:["ﬁ' 6.0%5+10.0x5+10.0x5 6.0x5+10.0%5+10.0%5 6.0%5+10.0%5+10.0x5
j Bezpiecznik A 32+40+40 32+40+40 32+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:

chlodzenie: temperatura wewn, 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB




Jednostki zewnetrzne modutowe GMV IV

GMV-Pdm1235W3/NaB-M GMV-Pdm1300W3/NaB-M GMV-Pdm1350W3/NaB-M

Model (polaczone jednostki)
GMV-Pdm335W/NaB-M GMV-Pdm400W/NaB-M GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

Model (pojedyncze jednostki)
+ GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

I

Wydajnos¢ chiodzenia kW 123.5 130.0 135.0
Wydajnoéé grzania. kW 137.5 145.0 150.0
Poziom hatasu dB(A) 65 65 65
Tloéé czynnika R410A kg 15+17+17 16+17+17 17417417
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
: : |Chiodzenie | kw 9.23+14.32+14.32 12.45+14.32+14.32 14.32+14.32+14.32
Moc znamionowa - :
' Grzanie kW 9.38+13.90+13.90 11.24+13.90413.90 13.90413.90+13.90
. . |Chiodzenie A 16.50+25.60+25.60 22.25+25.60+25.60 25.60+25.60+25.60
Prad znamionowy
Grzanie A 16.77+24.85+24.85 20.02+24.85+24.85 24.85+24.85+24.85
_ (1340x770x1670) (1340x770x1670) (1340x770x1670)
(szw:rm;‘gh(:”)‘?"“)) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
- X GIgD. X Wys. +(1340x770x1670) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+Fx2)x3 (DC+Fx2)x3 (DC+Fx2)x3
Stopien ochrony 1P24 1P24 1P24
Typ klimatu Ti T1 Ti
mm 41.3 41.3 41.3
e cal 15/8 15/8 15/8
mm 19.05 19.05 19.05
Srednica rur Giece cal 3/4 3/4 3/4
ke | mm 12.7 12.7 12.7
oleju cal 1/2 1/2 1/2
Sposob podiaczenia polaczenie lutowane potaczenie lutowane polaczenie lutowane
Waga netto kg 35043704370 350+370+370 370+370+370
e mm?xilosé
Zalecany przewod zasilania * 10.0%5+10.0x5+10.0%5 10.0%5+10.0x5+10.0x5 10.0x5+10.0%5+10.0x5
Bezpiecznik A 40+40+40 40+40+40 40+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC

% GREE

—_— _.‘_

—
=
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F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkéw:
chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie:

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB




Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

Model (potaczone jednostki) GMV-Pdm1405W4/NaB-M GMV(L)-Pdm1456W4/NaB-M

GMV-Pdm280W /NaB-M GMV(L)-Pdm280W/NaB-M
. . . + GMV-Pdm280W/NaB-M + GMV(L)-Pdm280W/NaB-M
Model (pojedyncze jednostkl) | ouy pdm40OW/NaB-M + GMV(L)-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M + GMV(L)-Pdm450W/NaB-M

Wydajnos¢ chtodzenia kw 141.0 146.0
Wydajnos¢ grzania kw 158.0 163.0
Poziom hatasu dB(A) 65 65
Tloé¢ czynnika R410A kg 13+13+16+17 13+13+17+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
._ Chiodzenie kW 7.5247.52+12.45+14.32 7.5247.52+14.32+14.32
Moc znamionowa =
fateen kw 7.70+7.70+11.2+13.90 7.70+7.70+13.90+13.90
Prad caczere A 13.44+13.44+22.25+25.60 13.44+13.44+25.60+25.60
Znamionowy  |Grzanie A 13.76+13.76+20.02+24.85 16.3+16.3+24.85+24.85
(930%770x1670) (930%770%1670)
Wymiary (WxDxH) +(930x770x1670) +(930%770%1670)
(szer. x gleb. x wys.) +(1340x770x1670) +(1340x770%1670)
+(1340%770%1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+F)x2+(DC+Fx2)x2 (DC+F)x2+(DC+Fx2)x2
Stopien ochrony P24 1P24
Typ klimatu T1 T1
' mm 44.5 44.5
i cal 13/4 13/4
. mm 22.2 22.2
Srednica : cal 7/8 7/8
rur Rura wyréwnaweza | mm 12.7 12.7
oleju cal /2 12
Sposdb podtaczenia potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto ka 255+255+350+370 255+255+370+370
B mm2xiloéé
Zalecany przewdd zasilania b |6-0%5+6.0x5+10.0x5+10.0x5| 6.0x5+6.0x5+10.0x5+10.0x5
Bezpiecznik A 32+32+40+40 32+32+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:

chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
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Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

Model (potaczone jednostki) GMV(L)-Pdm1512W4/NaB-M GMV-Pdm1570W4/NaB-M
GMV(L)-Pdm280W/NaB-M  GMV-Pdm280W/NaB-M
+ GMV(L)-Pdm335W/NaB-M  + GMV-Pdm400W/NaB-M
+ GMV(L)-Pdm450W/NaB-M  + GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV(L)-Pdm450W/NaB-M + GMV-Pdm450W/NaB-M

Model (pojedyncze jednostki)

I

Wydajnoéé chtodzenia kw 151.5 155.0
Wydaijnoéé grzania kw 169.0 176.5
Poziom hatasu dB(A) 65 65
Tlos¢ czynnika R410A kg 13+15+17+17 13+16+17+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
_[Chivazente kw 7.5249.23+14.32+14.32 7.52+12.45+14.32+14.32
Moc znamionowa Graanie
= : k\_N 7.70+9.38+13.904+13.90 7.70+11.2+13.90+13.90
Prad e 13.44+416.50+25.60+25.60 13.44+22.25+25.60+25.60
Znamionowy  |Grzanie A 13.76+16.77+24.85+24.85 13.764+20.02+24.85+24.85
(930x770x1670) (930x770x1670)
Wymiary (WxDxH) +(1340x770x1670) + (1340x770x1670)
(szer. x gleb. x wys.) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
+(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+F)+(DC+Fx2)x3 (DC+F)+(DC+Fx2)x3
Stopien ochrony IP24 1P24
Typ klimatu T1 T1
G mm 44,5 44.5
' cal 13/4 13/4
Ciacs mm 22.2 22.2
Srednica - cal 7/8 7/8
rur Rura wyréwnawcza | mm 12.7 12.7
oleju cal 1/2 1/2
Sposob podiaczenia potaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 255+350+370+4+370 255+350+370+370
- s | mmPxiloéé
Zalecany przewod zasilania 2yt 6.0%5+10.0x5+10.0x5+10.0%5 | 6.0x5410.0%5+10.0x5+10.0x5
Bezpiecznik A 32+32+40+40 32+40+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o stafej wydajnosci

grzanie:

16

Wydajnosci klimatyzatordw podane dla warunkow:
chlodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB

temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB




Jednostki zewnetrzne modutowe GMV 1V

Model (potaczone jednostki)

Model (pojedyncze jednostki)

GMV-Pdm1650W4/NaB-M

GMV-Pdm280W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M

GMV-Pdm1700W4/NaB-M

GMV-Pdm335W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W /NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M

Wydajnos¢ chtodzenia kw 163.0 168.5
Wydajnos¢ grzania kw 181.5 187.5
Poziom hatasu dB(A 66 66
Tloé¢ czynnika R410A ka 13+17+17+17 15+17+17+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Hie || Sedee kw 7.52+14.32+14.32414.32 9.23+14.32+14.32+14.32
znamionowa  |Grzanie kw 7.70+13.90+13.90+13.90 9.38+13.90+13.90+13.90
| e A 13.44425.60+25.60+25.60 |  16.50+25.60+25.60+25.60
znamionowy. . Grzanie A 13.76+24.85+24.85+24.85 16.77+24.85+24.85+24.85
_ (930x770x1670) (1340x770%1670)
Wymiary (WxDxH) +(1340x770x1670) +(1340x770%1670)
(szer. x gleb. x wys.) +(1340%770x%1670) +(1340%770%1670)
+(1340x770x1670) +(1340%x770%x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+F)+(DC+Fx2)x3 (DC+Fx2)x4
Stopien ochrony 1P24 P24
Typ klimatu T1 T1
o mm 54.1 54.1
cal 21/8 21/8
: » mm 25.4 25.4
Srednica o cal 1 1
M Rira wyrewnaweza | mm 12.7 12.7
oleju cal 1/2 1/2
‘Sposob podigczenia polaczenie lutowane potaczenie lutowane
Waga netto kg 255+370+43704370 350+370+370+370
Zalecany przewod zasilania mmzéilﬁ 6.0%5+10.0x5+10.0%5+10.0%5|10.0x5+10.0x5+10.0%5+10.0%5
Bezpiecznik A 32+40+40+40 40+40+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

|. —_— —

1

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkow:
chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

grzanie:

17
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Jednostki zewnetrzne modutowe GMV IV

Model (polaczone jednostki)

Model (pojedyncze jednostki)

GMV-Pdm1750W4/NaB-M

GMV-Pdm400W/NaB-M

+ GMV-Pdm450W /NaB-M

+ GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M

GMV(L)-Pdm1800W4/NaB-M

GMV-Pdm450W/NaB-M

+ GMV-Pdm450W/NaB-M

+ GMV-Pdm450W/NaB-M
+ GMV-Pdm450W/NaB-M

Wydajnos¢ chlodzenia kw 175.0 180.0
Wydajnos¢ grzania KW 195.0 200.0
Poziom hatasu dB(A) 66 66
Ilos¢ czynnika R410A kg 16+17+17+17 17+17+17+17
Zasilanie 380-415V-3f-50Hz 380-415V-3f-50Hz
Moc Chiogaenie kw 12.45+14.32414.32+14.32 14.32+14.32+14.32+14.32
znamionowa |Grzanie kW 11.24+13.90+13.90+13.90 13.90+13.90+13.90+13.90
Pl ||[Eeee A 22.25+25.60+25.60+25.60 25.60+25.60+25.60+25.60
znamionowy  |Grzanie A 20.02+24.85+24.85+24.85 24.85+24.85+24.85+24.85
(1340%770%1670) (1340%770%1670)
~ Wymiary (WxDxH) +(1340x770x1670) +(1340x770%1670)
(szer. x gteb. x wys.) +(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
+(1340x770x1670) +(1340x770x1670)
Konfiguracja sprezarek* (DC+Fx2)x4 (DC+Fx2)x4
Stopien ochrony 1P24 IP24
Typ klimatu T1 T1
mm 54.1 54.1
ez cal 21/8 21/8
_ o mm 25.4 25.4
Srednica e cal 1 1
i Rura wyréwnaweza | mm 12.7 124
oleju cal 1/2 1/2
Sposob podtaczenia polaczenie lutowane polaczenie lutowane
Waga netto ka 350+370+370+370 370+3704+370+370
Zalecany przewdd zasilania mmexiloE| 10 .51 10,0x5+10.0x5+10.05 | 10.0x5+10.0x5+10.0x5+10.0x5
Bezpiecznik A 40+40+40+40 40+40+40+40

* DC: sprezarka inverterowa typu scroll DC F: sprezarka typu scroll o statej wydajnosci

— -

1

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:
chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
18 temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB



Jednostki wewnetrzne

Jednostka Scienna - EXV wbudowany

Model GMV-R22G/NaG-K  GMV-R28G/NaG-K GMV-R36G/NaG-K GMV-R45G/NaG-K
2,8 3,6 4,5

Chiodzenie KW 2,2
s i Grzanie KW 2,5 3,2 4,0 5,0
Zasilanie fIN/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobdr macy silnika wentylatora w 50 50 60 60
Przeplyw powietrza m’/h 500 500 630 630
Poziom hatasu dB(A) 38/36/34 38/36/35 44/41/38 44/41/38
Wymiary (WxDxH)
R e <) mm 843x180x275 843x180x275 940x200x298 940x200%298
Waga kg 10,5 10,5 13 13
Gaz mm 9.52 9.52 12.7 12.7
: Gaz cal 3/8 3/8 1/2 1/2
éra:l:la Ciecz mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Ciecz cal 1/4 1/4 1/4 1/4
Sposab podiaczenia potaczenie skrecane | potaczenie skrecane | polaczenie skrecane | potaczenie skrecane
Model GMV-R50G/NaG-K = GMV-R56G/NaG-K = GMV-R71G/NaG-K
: Chiodzenie kw 5,0 56 7,1
el Grzanie kw 58 6,3 8,0
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobdr mocy silnika wentylatora w 60 70 70
Przeplyw powietrza m*/h 630 800 800
Poziom hatasu dB(A) 44/41/38 44/40/38 44/40/38
Wymiary: )
(szer. x g@ XWyS) mm 940x200x298 1008x221x319 1008x221x319
Waga kg 13 15 15
Gaz mm 12.7 15.9 15.9
- Gaz cal 1/2 5/8 5/8
5“3:2“ Ciecz mm 6.35 9.52 9.52
Ciecz cal 1/4 3/8 3/8
Sposdb podiaczenia polgczenie skrecane | polgczenie skrecane | polgczenie skrecane

EXV - elektroniczny zawor rozprezny




Jednostka kanatowa wysokie cisnienie statyczne ESP

GMV-R22P/NaB-K =~ GMV-R28P/NaB-K = GMV-R36P/NaB-K

bez pompki skroplin

Model
z pompka skroplin ~ GMV-R22PS/NaB-K  GMV-R28PS/NaB-K GMV-R36PS/NaB-K
Chlodzenie KW 2,2 2,8 3,6
Mirdainesc Grzanie KW 58 3,2 4,0
Zasilanie fVHz | 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Mo silnika wentylatora W 75 80 80
[ Przeplyw powietrza m/h 450 570 570
Standardowe ‘g‘P'e“‘e s Sy 20/50 20/50 20/50
Poziom hatesu dB(A) 37/35/33 39/37/35 39/37/35
(;f;‘“f;(b.‘”mx Ws' ’)‘) mm 880x665%250 880X665x250 880x665x250
Waga Z pompka skroplin_| kg 28,5 30,5 30,5
Bez pompki skroplin | kg 27 28,5 28,5
= mm 9.52 9.52 12.7
cal 3/8 3/8 1/2
iy mm 6.35 6.35 6.35
Setd e cal 1/4 1/4 1/4
Sposéh-_podhmml_a potgczenie skrecane potgczenie skrgcane polaczenie skrecane

GMV-R71P/NaB-K
GMV-R71PS/NaB-K

GMV-R45P/NaB-K
GMV-R45PS/NaB-K

GMV-R56P/NaB-K
GMV-R56PS/NaB-K

bez pompki skroplin

Model -
z pompka skroplin

I

o Chiodzenie kW 4,5 5,6 7,1
1"n“da ﬁ ds . r I
o Grzanie kw 5,0 6,3 8,0
Zasllanie fN/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Moc silnika wentylatora W 140 240 240
Przeplyw powietrza m’/h 700 1000 1100
Staadardae ‘ge"'e svemal| N, 20/50 30/60 30/60
Poziom hatasu dB(A) 40/38/36 4442740 45/43/41
(gmm) mm 980x721x266 1155x736x300 1155x736x300
Waga | ZEompka skropiin | kg 36 51 51
Bez pompki skroplin | kg 34 49 49
mm 12.7 15.9 15.9
S i 12 5/8 5/8
G N mm 6.35 9.52 9.52
Srednica
i S cal 1/4 3/8 3/8
Sposdb podiaczenia potaczenie skrecane polaczenie skrecane | polaczenie skrecane

Wydajnosci klimatyzatordéw podane dia warunkdw:
chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

grzanie:
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Wymiary dla jednostek wewnetrznych, kanatowych:

H

840

- 738 =
| |
]

Q
561
665

|
m Ml

It

635
790

.~ s

Model A B C D E F G H 1 1
GMV(L)-R45P/NaB-K. GMV(L)-R45PS/NaB-K | 932 | 430 | 738 | 892 | 980 | 721 | 738 | 125 | 203 | 266
GMV(L)-RS56P/NaB-K. GMV(L)-R71P/NaB-K
GMV(L)-R56PS/NaB-K. GMV(L)-R71PS/NaB-K
GMV(L)-R90P/NaB-K. GMV(L)-R112P/NaB-K
GMV(LFRSDPSMK‘-GMV(L)-RHZPSINHB*K- 1382 | 420 | 1155 | 1340 | 1425 | 736 | 1280 | 207 | 250 | 300
GMV(L)-R140P/NaB-K. GMV(L)-R140PS/NaB-K

1114 | 420 | 918 | 1074 | 1155 | 736 | 1010 | 207 | 207 | 300

skrzynka tabliczka
elektryczna _rura _cief.zowa Znamionowa
N / rura gazowa 4o | 40
Ny 7 s e O == < A =
J s fl LT lot powiet
| ot powietrza
ki | 0| o
‘ o
T 1 = =} O i
A rura skroplin-
A it rondatzs wiot Swiezego
ietrza
‘ [_ G - Sl M,
Iy ] B S iy X i
=
—

W&

|

&

—S

=

mioin
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bez pompki skroplin

GMV-RS0P/NaB-K

GMV-R112P/NaB-K
GMV-R112PS/NaB-K

GMV-R140P/NaB-K
GMV-R140PS/NaB-K

Model -
z pompka skroplin GMV-R90PS/NaB-K
o Chlodzenie kw 9,0 11,2 14,0
Wit Grzanie KW 10,0 12,5 15,0
Zasilanie fiv/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobdr mocy silnika wentylatora W 360 360 500
_ Pl_zep!yw powiatml : m/h 1700 1700 2000
StandardowecEl;jmlestam pa 40/80 40/80 50/100
Poziom hatasu “dB(A) 48/46/44 48/46/44 50/48/46
(szer. x oleb, X wys.) mm 1425x736x300 1425x736x300 1425x736x300
Waga Z pompka skroplin kg 64 64 65,5
e Bez pompki skroplin kg 62 62 63,5
Gaz mm 15.9 15.9 15.9
Gaz cal 5/8 5/8 5/8
& ol Tl Ciecz mm 9.52 9.52 9.52
a Ciecz cal 3/8 3/8 3/8
Sposob podtaczenia polaczenie skrecane polaczenie skrecane polaczenie skrecane

Model bez pompki skroplin GMV-R224P/NaB-M  GMV-R280P/NaB-M
kw 22,4 28,0

_ : o
Wydaj Grzanie Kw 25,0 31,0
Zasilanie f/V[Hz | 3/380-415/50 3/380-415/50
Pobér mocy silnika wentylatora | W 1600 1600
Przeplyw powietrza m’/h 4000 4800
Poziom hatasu dB(A) 56 57
Wymiary (WxDxH) -
(o A ) mm | 1463x799x389 | 1628x869x454
Z pompka skroplin | kg — —
o Bez pompki skroplin| kg 88 113
Gaz mm 22.23 22.23
Gaz cal 7/8 7/8
Srednica rur Ciecz mm 9.52 9.52
Ciecz cal 3/8 3/8
Sposéb podigczenia polgczenie skrecane | polgczenie skrecane

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkéw:
chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB

temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

grzanie:
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
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Jednostka wewnetrzna -kaseta kompaktowa, 4-stronna- EXV oddzielnie.

kompaktowa kaseta 4-stronna

GMV-R22T/NaA-K ~ GMV-R2BT/NaA-K ~ GMV-R36T/NaA-K

GMV-R45T/NaA-K

- Chlodzenie | kw 2,2 2,8 3,6 45
Wdelnost e kw 2:5 3,2 4,0 5,0
Zasilanie fV/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Pobér mocy silnika wentylatord W 12 12 12 12
Przeplyw powietrza m/h 600 600 600 600
Poziom hatasu dB(A) 47 /41 47 j41 47 /41 47 141
Obudowa Wymiar mm | 570x570x230 | 570x570x230 | 570x570x230 | 570x570x230
Waga kg 20 20 20 20
Panel Wymiar: mm 650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650%50
Waga kg 2,5 2,5 2,5 2,5
Gaz mm 9.52 9.52 12.7 12.7
Ciecz cal 3/8 3/8 1/2 1/2
& adnica i Gaz mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Gaz cal 1/4 1/4 1/4 1/4
sopname | e | e | e | e

EXV - elektroniczny zawor rozprezny

Wymiary jednostki:

GMV-R22T/NaA-K, GMV-R28T/NaA-K,
GMV-R36T/NaA-K,GMV-R45T/NaA-K,

2 //////////’ Y, =

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:
chlodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB

temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

grzanie:
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
650 wymiar panela
570 wymiar jednostki
400 (odleqlosé miedzy rubami)
[
1
(-] g 2la
= I
3 |'g
3 (8
o % E. B
& g
EX
jedn.: mm
(52 =
J
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Jednostka wewnetrzna, kompaktowa kaseta 1-stronna

kaseta 1-stronna
Model GMV-R22Td/Na-K ~GMV-R28Td/Na-K GMV-R36Td/Na-K
Wirdajnode Chlodzenie KW 2,2 2,8 3,6
Grzanie kW 2,5 352 4,0
Zasilanie fiV/Hz | 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobdr mocy silnika wentylatord W 42 42 42
Przeplyw powietrza m’/h 450 500 500
Poziom hatasu dB(A) 45/43/41 45/43/41 45/43/41
Obudowa Wymiar mm 920x360x185 920x360x185 920x360x185
Waga kg 16 16 16
Panel Wymiar mm 1180x430x30 1180x430x30 1180x430x30
Waga kg 3,5 3,5 3,5
Gaz mm 9.52 9.52 12.7
Ciecz cal 3/8 3/8 1/2
Erednicarr Gaz mm 6.35 6.35 6.35
Gaz cal 1/4 1/4 1/4
Sooubpoteame | Forceie | pomame | paacee

Wydajnoéci klimatyzatordw podane dla warunkdw:

chtodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB

Wymiary jednostki

GMV-R140T/Na-K, GMV-R125T/Na-K,GMV-R112T/Na-K, =~ GMV-R90T/Na-K
GMV-R71T/Na-K,GMV-R56T/ Na-K , GMV-R50T/Na-K, GMV-R45T/Na-K |,
GMV-R36T/Na-K, GMV-R28T/ Na-K

1180 ( Panel dekoracyjny) |

1140 ( otwor w suficie)
1052 (odlegiod miedzy &rubarni zawies) i
[ 920 (wymiar jednostki) 1

l
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Wymiary jednostki wewnetrznej, kasetonowej.

GMV-R140T/Na-K, GMV-R125T/Na-K,GMV-R112T/Na-K, GMV-R90T/Na-K ,
GMV-R71T/Na-K,GMV-R56T/ Na-K , GMV-R50T/Na-K, GMV-R45T/Na-K , GMV-R36T/Na-K, GMV-R28T/ Na-K

N
/

™— rury chiodnicze

840 (wymiar jednostki)
780 (odleglos¢ migdzy érubami)
]
1
1
1
T

890 ( otwdr w suficie)

jedn.:mm | LA $ruby mocujace (x4)
% e
N
680 (odleglos¢ miedzy érubami)
840 (wymiar jednostki)
950 (panel dekoracyjny)

Wymiar szerokosé glebokos¢

(mm) (mm) wysokosc¢ (mm)

25
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Jednostka wewnetrzna -Kaseta 4-stronna

Model GMV-R28T/Na-K = GMV-R36T/Na-K GMV-R45T/Na-K  GMV-RS0T/Na-K
Wydajnoéé  |Chiodzenie kW 2,8 3,6 4,5 5,0
Grzanie kw 3,2 4,0 50 58
Zasilanie fiV/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
[Pobér mocy silnika wentylatora | w 65 65 65 65
Przeplyw powietrza m’/h 680 680 680 680
Poziom hatasu dB(A) 37/35/33 37/35/33 37/35/33 37/35/33
Obudowa  |Wymiar mm | 840x840x190 840x840x190 | 840x840x190 | 840x840x190
Waga kg 25 25 25 25
|Panel Wymiar mm 950x950%60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Waga kg 6,5 6,5 6,5 6,5
Gaz mm 9.52 12.7 12.7 12.7
Gaz cal 3/8 1/2 1/2 1/2
e Ciecz mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Ciecz cal 1/4 1/4 1/4 1/4
o1gczZenie czenie czenie czenie
SPS-podicienia pski?qcane ps?'qucane p;)'k?ecane psc"k?t:cane
GMV-RS6T/Na-K  GMV-R63T/Na-K GMV-RB0T/Na-K = GMV-R90T/Na-K
Wydajnos¢  [Chiodzenie kw 5,6 6,3 8,0 9,0
Grzanie kW 6,3 7il 8,8 10,0
Zasilanie fiv/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Pobor mocy silnika wentylatora | W 83 83 83 133
[Przeplyw powietrza m’/h 1180 1180 1180 1860
Poziom hafasu dB(A) 39/37/35 39/37/35 39/37/35 40/38/36
Obudowa  |Wymiar mm 840x840x240 840x840x240 | 840x840x240 | 840x840x320
Waga kg 30 30 30 38
Panel Wymiar mm 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Waga kg 6,5 6,5 6,5 6,5
Gaz mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Gaz cal 5/8 5/8 5/8 5/8
&aica rur csecz mm 9.52 9.52 9.52 9.52
Ciecz cal 3/8 3/8 3/8 3/8
: otgczenie czenie czenie czenie
¥ e pskral:sane p?k?qcane p?k?qcane p?k?qcane
Model GMV-R100T/Na-K | GMV-R112T/Na-K = GMV-R125T/Na-K = GMV-R140T/Na
Wydajnos¢  |Chiodzenie kw 10,0 11,2 12,5 14,0
Grzanie kw 11,0 12,5 13,5 14,5
Zasilanie fiV/Hz | 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 | 1/220-240/50
[Pobsr mocy silnika wentylatora | W 133 133 133 133
Przeplyw powietrza m’/h 1860 1860 1860 1860
Poziom hafasu dB(A) 40/38/36 40/38/36 40/38/36 40/38/36
Obudowa  |Wymiar mm 840x840x320 840x840x320 840x840x320 | 840x840x320
Waga kg 38 38 38 38
Panel [Wymiar mm 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60
Waga kg 6,5 6,5 6,5 6,5
Gaz mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Gaz cal 5/8 5/8 5/8 5/8
Sadricars Clecz mm 9.52 9.52 9.52 9.52
Ciecz cal 3/8 3/8 3/8 3/8
Sposdb podigczenia  |potaczenie skrecane|potaczenie skrecane pi?;’::: pso'quqc:::::

Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:
chiodzenie: temperatura wewn, 27°C DB/19°C WB
temperatura zewn, 35°C DB/24°C WB

grzanie:

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
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Jednostka przypodiogowo-sufitowa - EXV wbudowany

Model GMV-R28Zd/NaB-K GMV-R36Zd/NaB-K GMV-R50Zd/NaB-K GMV-R71Zd/NaB-K

(T (T ||

e > 5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobdr mocy silnika wentylatoral W 55 55 110 140
Przeptyw powietrza m’/h 650 650 950 1400
Poziom halasu dB(A) 40 40 45 49
{szwzf‘;fgebm) mm |  1220x700x225 1220x700x225 1220x700x225 1420x700%245
Waga kg 40 40 40 52
Gaz mm 9.52 12.7 12.7 15.9
Gaz cal 3/8 1/2 1/2 5/8
Srednica rur Ciecz mm 6.35 6.35 6.35 9.52
Ciecz cal 1/4 1/4 1/4 3/8
Sposob podiaczenia polaczenie skrecane polgczenie skrecane potaczenie skrecane polgczenie skrecane
.. |Chiodzenie kw 9,0 11,2 12,5 14
Wydainosé. [Gzanie kW 10,0 12,5 13,5 16
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobér mocy silnika wentylatord W 180 250 250 250
Przeplyw powietrza m*/h 1600 2000 2000 2000
Poziom hatasu dB(A) 51 55 55 55
mfax’_"glm) mm | 1420x700x245 1700x700x245 1700x700x245 1700x700%245
Waga kg 54 64 66 66
Gaz mm 15.9 15.9 15.9 15.9
Gaz cal 5/8 5/8 5/8 5/8
Srednica rur Ciecz mm 9.52 9.52 9.52 9.52
Clecz cal 3/8 3/8 3/8 3/8
Sposdb podtgczenia polaczenie skrecane pofaczenie skrecane potfaczenie skrecane potaczenie skrecane

EXV - elektroniczny zawdr rozprezny

Wymiary jednostki:

27

grzanie:

Wydajnosci klimatyzatoréw podane dla warunkdw:
chiodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB

temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB

temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB

temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
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Jednostka wewnetrzna typ konsola

GMV-R28C/Na-K GMV-R36C/Na-K

GMV-R50C/Na-K

Model
o Chtodzenie kw 2,8 3,6 5,0
Wydaj Grzanie KW 3,2 4,0 5,5
Zasilanie fIV/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Pobér mocy silnika wentylatora| W 60 60 60
Przeptyw powietrza m’/h 500-430/370/280 600-520/440/360 650-620/500/410
Poziom halasu dB(A) 38/33/26 40/37/32 46/41/35
Wymiary (WxDxH)
(szer. x gleb. x wys.) mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600
Waga kg 16 16 16
Gaz mm 9.52 9.52 12.7
Gaz cal 3/8 3/8 1/2
Srednica rur Ciecz mm 6.35 6.35 6.35
Ciecz cal 1/4 1/4 1/4
Sposdéb podiaczenia polaczenie skrecane potaczenie skrecane polaczenie skrecane
Wymiary jednostki wewnetrznej:
700 215
i | [ i
|
Wydajnosci klimatyzatorow podane dla warunkow:
chlodzenie: temperatura wewn. 27°C DB/19°C WB
& temperatura zewn. 35°C DB/24°C WB
2 grzanie: temperatura wewn. 20°C DB/15°C WB
temperatura zewn. 7°C DB/6°C WB
i
e —————
s
—__ __ -

205

+
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jedn.:mm

|
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Jednostka wewnetrzna typ podtogowy

GMV-R71L/Na-K

GMV-R100L/Na-K || GMV-R140L/Na-K

7,0 10,0 14,0
8,0 11,0 15,0
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
160 185 200
1100 1600 1700
48/42 51/47 52/48

502x316x1756

556x381x1896

556x381x1896

39

53

57

15.9 15.9 15.9

5/8 5/8 5/8

9.52 9.52 9.52

3/8 3/8 3/8
potaczenie skrecane potaczenie skrecane potaczenie skrecane

Wymiary jednostki:

r— W

——




Konfiguracja jednostek

Diagram procesu doboru jednostek

1. Okreslenie zyskow ciepta dla jednostek wewnetrznych klimatyzacji

g
2. Wstepny dobdr jednostek wewnetrznych <

R,
3. Wstepny dobor jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych

e
4. Korekcja wydajnosci dla dtugosci instalacji rurowej/réznicy pozioméw miedzy
jednostkami wewnetrznymi a zewnetrzng

e
5. Korekcja wydajnosci w odniesieniu do temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

-

6. Weryfikacja wstepnego doboru jednostek wewnetrznych
g

7. Potwierdzenie doboru jednostki zewnetrznej i wewnetrznych
g
Koniec

Nie

Kryteria podigczania jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Kod wydajnosci jednostek wewnetrznych= nominalna wydajnos¢ chtodnicza(W)/100

O wyborze jednostki zewnetrznej decyduje maksymalna ilos¢ podtaczanych jednostek
wewnetrznych oraz sumaryczny kod wydajnosci.

Koq wydajnF- i Max.ilos¢ jednostek Sumaryczny kod wydajnosci
i e z:\?wdnr;ﬁ:aj wewnq:rznych iednrgstekywaw;vtm]'lych
GMV-Pd100W/NaB-K 100 6 50 do 135
GMV-Pd120W/NaB-K 120 7 62 do 162
GMV-Pd140W/NaB-K 140 8 70 do 188
GMV-Pd160W/NaB-K 160 9 80 do216
GMV-Pdm224W/NaB-M 224 14 112 do 308
GMV-Pdm280W/NaB-M 280 16 140 do 380
GMV-Pdm335W/NaB-M 335 16 160 do 454
GMV-Pdm400W/NaB-M 400 16 196 do 540
GMV-Pdm450W/NaB-M 450 16 225 do 607
GMV-Pdm504W2/NaB-M 504 30 252 do 680
GMV-Pdm560W2/NaB-M 560 32 280 do 756
30




Kod wydajnosci

Max.ilos€ jednostek Sumaryczny kod wydajnosci

JSUROEGE Zewnglralia Jednosid wewnetrznych jednostek wewnetrznych

zewnetrznej

GMV-Pdm615W2/NaB-M 615 32 307 do 830
GMV-Pdm670W2/NaB-M 670 32 335 do 904
GMV-Pdm730W2/NaB-M 730 32 365 do 985
GMV-Pdm785W2/NaB -M 785 32 392 do 1059
GMV-Pdm850W2/NaB-M 850 32 425 do 1147
GMV-Pdm900W2/NaB-M 900 32 450 do 1350
GMV-Pdm950W3/NaB-M 950 48 475 do 1282
GMV-Pdm1008W3/NaB-M 1008 48 504 do 1360
GMV-Pdm1065W3/NaB-M 1065 48 532 do 1437
GMV-Pdm1130W3/NaB-M 1130 48 565 do 1532
GMV-Pdm1135W3/NaB-M 1135 48 567 do 1532
GMV-Pdm1405W4/NaB-M 1405 64 702 do 1896
GMV-Pdm1456W4/NaB -M 1456 64 728 do 1965
GMV-Pdm1512W4/NaB-M 1512 64 728 do 1965
GMV-Pdm1570W4/NaB-M 1570 64 756 do 2119
GMV-Pdm1650W4/NaB-M 1650 64 825 do 2227
GMV-Pdm1700W4/NaB-M 1700 64 850 do 2295
GMV-Pdm1750W4/NaB-M 1750 64 875 do 2362
GMV-Pdm1800W4/NaB -M 1800 64 900 do 2430

Charakterystyka wydajnosci chtodniczej/grzewczej

Metoda kalkulacji wydajnosci chtodniczej:

Wymagana wydajnosc

S = Wydajnos$¢ chtodnicza x wspéiczynnik(l) x wspétczynnik (2) kW

(:) Temperatura zewnetrzna DB** a wartosc korekty wydajnosci

|
16"

Temperatura zewnetrzna DB** (°C)

** DB: temperatura termometru suchego (ang. dry bulb)
* WB: temperatura termometru wilgotnego (ang. wet bulb)

Temperatura wewnetrzna WB* (°C)
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Dtugosc¢ rur potgczeniowych oraz roznica poziomow miedzy jednostkami wewnetrznymi
a jednostka zewnetrzng a wartos¢ korekty wydajnosci

# Hp: Roznica wysokosci miedzy jednostkami ( jednostka zewnetrzna jest wyzej)
¢ Hm: Réznica wysokosci miedzy jednostkami ( jednostka zewnetrzna jest nizej)
# | = Dhugos¢ rownowazna instalacji rurowej

GMV-Pd100W/NaB-K,GMY-Pd120W/NaB-K,GMV-Pd140W/NaB-K,
GMV-Pd160W/NaB-K

25 - g2 O
20 - 8
I~ = |
Hp(m) 8
w0t e 2 ‘
0 20 Qo o lso leo 7o 90 100

0 C ‘ L(m)
Hm(m“‘ﬂ I Q B U \ \ \ |

gl e

GMVY-Pdm?224W/NaB-M,GMY-Pdm280W/NaB-M,GMV-Pdm335W/NaB-M,
GMY-Pdm400W/NaB-M,GMV-Pdm450W/NaB-M,GMV-Pdm504W2/NaB-M,
GMV-Pdm560W2/NaB-M,GMV-Pdmé15W2/NaB-M,GMV-Pdmé70W2/NaB-M,
GMVY-Pdm730W2/NaB-M,GMV-Pdm785W2/NaB-M,GMVY-Pdm850W2/NaB-M,
GMV-Pdm900W2/NaB-M,GMVY-Pdm9250W3/NaB-M,GMY-Pdm1008W3/NaB-M,
GMVY-Pdm1065W3/NaB-M,GMVY-Pdm1130W3/NaB-M,GMV-Pdm1180W3/NaB-M,
GMVY-Pdm1235W3/NaB-M,GMV-Pdm1300W3/NaB-M,GMV-Pdm1350W3/NaB-M,
GMV-Pdm1405W4/NaB-M,GMV-Pdm1456W4/NaB-M,GMV-Pdm1512W4/NaB-M,
GMVY-Pdm1570W4/NaB-M,GMV-Pdm1650W4/NaB-M,GMVY-Pdm1700W4/NaB-M,
GMVY-Pdm1750W4/NaB-M,GMV-Pdm1800W4/NaB-M

5 2 8 8 8
g © 2B © &

& :
(=]
0 |
o 2, |
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N
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Metoda kalkulacji wydajnosci grzewczej

Wymagana wydajnos¢ grzewcza = Wydajnos¢ grzewcza x wspotczynnik (1) x wspotczynnik (Z) kW

(1) Temperatura zewnetrzna WB** a wartosc¢ korekty wydajnosci

Temperatura wewnetrzna DB* (°C)

Temperatura zewnetrzna WB** (°C)

@ Diugosc rur potaczeniowych miedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng
a wartos¢ korekty wydajnosci

4 Hp: Rdznica wysokosci miedzy jednostkami ( jednostka zewnetrzna jest wyzej)

4 Hm: Rdznica wysokosci miedzy jednostkami ( jednostka zewnetrzna jest nizej)

¢ L= Dlugos¢ réwnowazna instalacji rurowej

GMV-Pd100W/NaB-K,GMV-Pd120W/NaB-K,GMV-Pd140W/NaB-K,
GMV-Pd160W/NaB-K

e & 8 a

o = & &8 &

G Sl

] / 1]
10 2 w0 @ ® e T T g‘o T]L(m}

Hm(m]10 i | | | |

L ——

GMV-Pdm224W/NaB-M,GMV-Pdm280W/NaB-M,GMV-Pdm335W/NaB-M,
GMV-Pdm400W/NaB-M,GMV-Pdm450W/NaB-M,GMV-Pdm504W2/NaB-M,
GMV-Pdm560W2/NaB-M,GMV-Pdmé15W2/NaB-M,GMV-Pdmé670W2/NaB-M,
GMV-Pdm730W2/NaB-M,GMV-Pdm785W2/NaB-M,GMV-Pdm850W2/NaB-M,
GMV-Pdm900W2/NaB-M,GMV-Pdm950W3/NaB-M,GMV-Pdm1008W3/NaB-M,
GMV-Pdm1065W3/NaB-M,GMV-Pdm1130W3/NaB-M,GMV-Pdm1180W3/NaB-M,
GMV-Pdm1235W3/NaB-M,GMV-Pdm1300W3/NaB-M,GMV-Pdm1350W3/NaB-M,
GMV-Pdm1405W4/NaB-M,GMV-Pdm1456W4/NaB-M,GMV-Pdm1512W4/NaB-M,
GMV-Pdm1570W4/NaB-M,GMVY-Pdm1650W4/NaB-M,GMV-Pdm1700W4/NaB-M,
GMV-Pdm1750W4/NaB-M,GMV-Pdm1800W4/NaB-M
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Kalkulacja wydajnosci dla jednostki wewnetrznej

Wydajnosc¢ dla jednostki wewnetrznej

Wymagana standardowa wydajnos¢
jednostki wewnetrznej

= Wydajnos¢ po korekcie jednostki > : —
zewnetrznej Catkowita standardowa wydajnosc
jednostki wewnetrznej
Zakres temperatur pracy
Tryb Zakres Zakres temp. zewnetrznej °C
chtodzenie 10 ~ 48°C
grzanie -20 ~ 27°C
Przyktadowy dobor jednostek
Ogolny model budynku
<Wyglad zewnetrzny> <Konfiguracja pomieszczen>
s - //
£ %////
™ 7 //
1
B
bm 3
Strefa nieklimatyzowana
Konstrukcja stalowa, budynek z betonu zbrojonego,
10 pieter nad powierzchnig gruntu.
Powierzchnia mieszkalna:72m*
Jednostka zewnetrzna zainstalowana na balkonie.
Jednostki wewnetrzne dobrane na warunki:
chiodzenie: 27°C / 19°C DB/WB
Jednostka zewnetrzna dobrana na warunki:
chtodzenie: 35°C DB (warunki standardowe)
34
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Wydajnos¢ jednostki zewnetrznej doktadnie odpowiada sumie wydajnosci jednostek wewnetrznych.

Sumaryczna wartosc HP jedn. wewn. Wewnetrzna: 1.5HP + 1HP + 2HP = 4.5HP

= HP jedn. zewn.

Zewnetrzna: 5HP (odpowiednia wydajnosc)

Procedura doboru jednostek

Oblicz obcigzenie chtodnicze dla kazdego pomieszczenia.
Wybierz jednostke wewnetrzng, ktéra odpowiada obcigzeniu chtodniczemu kazdego z pomieszczen.

Wybierz wstepnie jednostke zewnetrzng odpomada]qca ]ednostkom wewnetrznym. Wykonaj korekte
wydajnosci w oparciu o dtugos¢ instalacji rurowej, roznice pozioméw, zaktadana temperaturq
wewnetrzng, temperature zewnetrzna. Nastepnie upewnij sie,ze skorygowana wydajnosc chtodnicza

systemu pokrywa obcigzenie chiodnicze.

@Oe

Dobdr jednostek i sprawdzenie wydajnosci
Dobor jednostek

Obcigzenie chiodnicze
Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

e | e Eﬁigﬁi?éie. T Wydainost (W) o Wydainodt (kW)
ROMICSZC2EN chiodzenie  grzanie chiodzenie  grzanie
1 3.0 GMV-R22P/NaB-K 2.2 2.5
5F 2 2.2 GMV-R36P/NaB-K 3.6 4.0 ?N'\;\é'_idlzow 120 140
3 4.5 GMV-R56P/NaB-K 56 6.3

Wydajnos¢ 1kW= 3412 Btu/h

Sprawdzenie wydajnosci po korekcie

Dlugosc instalacji rurowej Korekta wydajnosci
Dlugodé Rénica korekta dtugosci Wydajnosc¢
Pietro  Pom. nr. réwa:;waina po(err?;'ﬂOW x korekta temperatury Wydajnos¢ (kW) Geeng
chtodzenie grzanie chlodzenie grzanie
3.42 4.0
S5F 2 30 0 0.95 1 2.375 3.0 Dobrze
3 4.75 5.8
Wydajnos¢ 1kW= 3412 Btu/h
Schemat potgczeniowy
rozgateznik rozgateinik
jednostka
wewnetrzna
L ] L ] L |
y GMV-R56P/NaB-K GMV-R22P/NaB-K | GMV-R36P/NaB-K
jednostka g i o
=i 0
zewnetrzna st SRk kabel do
GMV-Pd120W/NaB-K sterownika sterownika sterownika
' sterownik sterownik sterownik
Scienny Scienny Scienny
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Projektowanie instalacji

Ostrzezenie o wycieku czynnika chtodniczego.

Pomieszczenie, w ktorym ma zostac zainstalowany klimatyzator powinno byc¢ tak zaprojektowane
badz dostosowane, by w razie ulatniania sie gazowego czynnika chtodniczego, jego stezenie
nie przekroczyto dopuszczalnego limitu.

Czynnik chtodniczy R410A stosowany w klimatyzatorach jest bezpieczny, bez cech toksycznsci
czy palnosci wystepujacych w przypadku amoniaku. Czynnik ten jest przyjazny dla srodowiska
i spetnia wszystkie obowigzujace regulacje prawne dotyczace ochrony warstwy ozonowej.
Ryzyko uduszenia na skutek ulatniania sie R410A niemal nie wystepuje. Jednak z uwagi na
zwiekszanie sie ilosci budynkdw o duzym zageszczeniu, zwiekszeniu ulega rowniez ilos¢
instalacji ztozonych i rozbudowanych systeméw klimatyzacyjnych,zapewniajacych efektywne
wykorzystanie powierzchni,oszczedzanie energii oraz indywidualne sterowanie.

Instalatorzy powinni zagwarantowac, aby w przypadku wycieku czynnika chtodniczego
z instalacji chtodniczej nie zostaty przekroczone dopuszczalne limity stezenia R410A
w powietrzu.W szczegadlnosci,przy instalacji pojedynczej jednostki ztozonego systemu
klimatyzacyjnego w matym pomieszczeniu nalezy wybrac¢ odpowiedni model oraz sposob instalacji
tak, by w razie ulatniania sie czynnika chtodniczego jego stezenie nie osiggneto
dopuszczalnego limitu.
Pomieszczenie gdzie stezenie moze przekroczy¢ dopuszczalny limit powinno by¢ w miare
mozliwosci otwarte do przylegajacych pomieszczen badz nalezy zainstalowaé w nim wentylacje
mechaniczng potaczong z urzadzeniem do wykrywania ulatniajgcego sie gazu.

Dopuszczalny limit R410A dla uktadéw VRF.

Obliczanie stezenia musi by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi z krajowymi oraz
miedzynarodowymi normami oraz wytycznymi do projektowania i zasadami sztuki budowlane;j.

Jednostka stezenia czynnika chtodniczego kg/m’- oznacza iloé¢ czynnika na im’ powietrza.

jednostka zewnetrzna

H”[ (System nr 1) przeptyw czynnika chtodniczego

= il - l
i =l . i al

jednostka %
wewnetrzna /( \
|Nl

x

N\ N\

1l 1 il 1T 1 hi

Obliczanie stezenia czynnika chtodniczego
Stezenie czynnika chtodniczego jest obliczne wg ponizszej procedury:

Obliczenie ilosci czynnika chtodniczego w instalacji chtodniczej

[Tlo$¢ czynnika w jedn. zewn.] + [dotadowanie czynnika przy montazu klimatyzacji] =
Czynnik napetniony w fabryce odpowiednio do diugosci instalacji, zgodnie
z wytycznymi producenta podawanymi w DTR

= catkowita ilos¢ czynnika chioniczego(kg)
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Uwaga

Jezeli uktad muilti-split zawiera kilka sktada sie z kilku niezaleznych obwodow chtodniczych,
catkowitg ilos¢ czynnika cztodniczego w instalacji bedzie sie obliczac jak w ponizszym przyktadzie:

jednostka zewnetrzna

przykia_dm_o\re calkowite o L o przyktadowe napetnienie catkowite
napetnienie ukiadu czynnikiem(7ka) ukladu czynnikiem (8kg)

S ES E Sl ES 3 Es

— N

Pom B Pom C Pom D Pom E Pom F \ fednostia
wewnetrzna

Potencjalna ilos¢ gazowego czynnika chtodniczego ulotnionego w pomieszczeniach A,B i C wynosi 7kg.
Potencjalna ilos¢ gazowego czynnika chtodniczego ulotnionego w pomieszczeniach D i E i F wynosi 8kg

(2) Obliczenie minimalnej objetosci pomieszczenia dotyczy nastepujacych przypadkéw:
¢ Bez sScianek dziatowych

I% jednostka zewnetrzna

il

— — —h

A\ "\, A\,

AL i

¢ W przypadku, gdy istnieje efektywna otwarta przestrzen do przylegajacego pomieszczenia mogaca
postuzy¢ do wentylacji ulatniajgcego sie gazowego czynnika chtodniczego np.kratka wentylacyjna

lub np. szpara miedzy drzwiami a podtogg, wykonana o wielkosci 0,15% lub wiecej powierzchni drzwi.

jednostka zewnetrzna : 7

jednostka otwarte
wewnetrzna drzwi
-
AN /\
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¢ W przypadku, gdy jedn. wewn. jest zainstalowana w kazdym z pomieszczen, oddzielonych Sciankami
dziatowymi, a instalacja rurowa kazdej jedn. wewn. jest potaczona z jedn. zewn., szczegdinie nalezy
zwroci¢ uwage na najmniejsze z pomieszczen.

jednostka zewnetrzna

e = ||| &

jednostka najmniejsze
wewnetrzna pomieszczenie

Stezenie dopuszczalne R410A wynosi dla uktadéw VRF wynosi 0.3 kg/m?

@) Uzywajac wynikéw (1) oraz (2) mozna obliczy¢ stezenie czynnika chiodniczego.
Stezenie czynnika oblicza sie wg ponizszego wzoru:
Catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego (kg) < Dopuszczalne

3
Minimalna objetos¢ pomieszczenia z zainstalowang —  stezenie ( kg/m”)
jednostkg wewnetrzng ( m?)

Srodki zapobiegawcze gdy granica stezenia czynnika zostata przekroczona

4 Metoda 1: Wykonac niezbedny otwor wentylacyjny do efektywnej wymiany powietrza w pomieszczeniu.
Moze to byc zrealizowane przez wykonanie kratki w drzwiach,lub pozostawienie szpary miedzy podtoga
a drzwiami o {gcznej powierzcnhni minimum 0,15% powierzchni drzwi.

4 Metoda 2: Nalezy dazyc do obnizenia catkowitej ilos¢ czynnika w ukfadzie chtodniczym przez:

Skrocenie diugosci rur chtodniczych

Zamontowac jedn. zewn. blizej jednostek wewnetrznych i przez to skroceniu ulegng dtugosci rur chtodniczych

a dzieki temu zmniejszy sie catkowita ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie chtodniczym.

Obnizenie wydajnosci jednostki zewnetrznej

Mozna podzieli¢ jeden duzy ukfad VRF na mniejsze uktady przez co ulegnie zmniejszeniu catkowita ilo$¢ czynnika
chtodniczego w jednym duzym ukfadzie. Skutkiem podziatu na mniejsze uktady zmniejszy sie tez stezenie
dopuszczalne w pomieszczeniach.

Przykfad Jedli jeden system o wydajnosci 10HP podzielimy na uktady po SHP, catkowita ilosc¢
czynnika w systemie klimatyzacyjnym rozdzieli sie po potowie na 2 systemy.

4 Metoda 3: Stworzy¢ system wymiany powietrza w pomieszczeniu.

System wentylacji pozwoli tez unikng¢ zbyt duzej koncentracji czynnika chtodniczego w przypadku jego wycieku.

System wentylacji obejmuje dwa elementy, tzn. nawiew powietrza z zewnatrz i wywiew powietrza. Ze wzgledu
na mozliwos¢ ewentualnego wycieku czynnika chtodniczego zalecany jest mechaniczny nawiew powietrza do
pomieszczenia.

Ilo$c¢ powietrza do wentylacji

W zaleznosci od ilosci catkowitej czynnika chtodniczego w uktadzie chtodniczym
nalezy doprowadzi¢ odpowiednia ilo$¢ powietrza zgodnie z wykresem nr 1.
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Whykres 1

Zastosowanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej

() i EEEEEEEE ' [T
- | |
55 150 | : | L] el ! A //i
zakres ponizej limitu stgZenia S I I -
50 = 8,3 kg/m’ nie (s3 wymagane | {‘V
srodki zaradcze) i TQ \(‘
45 i =i =il = - __./_/_i. %
o ERARENEREN s
40 [ 1 A 1 \/:V
A 100 | | —
35 pas = |
|

30

—P36
25 7

= P28
20 7

15 Tp22

n Zakres powyiej
~limitu stezenia |
| 98,3 kg/m’
| (53 wymagane

T srodki zaradcze)!

Minimalna powierzchnia pomieszczenia(m?)

Min. powierzchnia wewnetrzna pomieszczenia
(przy zalozeniu wysokoéci pomieszczenia 2,7 m)

Catkowita ilos¢ czynnika chlodniczego w jednostkach wewn

6 10 20 30 40 50

Calkowita llos¢ czynnika chiodniczego w jednostce zewnetrznej

System detekcji i elementy sterujace

W zasadzie, wentylacja mechaniczna moze pracowac nieprzerwanie, bez znaczenia czy klimatyzator jest
uzywany przez jakas osobe w pomieszczeniu. Jesli nie jest mozliwe ciggte dziatanie wentylacji, nalezy
zastosowac system detekcji wycieku czynnika chiodniczego, sprzezonego z systemem wentylacji
mechanicznej. Na schemacie A pokazano wentylacje mechaniczng przy dziataniu ciggtym, a na
schemacie B, system detekcji wycieku powigzanej z uruchomieniem wentylacji mechanicznej, awaryjnej.

Uwaga |

(a) W celu unikniecia nieprawidtowosci w dziataniu systemu wentylacji, nie wybieraj zakresu pokazanego
na wykresie 1 powyzej linii skosnej. Jezeli ustawienie odpowiedniego bezpiecznego poziomu uruchomienia
systemu nie jest mozliwe, nalezy o ile to mozliwe zwiekszy¢ kubature pomieszczenia lub zmnigjszy¢
wydajnosc¢ jednostki zewnetrznej, zmniejszy¢ dtugosc instalacji chtodniczej, aby obnizy¢ ilos¢ czynnika
chtodniczego co sprowadza sie do zastosowania metody 1 lub 2.

(b) W miejscach gdzie jest mozliwe zastosowanie wentylacji mechanicznej, ale nie jest mozliwe wprowadzenie
metod 1 lub 2 kiedy stezenie czynnika chtodniczego jest w zakresie pokazanym skosna linig na wykresie 1,
nalezy zastosowac niezalezne od systemu wentylacji Srodki zapobiegawcze. W szczegdlnosci, mozna uzyc
zaworu odcinajgcego doptyw czynnika chtodniczego uruchamianego przez system detekcji wycieku czynnika

a takze zastosowac alarm akustyczny lub optyczny powiadamiajacy o zagrozeniu. jest to system detekcji
nieco rozny od wymienionego wczesniej systemu detekcji potaczonego z dziataniem tylko wentylacji
mechanicznej, awaryjnej. Na schemacie C pokazano przyktadowe rozwigzanie z zastosowaniem
elektrozaworu odcinajgcego na instalacji freonowej. w przypadku braku zasilania zawor bedzie pozostawat

w pozycji zamknietej.

(c) W celu ustawienia odpowiedniego przeplywu powietrza, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ usuniecia
zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia pozostawiajgc odpowiedni otwér wywiwny np. w postaci
szpary miedzy drzwiami a podtogg, ogodlnie w dolnej czesci pomieszczenia.

(d) Po podtaczeniu instalacji chtodniczej do jednostek wewnetrznych nalezy zawsze wykonac test szczelnosci
po zakonczeniu prac instalacyjnych, ale jeszcze przed napetnieniem uktadu czynnikiem chiodniczym.
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System ciagtego dziatania wentylacji mechanicznej

rura chiodnicza

il \

pofaczenie jednostki |

wentylacja nawiewna
(dziatanie ciagte)

—_—

—

zewnetrznej

i jedn. wewnetrznych g
jednostka l
wewnetrzna
Pomieszczenie
Schemat A

Podtoga

/

wywiew

o I
7 Z

System detekcji sprzezony z systemem wentylacji mechanicznej

rura chiodnicza

wentylacja nawiewna
D ——

polaczenie jednostki ; i
zewnetrznej E
i jedn. wewnetrznych jednostka l
wewnetrzna
Pomieszczenie
Schemat B ] Podtoga
/ —  wywiew

Czujnik wycieku gazu ( zawiera czujnik tlenu i czujnik czynnika
chlodniczego) musi by¢ zainstalowany okoto 30cm ponad podioga,
w poblizu mozliwego miejsca wycieku czynnika chlodniczego

System detekcji sprzezony z systemem wentylacji mechanicznej
i zaworem odcinajacym doptyw czynnika chtodniczego

zawor odcinajacy

(zamyka kiedy brak 5 = 5

jest zasilamo\ rura chtodnicza wentylacja nawiewna

[l "
| oo

ok ie jednostki .
bl jednostka i
i jedn. wewnetrznych wewnetrzna

Schemat C

Pomieszczenie

Podtoga

/

» wywiew

' 7/

Czujnik wycieku gazu ( zawiera czujnik tlenu | czujnik czynnika
chiodniczego) musi by¢ zainstalowany okolo 30cm ponad podioga,
w poblizu mozliwego miejsca wycieku czynnika chiodniczego
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System oparty na rozdzielaczach

jednostka zewnetrzna

/ Rozdzielacz typu Y

jednostka
Instalacja perietia
chtodnicza sterownik
5 5 scienn
z rozdzielaczami Y
typu Y

—— jednostka zewngtrzna

/ Rozdzielacz typu Y

jednostka

o F= wewnetrzna
sterownik

scienny

Dopuszczalne dtugosci/ réznice wysokosci instalacji chtodniczej

GMV-Pd100W/NaB-K,GMV-Pd120W/NaB-K,GMV-Pd140W/NaB-K,GMV-Pd160W/NaB-K,

Dopuszczalna diugosé Zamontowane instalacje chiodnicze
Dtugosc catkowi eCczywi tugosc g
mi%ﬁ;giyk;wﬁ (= B du0e0) 150m Li+L2+...+L7+L8+a+b+...+h+i
Diudo&E naidiuzszei  Reeczywista diugosé 70m
ins?alaq‘i rg.trowej ! = L1+L5+L6+L7+L7+ L8+i
Diugos¢ réwnowazna 80m
Dlugosc od pierwszego rozdzielacza ;
najdluzszej instalacj 25m L5+L6+L7+L7+ L8+i
M Jednostka zewn. wyzej 30m
miedzy jedn. zewn.
Ll Jednostka zewn. nizej 25m
Réznica wysokosci miedzy jedn. wewnetrznymi 10m
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jednostka

. =| zewnetrzna

pierwszy
rozdzielacz

L5

Ld}ugoéc': réwnowazna odpowiada najdiuzsze] instalaciji rurowej L

| I | I

L4

jednostka
wewnetrzna
d

LS

diugosc rownowazna od pierwszego rozdzielacza

~

L6

jednostka
wewnetrzna

Réznica wysokosci miedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng H<30m

najdluzszej instalacji rurowej
L7

L8

Réznica wysokosci miedzy jednostkami

wewnetrznymi -H

Dtugosci réownowazne sq podane dla jednego typu Y rozgatezienia instalacji .

Wydajnos¢ nominalna chtodnicza jednostek pomiedzy 20kW a 60kW

Diugosc catkowita (rzeczywista diugosc) montowanych rur

Dlugos$é najdiuzszej Rzeczywista diugosc

instalacji rurowej — =
Dlugos¢ réwnowazna

Diugos¢ od pierwszego rozdzielacza najdiuzszej instalacji
Max. rdznica wysokosci Jednostka zewnetrzna wyzej

miedzy jedn. zewnetrzna

Ledn-Wenictizi Jednostka zewnetrzna nizej

Réznica wysokosci miedzy jedn. wewnetrznymi

Dopuszczalna diugosé Zamontowane instalacje chtodnicze
300m L1+L2+L3+L4+L5+...+L8+a+b+...+i
100m

L1+L5+L6+L7+L8+i
125m
40m L5+L6+L7+L8+i
50m —
40m =
15m =

Wydajnos¢ nominalna chtodnicza jednostek 60kW i powyzej (schemat montazu rur jest pokazany ponizej)

Diugosc catkowita (rzeczywista dtugos¢) montowanych rur

Diugosé najdiuzszej SRR NIRRT

instalacji rurowej
Dlugosc rownowazna

Diugosc od pierwszego rozdzielacza najdiuzszej instalacji

Max. réznica wysokosci Jednostka zewnetrzna wyzej
miedzy jedn. zewnetrzna

i jedn. wewnetrzna Jednostka zewnetrzna nizej

Roznica wysokosci miedzy jedn. wewngtrznymi

Dopuszczalna diugosc Zamontowane instalacje chtodnicze
500m L1+L2+L3+L4+...+L8+a+b+...+i
150m

L1+L5+L6+L7+L8+i
175m
40m L5+L6+L7+L8+i
50m —
40m =
15m
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————| jednostka zewnetrzna
| —— |

E

[=]

(73]

Vi

T

(1

=

B Q

£ 13 L4

: L1 L2

~N

B f jednostka

ar

E pierwszy a d wewnetrzna

Q 3 r

g rozdzielacz 5
g %

g g
_"8_‘ L5 diugos¢ rownowazna odpowiada najdtuzszej instalacji rurowej L B;
> - B! )
o 53
ﬂé‘ U, diugos¢ réwnowazna od pierwszego rozdzielacza =
G najdtuzszej instalacji rurowej ."g T
~n

o STt
3 L6 L7 L8 S E
s =B
m S
= jednostka € | S £
:E,‘ wewnetrzna g2

Dtugosci réwnowazne sg podane dla jednego typu Y rozgatezienia instalacji .

Dobdr rur chtodniczych.
Rozmiar gtéwnych rur instalacji chtodniczej

Zgodnie z catkowitym kodem wydajnosci chtodniczej jedn. zewnetrznej, rozmiar gtéwnych rur jest jak nizej:

Catkowity kod wydajnosci

jednostek zewnetrznych C Rura gazowa (mm/ cal) Rura cieczowa (mm/ cal)
C<50 12.7/ 1/2 6.35/ 1/4
50<C<140 15.9/ 5/8 9.52/ 3/8
140<C<180 19.05/ 3/4 9.52/ 3/8
180<C<280 222/ 7/8 9.52/ 3/8
280<C=450 28.6/ 11/8 12.7/ 1/2
450<C<615 28.6/ 11/8 15.9/ 5/8
615<C<670 349/ 13/8 15.9/ 5/8
670<C=<950 349/ 13/8 19.05/ 3/4
950<C<1350 413/ 15/8 19.05/ 3/4
1050<C<1570 445/ 17/8 22.2/ 7/8
1570<C<1800 54.1/ 21/8 25.4/ 1
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Srednica rur pomiedzy rozgateznikami.

Jesli 3 jednostki zewnetrzne sg potaczone rownolegle, rurociggi pomiedzy rozgateznikiem taczagcym
podrzedne jednostki powinny by¢ uwzglednione. O wymiarach przewodéw miedzy rozgateznikami
faczacymi jednostki zewn. podrzedne z nadrzedng decyduje tgczna moc podtgczonych modutdw.

Catkowity kod wydajnosci

jednostkek zewnetrznych C Rupn/Geczowa (mm/ cal)

Rura gazowa (mm/ cal)

C=<280 22.2/ 7/8 9.52/ 3/8
280<C<450 28.6/ 11/8 12.7/ 1/2
450<C<670 286/ 11/8 15.9/ 5/8
670<C<950 349/ 13/8 19.05/ 3/4
950<C<1350 413/ 15/8 19.05/ 3/4
1350<C<1600 445/ 17/8 22.2/ 7/8

1600<C 541/ 21/8 25.4/ 1

W zaleznosci od catkowitego kodu wydajnosci jednostek wewnetrznych (wzigé pod uwage catkowity

kod wydajnosci jednostki zewnetrznej, gdy catkowity kod wydajnosci jednostek wewnetrznych

przekracza wydajnos¢ jednostki zewnetrznej) rozmiar rur pomiedzy rozgateznikami ma

bedzie jak ponizej:
Catkowity kod wydajnosci

jednostkek zewnetrznych C Riaa Clgceam \m/Ecal)

Rura gazowa (mm/ cal)

C<50 127/ 12 6.35/  1/4
50<C<140 159/  5/8 9.52/  3/8
140<C<180 19.05/ 3/4 952/  3/8
180<C<300 22/ 7/8 9.52/ _ 3/8
300<C<450 28.6/ 11/8 127/ 12
450<C<670 28.6/ 11/8 159/ 5/8
670<C<950 349/ 13/8 19.05/  3/4

950<C<1350 413/ 15/8 19.05/ _ 3/4
1350<C<1600 445/ 17/8 22.2/ 7/8
1600<C=<2100 54.1/ 21/8 25.4/ 1

Rury dla podtgczen jednostek wewnetrznych

Zakres wydajnosci jedn.

Rura gazowa (mm/ cal) Rura cieczowa (mm/ cal)

wewnetrznych C
C<36 9.52/ 3/8 6.35/ 1/4
36=C=<50 12.7/ 1/2 6.35/ 1/4
50<C=<140 15.9/ 5/8 9.52/ 3/8

Wybdr modelu rozgatezienia

Catkowity kod wydajnosé

Nazwa rozgalezienia

jednostki wewnetrznej
X=200 FQO1A/A
Typ rozgatezienia Y 200<C<300 FQO1B/A
300<C=<700 FQO2/A
44
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Dobor $rednic rur pomiedzy jednostkami zewnetrznymi ( jednostki modutowe)

1) Dobdr rozgateznikow pomiedzy jednostkami zewnetrznymi, modutowymi.

Opis Model VEFAVE]

MLO1 - rura ==
Podzespéf dolpoleczety cieczowa

jedn. zewnetrznych MLO1/A

modutowych MLO1 - rura -

gazowa
2) Dobdr Srednic rur pomiedzy jednostkami modutowymi
— ' [ — i\
| 1] T |
::' e et r:'u',l o
| l 1 — ! | rura miedzy jednostka zewnetrzna
| = =l a rozgaleinikiem
[ .L.:__,;, . i _:H . = /' rura miedzy jednostkg zewnetrzna
=l a rozgateinikiem

;u;:d:ledzyje?{'-lﬂn“-~\__\ rura miedzy rozgateznikami

a) Srednica rury potaczeniowej miedzy jedn. zewnetrzng i rozgateznikiem

system - czynnik chiodniczy R410A

~ Kod wydajnosci Rura gazowa | Rura cieczowa
pojedynczego modutu C (mm) (mm)
C<280 22,2 9.52
280<C<45 28.6 12.7

b) srednica rur miedzy podtgczanymi rozgateznikami

system - czynnik chiodniczy R410A

R

Kod wydajnosci Rura gazowa | Rura cieczowa
‘nadrzednego modutu C (mm) (mm)
C=280 22.2 9.52
280<C<450 28.6 12.7
450<C=670 28.6 15.9
670<C<950 34.9 19.05
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Wymiar przestrzeni instalacyjnej dla kilku jednostek GMV IV

brak ograniczenia dla wysokiego muru

—

max. 3 jedn.zewn. obok siebie
odleglo$¢ do nastepnej jedn. zewn. >1000 e

Wymiar przestrzeni instalacyjnej dla kilku jednostek stojacych tytem do siebie

brak ograniczenia dla wysokiego muru

—

200 2200 >1000

max. 4 jedn.zewn. obok siebie
odleglosc do nastepnej jedn. zewn. >1000

W sytuacji kiedy jednostki zewn. sg otoczone $cianami, sugerowany jest montaz jednostek
skierowanych w tym samym kierunku

brak ograniczenia dla wysokiego muru

max. 4 jedn.zewn. obok siebie
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Wymiar przestrzeni instalacyjnej dla kilku jednostek GMV Mini

-

Swobodny wydmuch powietrza
300(150) lub wigcej
A
: i 1 f ] & |
C>=—<D —— | =
R
jedn.: mm
Przeszkody po stronie wydmuchu powietrza

300(150) lub wigcej

jedn.: mm
* jednostki rozmieszczone jednakowo przdd i tyt

1500 lub wiecej 1500 lub wiecej '300(200) lub wiecej

F e LR

jedn.: mm

% jednostki rozmieszczone réwnolegle, lewo / prawo i przéd / tyt

x 11 =11 =1
o 0 —
i I IR

Iub wiece]

% % % |

T+ L+ O

jedn.: mm
% jednostki rozmieszczone bokami na lewo i prawo, tytem do siebie
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500 lub wigcej

4

-

jednostki rozmieszczone réwnolegle, obok siebie
% jednostki rozmieszczone w dwdch poziomach

*




| T T

Sterowanie jednostek wewnetrznych

4 Sterownik przewodowy

wymiary: 85mm x 85mm x 21mm

TS Sterownik grupowy

Zore Cormender

w @
w @
AC
vC

Fa o
i

nmc
uw‘

wymiary: 85mm x 85mm x 21mm

¢  Sterownik bezprzewodowy

wymiary: 160mm x 57mm x 22mm

¢ Sterownik centralny

SEEE 3 R
== "ol S F S EE

. in r__n

wymiary: 185mm x 135mm x 70mm
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Sterowanie jednostek wewnetrznych

4 Sterownik przewodowy

Goree @——

Enter/cancel Fan Mode

O @O @ ©
O QO O O

Timer Qn/Of

wymiary: 92mm x 92mm x 26mm

Rozdzielacze
FQO1A/A

po stronie gazowej

T4

tppa 7 1DeLe5 g .
|
JiEE EE|
me12s'P |_ j EI #
% ] melea'y

10e1s1g

2az

20

E{ Ei‘ JI 1me161"H
14

1129

50

4  Sterownik bezprzewodowy

ON/OFF MODE

— [
FAN 1]
CLOCK PR O

BLOW | | TEMP e

TURBO |  SLEEP| | LIGHT |

GGREE

wymiary: 122mm x 44mm x 19mm

po stronie cieczowej

e = 10665
RE el
g 7401 &
IDE9.7 7 o g [D29.7* 4!
Uy
i l
4 \—
%
oo
o
= [ 11

p9,7 %!

i
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Rozdzielacze

FQO1B/A
1081614 1016 *E
E{i e
e
1 | I ips1aay
8
B e II#ER5
10e15,3°H |
FQO2/A
PSS .| E—
108153 T i
pial /= E L [OBED
el NN [ et
: j| ﬁ] ] 19133
g 11 &
&
H
-
= Desas
A
—
A

Rozdzielacze -srednica (mm)

@6.35
9.7
®12.9
D161
©19.3
®22.5
@258
@29

&0
1089, 1De9.7'§!
ogd
me123 JETEER:

V.

271
R . - —

1353

20

15

1mea.7H

10997 j

o129

40 15

a5

420
35,

58

40

45
[]
[
E

[Ddi2.9

S 40
T
Aj

1o

1 | | meizsty

1D@3.7

ID@12.9

IDB1E.

Rozdzielacze -Srednica (cal)

174
318
112
5/8
314
7/8
1
1-1/8
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Projektowanie okablowania do systemu GMV

Schemat okablowania - przewody komunikacji

Q : Modut komunlka(.]| Sy'stem Komunikac
RS232-485 \ ,¥-. -\ é?é
—- '—\1 Th
T stemwmk Sterownik
m o przewodowy
GM’V -Pd100W/NaB-K
Sterownik centralny
237011 }é }4 :
AN e R T
Modul komunikacji 1_‘1 " =
~ Sterownik
grupowy
ST “'t
do nastepnego modutu komunikacji B H -
Az do 64 modutéw komunikacji Sterownik
mozna podigczyc grupowy
GMV-PDM224W/NaB-M
Schemat okablowania jednostek wewnetrznych
Sterownik Sterownik Sterownik
przewodowy przewodowy przewodowy
| Port sterownika [ Port e‘ztvr;eﬂrownika
przewodowego przewodowego
Jedn. zewn. N A *
PCB
.'ﬂ —— }‘ pp—
# | 8
Jedn. wewn. Jedn. wewn. \ / Jedn. wewn.
// Port komunikacji // Port komunikacji // Port komunikacji //
wylgcznik réznicowo- wytacznik roznicowo-
-pradowy -pradowy
Typ jednostki Port komunikacji Port sterownika
zewngtrzna CN11,CN12, CN13,CN14  Przewodowego
ZASILANIE ZASILANIE Kaseta 4-stronna CN15, CN16 CN17
Kanatowa CN17, CN18 CN19
Przypodiogowo-sufitowa X27, X28 X31
CN13, CN14 CN15
Scienna COMU3, COMU4 COMUS
CN15, CN16 CN17
55



Schemat okablowania dla jednostek Mini GMV - zasilanie 1-fazowe

Schemat okablowania pomiedzy jednostkami wewnetrznymi

jednostka . jednostka P jednostka :
zewnetrzna B ; ;]wewrratrzna A E ] [lwewnema B D: — 4= DE'
2kvtowy -zwcwy 2-zylowy Okablowanie
prswod Frzewad przewqd I (dopasowany
listwa komunikadji listwa KC listwa komunika listwa rezystor)
zaciskowa zaciskowa zaciskowa zaciskowa
8 § ] g [ (]
] 1 | 1
ek e 4 e = -
[ | i | [ | [ .
1N~240V zasilanie zasilanie zasilanie
50Hz
Uwaga: Schemat pokazany jest jednofazowych urzadzen wewnetrznych, okablowanie linii
zasilania wykonac zgodnie ze stanem faktycznym jesli jest 3-fazowa jednostka wewnetrzna.
Ogdlne schematy zasilania dla GMV Mini, GMV 1V oraz jednostek wewnetrznych
B oReE | | ] m.
(]
|
= ‘ ' 3f/380-415V
1f/220-240V N 50Hz i ~ 1
SL{Hz Uziemienie T & i
) - Uziemienie =
= e
jedn. zewn. jedn. zewn.

Lipit i

FTTTNI s BN T TTT

LLLIT LLLLLI

wylacznik réznicowo-

L [LLH
wytgcznik réznicowo-

-pradowy -pradowy
wylgcznik réznicowo- puszka
-pradowy / rozdzielcza
W_ yyyi { | Y ry. — ¥y ™ Yyl == ¥y
mwr = T e L L
zasilanie jedn. wewn.
——
1f/220-240V 4 Eff
50Hz jedn. wewn. Ii' jedn, wew!
ey LiL

= e —
jedn. wewn jedn. wewn‘/_r_ljedn wewn., ‘I]edn wewn.
L L]




Schematy okablowania

Uwaga: przed przystgpieniem do podtaczen elektrycznych, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ zgodnosc
oznaczen z tabliczkg znamionowa. W przypadku réznic w opisach, wazniejsze znaczenie ma tabliczka
znamionowa urzgdzenia.

Schemat okablowania miedzy jednostkami zewnetrznymi GMV IV

1 2 N
max.4 jednostki
jednostka jednostka
zewngtrzna Z-rylowy ~ ZEWnetrzna 2-Fylowy 2-zylowy jednostka
skrzynka przewdd skrzynka przewdd . przewdd zewnetrzna
elektryczna komunikacji | elektryczna komunikacji komunikacji [gkzynka
elektryczna
....... ! listwa gD — # 2 | % ? 7 rvci
1 ] ee/o00 2
I.J|LTI|JN’i listwa zaciskowa st zaciskowa 7 5 Jistwa
| zasilania zasilania " zaciskowa
| QF Y & éi:uun L | T % :;“f" 2
| zasilanie [ T - i 5% CNL
| 3N~380V |4 i ewdd : .
|50k | kbsnunikacji %t
‘ z " praewd
L= ——— dogrupy 1 jedn. wewn. g . komun::lﬁfcﬁ
D i i
{ do grupy N
jedn. wewn,

Linia przerywana sa oznaczone przewody instalowane w miejscu montazu u klienta. Srednica przewodéw zasilania

i inne parametry znajduj sie w tabelach specyfikacji technicznych. Ptyty gtdwne jednostek zewnetrznych zawierajg
modut adresowania i adres transferu danych nalezy potwierdzi¢ w miejscu instalacji podczas uruchomienia systemu,
po podiaczeniu wszystkich jednostek wewnetrznych do pracy i ich zaadresowaniu. Kazdy modut jednostki zewn.
mozna poditaczy¢ maksymalnie z 16 jednostkami wewn., jednak nalezy zaprogramowac ustawienia, dotyczy to

tez potgczenia modutu i jednostek w jeden zintegrowany system komunikacji.

Schemat okablowania pomiedzy jednostkami wewnetrznymi

jednostka X jednostka n jednostka ;
zewnetrzna D 1 Dwewnelﬂna A D 1 [I wewnetrzna B D: — 4= I}E
2-tylowy 2-zytowy 2-zylowy Okablowanie
przews DIZEWC'?IU przewdd (dopasowany
listwa komunikadii  llstwa komunikacl  fistwa komunikacl  |istwa rezystor)
zaciskowa zaciskowa zaciskowa zaciskowa
g oL fi] )
| | 1
e e -+ 4 4 + 4+ 4 + 4+ 4
e EAY | o ([ .
zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
3N~380V
50Hz Uwaga: Schemat pokazany jest jednofazowych urzadzen wewnetrznych, okablowanie linii
zasilania wykonac zgodnie ze stanem faktycznym jesli jest 3-fazowa jednostka wewnetrzna.

Uwagi:

a. Ostatnia jednostka wewnetrzna wymaga wykonania innej linii komunikacyjnej, jako
okablowanie (dopasowany rezystor);

b. Obie linie komunikacyjne jednostek zewnetrznych i jednostek wewnetrznych sg potaczone
kaskadowo.

Potfaczenia linii komunikacyjnych jednostek wewnetrznych i jednostek zewnetrznych zgodnie

z powyzszym schematem.
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Wyglad orurowania dla réznych jednostek zewnetrznych modutowych
A. GMV-Pdm224W/NaB-M,GMV-Pdm280W/NaB-M

_—
R
c{ Aj’[
- b /’//
V=
| bl e x ——— \ B = b SR o - 9
g ¥y N\ ) |
igh rura cieaowaAm gazowa \rura wyréwnawcza\ zawor serwisowy ( po stronie ssania)
oleju
B. GMV-Pdm335W/NaB-M,GMV-Pdm400W/NaB-M,GMV-Pdm450W/NaB-M
= [ AT
[———] [—]
le Sf]e =H D ay =3 !
ofl o 0’ v | . | S 4
=0 | e =/ | ]
) 4| L
L] il | ”
. R
OfEn N, [ Jo,

5 s u U - 0 i : 3 |
L O U61) - L JO 1l rura cieczowa /rura gazowa| \ rura wyrdwnawtzx zawor serwisowy ( po stronie ssania)

oleju

Schemat orurowania jednostek zewnetrznych modutowych

rura wyrdwnawcza oleju

rura gazowa
rura cieczowa

58

il *

]



|| NN T T ]

Tryb komunikacji pomiedzy jednostkami Gree DC inverter

1) Wszystkie tryby komunikacji majg mozliwosc wykorzystania protokotu komunikacji 485. _
do jednostki wewnetrznej «— — 2-zytlowa skretka jest stosowana do komunikacji miedzy jednostkami
wewnetrznymi i oba korce przewodu sa zakoriczone 3-pinowymi wtyczkami XH (druga i trzecig pozycje
stosuje sie odpowiednio ).

3) Sie¢ potaczen jednostek zewnetrznych: Modut — — 2-zylowa skretka jest stosowany do komunikacji
miedzy jednostkami i jego oba korce sg zakonczone 4-pinowymi wtyczkami XH (2 i 3 pozycje sg
stosowane odpowiednio).

Adresowanie ustawier komunikacji

Ustawienie adresu komunikacji obejmuje: ustawienie adresu jednostek wewnetrznych, ustawienie
adresu przewodowego sterownika, ustawienia adresu komunikacji zewnetrznych agregatow,
wyznaczajac ilos¢ modutdéw zewnetrznych i ustawienia adresu piyt komunikacji.

Podtaczenie systemu komunikacyjnego.

Komunikacja pomiedzy modutami realizowane jest za pomoca kabla komunikacyjnego taczacego plyty
gtowne kazdego z modutdw.

Bezposrednio podtgczy¢ plyte gtéwna za pomoca 2-pinowych i 4-pinowych wtyczek, przewodem
komunikacji do realizacji komunikacji miedzy modutami zewnetrznymi. Porty interfejsow
komunikacyjnych na ptycie gtdwnej s oznaczone CN16, CN17 i CN18, kazdy z nich jest dostepny.

Modut nr 1 Modut nr 2
ON DIP ON ON ON DIP On ON
1 2 3 4 g 1 2 1 2 3 4 12 1 2
Kod wydajnoéci Sw1 Kod ilodci  Kod Kod wydajnosci SW1  Kod ilosci Kod
SW2  adresu SW3 el ! sSwz2 adresu SW3
rlacra —_— /
Lum‘unlkaup i:;’”-‘ ; 7 zhacza .:h)c;a - 1]
munikacsi | | / " o & ¥ T / Do nastepnego
| g gus o s Pl
glgwmna | [cri12 ez dacza Pl ¥4 1
nis (B @ crig | B Komurnikacl 2 | iéwra cni3|B ? ol ol
2 4
b = ; :
1 1
A i
s ON DIP s A on oIp | [ cua ]ﬂ‘ ON_DIP cna |-Qk
b COMOUTS oz |8 cnz (B cnz |B
zlacza zlacza zhgcza ez
kormunikacii TR Kkomunikacji gy komunikac) il komunikacji
Kod adrest S2 [ TR Kod adresu 52 ™ "1 Kod adresu 52 [, TAT@l
B \\ 8 B N
Invertera siic zlgcza zlacza \
Plvta 1 ;cainL beacii komunikacji komunikacji
yta unikacy Plyta 2 Piyta 3

R

komunikacja 1 z jedn. wewn. do wewn. 2

-
Nr n(16 max.)

@
l:
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Komunikacja pomiedzy jednostka wewnetrzng a zewnegtrzng jest realizowana przez potgczenie piyty
gtownej jednostki wewnetrznej i ptyty komunikacii jednostki zewnetrznej.

1) Jezeli jest tylko jeden modut zewnetrzny, a takze, ilos¢ jednostek wewnetrznych jest mniejsza niz
16, jednostke zewnetrzna mozna potaczy¢ z jednostka wewnetrzna za pomoca przewodu
komunikacyjnego, taczacego bezposrednio plyte komunikacji z urzadzenia zewnetrznego do ptyty
gtéwnej jednostki wewnetrznej. Przewdd komunikacji to skretka 2-zytowa i jego oba konce s3
zakonczone 3-pinowymi wtyczkami XH (drugg i trzecia pozycje stosuje sie odpowiednio ).

#

%y

Pojedynczy modut

L

DIP

ai|ls

als

Kod wydajnosci Sw1  Kod ilosci
SW2  adresu SW3

Kod

zlgcza
komunikacii zlacza )
komunikacji
Fiyta CN11 cni6
glowna C|\u2|A CN17 AT
cNI3IE @ cnig| B
T
B 4
I rs
CN1 B ON_DIP CN3 | A
by COM-OUT3 cN2 [[B
zlgcza
komunikacji zlacza
1 2 3 komunikaci
Kod adresu S2 W‘E{
Plyta B
invertera \
zlgcza
Piyta 1 komunikacji

komunikacja

Ztgcze komunikacji CN1
na plycie 1

Komunikacja miedzy

z jedn. wewn. do wewn. 2

jednostkami wewnetrznymi a zewnetrzng
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2) Gdy jest tylko jeden modut jednostki zewnetrznej, a takze ilos¢ jednostek wewnetrznych jest
wieksza niz 16, ale mniejsza niz 32 nalezy doda¢ dodatkowa ptyte komunikacji do jednostki
zewnetrznej do ktérej mozna podiaczy¢ do 16 jednostek wewnetrznych. Odpowiednim ztgczem na
phycie komunikacji jest CN1.

Pojedynczy modut |

2lgcze komunikacii
CN1 na phycie 2

ool | el e

Kod wydajnosci SW1 Ked lloici  Kod
SW2  adresu SW3

T
[fem | - ON_ DI o P
leirniriachl linend ch2
LO‘\'uI'-k¥|I
[CH1L (=113 Ilpcza
kpmunikac

Pyt

glowna | |crizfA oz

3| B / ! 3
Kod adresu 52

2 y
.. iﬂ ON DIP o3 A Pya2 | )
. :I\ICD‘l um E ﬂ ﬂ o g (
acr shgpca
oy \:'-k.xjn e
Kod ad s2 z
e 52 (G [N
Pt N
mveten saezs
( Plyta 1 hpmunikacy komunikacja migdzy

jedn. wewnetrznymi

komunikacja migdzy
jedn. wewnetrznymi
a jedn. zewnetrzng

Hhacrs
komunikac)

2 komunikacja  z jedn. wewn. do wewn, 2

I | [ | a jedn. etrzng ilos¢ jednostek etrznych jest mniejsza lub réwna 16
2
2 komunikacja  z jedn. wewn. do wewn, 2

ilos¢ jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub réwna 16
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3) Kiedy ilos¢ jednostek zewnetrznych jest wiecej niz 2, a ilos¢ jednostek wewnetrznych jest nie wiecej
niz 16 sztuk, komunikacja migdzy jednostka zewngtrzng a wewnetrznymi jest realizowana poprzez
podtaczenie jednego zestawu urzadzen wewnetrznych do ptyty komunikacji jednego zewnetrznego

modutu.

g

~

2 47 \

Modut nr 1
ON DIP ON ON
1 2 3 4 1 2 1 2
Kod wydajnosci SW1 Kod illosci  Kod
SW2  adresu SW3
zlacza /
k kacii rlacra
komunikacji /
Plyta ken1 CN16
giowna | o1z (A cNi7 A
ks B @ crg B
I_?_ =
»e
T B ON DIP cn3 A
b COM-QUT3 cnz |8
zlacza
komunikacji i\:f:’:'uan\kac]l
1 .2 .3 =
Kod adresu S2
Y%
Py N
invertera
: flacza
< Phyta 1 I ) | komunikacii

) Y —

komunikacja miedzy
jedn. wewnetrznymi

/

Do nastepnego
moduiu

a jedn.|zewnetrzng

Modut nr 2
ON Dip ON ON
1 2 3 4 1 2 1 @
Phyta invertera Kod wydajnosci SW1  Kod ilosci Kod
- SW2  adresu SW3
T zlacza zlacra
; komunikaci Ckﬁr{!ﬁumhac]l
-t..'u‘-‘co'-l ouTl T Exh“l‘ g'\‘li? 7
zlacza Tyt .
komunikacji giswna |CH13 = ? »
4 4
[ 1
[
on_oiP | [ cns [A® on DIP | [ cns !;.5
cnz B cn; 1B
tlacza zlacza
1 2 3 komuntkach 1 2 3 komunikacji
Kod adresu S2 o B Kod adresu 52 oy A _.\
B 8 N
zlacza 2lacza Y
: komunikacji > komunikacji |
a2 Piyta 3 | '
H
.| l '
1
.
1
1
R —— Pp— -

komunikacja 1 z jedn. wewn, do wewn.

Nr (16 max,)

b

ilo&¢ jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub réwna 16
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4) Po Ilos¢ jednostek zewnetrznych jest wiecej niz 2, a ilos¢ jednostek wewnetrznych nie wiecej niz (N x
16) szt, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ptyty komunikacji. Ilo$¢ jednostek wewnetrznych
potaczonych przez plyte komunikacji nie moze byc wieksza niz 16 sztuk. Odpowiednim ztaczem na ptycie
komunikacji jest CN1.

Modut nr 1 Modut nr 2

OHN i HDE ﬂoh EONH | [ ! |

- 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2
Kod wydajnosci Sw1 Kod llosci  Kod Plyta invertera I Kod wydajnosci SW1 Kod illosci  Kod

SWZ adresuSIWa | SW2  adresu SW3 /
ez i zlacza / = Zhacza zlacza 4
komunikaci / A r komunikacjl komunikacji /

Piyta | [t CN1G — an 1B Nt g:tg Do nastepnego

lowna | N1z A o7 | s CE RIS g cniz| A A modutu
o CN13|8 ® CNLS saaa. o fhia cmzl&’ “Ngle o

I

4

S| —— =,

" e ‘ A
i B ON_DIP N3 |&_ onN_ DIP cny (AW ON_DIP cn3 (A
u.:con:cmz cnz (B oz |B N2
acza zZigcza zlacza 2lacza
komunikaci T 7 3 kemunikacji 1 2 3 komunikacji T 2 3 komunikacji
Kod adresu S2 [ -, a. Q_\ Kod adresu S2 [+ .\ Kod adresu S2 P
pivta N L\
nvertera Tlacza
. zlacra 1 zlacza o K
.Pf}rba-l komunikaci Plyta 2 komunikaci omunikacji

L] L] [ Ny =

komunikacja miedzy
jedn. wewnetrznymi

a jedndzewnetrzng

2 komunikacjal z jedn. wewn. do wewn. 2

Nr n(16 max.) N, dodatkowe ztacza

ilod jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub rdwna 16

2 komunikacja2 z jedn. wewn. do wewn. 2
komunikacja miedzy
Jjedn. wewnetrznymi
a jedn. zewngtrzng

-
Nr n{16 max.)

komunikacja migdzy
jedn. wewnetrznymi
a jedn, zewnetrzng

llost jednostek wewnetrznych jest mnlejsza lub rdwna 16
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Modut nr 1 Modut nr 2
ﬂo‘\"ﬂ EONH oN___DIp oN ON
1 2' 1 2 1 2 3 4 1 2 32
Fod wydeinosct SW K“gx’;c' ad,emsﬂ - Piyta invertera Kod wydajnosci SW1 Kod iloéci  Kod
- SW2  adresu SW3 /
zlacza / Zlacza 11
komunikacii / A:.,. kormunikacji /
(1T o 1B CN16 Do nastepnego
cn17 A lub COM-OUT3 CH17 [hgw modutu
Py zlacza g lE o
kamunikacii
4 4
{ 1
. ® -
o :" ON_DIP ons A ON_DIP fatt] |‘;‘_ o3 a
b O 0UT3 iz |8 [a[F] N2
zlgcza 2lacza 2lacza lacza
komunikacii e komunikacii 1 3 3 kemunikacji kormundkac
1
™
Kod adresu S2 { A Kod adresu S2 i Kod adresu S2
Ny |B 1 cH1 |B |
Piyta
Invertera zgcza 2acza
i ]| ki kacii
Phyta 1 \1..____/“/ Plyta 2 omunikac |

L [_lf L il

komunikacja miedzy
jedn. wmi
a jedn. zewngtrzng

komunikacja miedzy
jedn. wewnetrznymi

2 komunikacja 1 z jedn. wewn. do wewn. 2 C
a jedn. zewnetrzng

ilos¢ jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub rdwna 16

2 komunikacia 2 z jedn. wewn. do wewn. 2

-
Nrn(16 max.) %

Zigcze komunikacji
CN1 na plycie

lloé€ jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub réwna 16

5) Jezeli ilos¢ jednostek zewnetrznych jest wiecej niz 2, a ilosc jednostek wewnetrznych jest wiecej niz (N x 16) sztuk, X
—oznacza ilos¢ dodatkowych plyt komunikacji dla jednostki zewnetrznej,

X = [suma sztuk jednostek wewnetrznych -(N x 16)] / 16.

Ilosc czy jednostek wewnetrznych potaczonych przez phyte komunikacji nie moze byc wieksza niz 16 sztuk. Odpowiednim
ztaczem na phycie komunikacji jest CN1.

wewnetrznych. Kiedy jedna plyta komunikacji nie jest wystarczajaca, mozna zastosowac dodatkowa plyte

komunikacji i maksymalne 8 ptyt dodatkowych moze by¢ podtaczonych w systemie .

Np.: 5§ £ MOAUly ZEWNETrZne | Kazay z nNich Zostat Wyposazony W piyte Komunikac)l, do KIore] mozna poaigczyc
maksymalnie 16 sztuk jednostek wewnetrznych. Tak wiec sg 32 sztuki jednostek wewnetrznych ktére mogg byc

Gdy mamy rzeczywista liczbe 45 sztuk jednostek wewnetrznych, ilos¢ dodatkowych ptyt obliczamy:

(45-32) / 16 = 0,81. Oznacza to, Ze jedna plyta dodatkowa musi by¢ dodana. Odpowiednim ztaczem na
phlycie komunikacji jest CN1.

Kiedy extra piyta komunikacji bedzie dodana nalezy ja potaczyc z plytg komunikacji modutu zewnetrznego
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Potaczenie miedzy jednostkami wewnetrznymi
Potaczenie linii komunikacji miedzy jednostkami wewnetrznymi jest ograniczone w sieci, gdyz do jednej
ptyty komunikacji jednostki zewnetrznej mozna podtgczy¢ maksymalnie 16 sztuk jednostek wewnetrznych.

%

| Pojedynczy modut |

BTl | ]| e

Kod wydajnodci SW1  Kod boscl  Kod
SW2  adresu SW3

f——

Zlacza — ON DIP cny (A
komunikac| Tlacza e |8
kormunikac)i =
cmt s ez
m crira[il oty [ | E] dincu |
cu1 3| B chig |8 / _ munikacja mi
Kod adresu 52 ko D&dzy

p] onr [3O9]] jedn. wewnetrznymi
dich a jedn. zewnetrzng
| & ON_DIP <::5 |:f Phyta 2 honikacy 5 linia komunikacji 2

o 2 komunikacia 2 jedn. wewn. do wewn,
b COM-OUITT
— ﬂ U 5 o
e
1 3

pmndkaci

Kod adresu 52 | o |&
B ‘\

Phia
sl = racza
Pyl 1 gmupiacs komunikacia miedzy
jedn. wewnetrznymi
| | | I | a jedn. zewnetrzng ilod jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub rdwna 16

2 linia komunikacji 1

2 komunikacia 2 jedn, wewn. do wewn

llodé jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub réwna 16

C A

| Pojedynczy modut |
el

Kod wydajnosci SW1  Kod lledci  Kod
SW2  adresu SW3

= _
kamunikacii FheT
kernunikac|

ON_DIP oy |8
cnz (B
igﬂ i

CH11

B o |
7 n'lunikac}a miedzy

Kod adresu 52 y

2 adresu o ;\,‘ jedn. wewnetrznymi

i a jedn. zewngtrzng
| i) i keemnhacy
(=)

Plyta 2

2 komunikacia  z jedn, wewn. do wewn. 2

. 0

4 n

lacza

Sk | - 7 Vomunking

Kod adresu 52 | o, |. T \
Pyta N
racza
el komunikacja miedzy

jedn. wewnetrznymi
| [ ] l ] l a jedn. zewnetrzng iloé¢ jednostek wewnetrznych jest mniejsza lub réwna 16

2

2 komunikacia  z jedn. wewn. do wewn, 2

linia komunikacji taczaca rozne plyty komunikacji
jest zabroniona

lub réwna 16
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Konfiguracja jednostek

Procedura konfiguracji
Plyta gtéwna jednostki wewnetrznej i konfiguracja ustawienia sterownika przewodowego.

Adresowanie jednostek wewnetrznych.

Adres konfiguracji musi by¢ ustawiony dla wszystkich jednostek wewnetrznych, inaczej pojawig sie
btedy komunikacji spowodowane dziataniem takiej jednostki. Kod adresowy ma wartosc 4-bitowa.
Najwyzszy adres jest 16, a najnizszy adres to 1.

A UWAGI! Uzywanie wielu jednostek wewnetrznych jednoczesnie, powoduje ze nalezy wykonac
ustawienia kodow adresowych przed uruchomieniem i zagwarantowac, zeby kod adresowy kazdej
jednostki wewnetrznej byt inny (kod adresowy znajduje sie na plycie gtdwnej jednostki wewnetrznej).
Jezeli sterownik jest podtaczony, upewnij sie, aby zaadresowac kod sterownika przewodowego

do takiej samej wartosci jak kod adresowy odpowiadajacej mu jednostki wewnetrznej. (Kod adresowy
przewodowego sterownika znajduje sie na odwrocie obudowy przewodowego sterownika )

Ponizej jest pokazane ustawienie fabryczne:

Address |dId

Domyslne ustawienie kodu adresowania jest 0000 i adres ma wartos¢ 1 (patrz wyzej na pozycje
dzwigni wybierania).

Wartosci kodéw adresowania sa w systemie binarnym. Wartos¢ kodu adresowania jest "0", gdy
dzwignia zostanie wybrana do korca w pozycje "ON", wartos¢ kodu adresowania ma wartos¢ "1",
gdy dzwignia zostanie wybrana do konca w pozycje "OFF” po przeciwnej stronie. Dla numerdw

4 ~ 1 opisanych przy przetaczniku kodu adresowania - # 4 odnosi sie do wysokiego bitu kodu
adresowania, a # 1 odnosi sie do niskiego bitu.

Tabela kodéw (4-bit przetacznik wartosci kodéw)

4-bit 3-bit 2-bit 1-bit Adres
0 0 0 0 1
0 0 0 1 2
0 0 1 0 3
0 0 1 1 4
0 1 0 0 5
0 1 0 1 6
0 1 1 0 7
0 1 1 1 8
1 0 0 0 9
1 0 0 1 10
1 0 1 0 11
1 0 1 1 12
1 1 0 0 13
1 1 0 1 14
1 1 1 0 15
1 1 1 1 16

Przykiad 1: Jesli wartos¢ kodu adresowania jest "0111", to oznacza numer adresu "8", piny 1, 2i 3
z przefacznika wybierania sg ustawione w pozycji "OFF", a pin 4 jest wybrany w pozycje "ON".

Przyktad 2: Jesli wartosc kodu adresowania jest "1010", to oznacza, ze adres jest "11", piny 2 i 4
z przetgcznika wybierania sg na pozycji "OFF”, a piny 1 i 3 s wybierane w pozycje "ON" .

Wyglad jak ponizej:

Adres "8", ustawiona wartos¢ 0111 | 40 nO MO | Adres "11”, ustawiona wartos¢ 1010

@
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Ustawienie kodu wydajnosci

Na ptycie gtdwnej jednostki wewnetrznej, sg dwa 4-bitowe przetgczniki DIP . Jeden wykorzystywany jest do
adresowania jednostki wewnetrznej a drugi do ustawienia wydajnosci jednostki wewnetrznej.

4-bitowy przetgcznik DIP (oznaczony jak ponizej “capacity”) stuzy do ustawiania wydajnosci, jest fabrycznie
przed wysytka urzadzenia wewnetrznego ustawiony tak, ze nie powinien by¢ zmieniany przez uzytkownika.

R
1 oddress -

Domyslnie wydajnosc ustawiona jest na maksymalng wartos¢ wydajnosci jednostki wewnetrznej.
Jak pokazano powyzej, kod wydajnosci jest (patrz powyzej pozycja dzwigni)

Ustawienia kodow wydajnosci

Ustawienia wartos¢ kodu wydajnosci jest w systemie binarnym. Ustawiona wartos¢ "0", gdy dzwignia zostanie
wybrana do korica w pozycje "ON" , ustawiona wartos¢ jest "1", gdy dzwignia zostanie wybrany do konca

w pozycje "OFF”. Dla numeréw 4 ~ 1 opisanych przy przetgczniku kodu adresowania - # 4 odnosi sie do
wysokiego bitu kodu adresowania, a # 1 odnosi sie do niskiego bitu.

Tabela kodow (4-bit przetacznik wartosci kodow)

4-bit 3-bit 2-bit 1-bit Wydajnos¢
0 0 0 0 20
0 0 0 1 25
0 0 1 0 30
0 0 1 1 35
0 1 0 0 40
0 1 0 1 45
0 1 1 0 50
0 1 1 1 60
1 0 0 0 224
1 0 0 1 70
1 0 1 0 80
1 0 1 1 20
1 1 0 0 100
1 1 0 1 112
1 1 1 0 140
1 1 1 1 280
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Kody modutowych potaczonych jednostek zewnetrznych DC inverter

1) Ustawienie wydajnosci

Ustawienie wydajnosci pojedynczego modutu mozna zrobi¢ za pomocg SW1 czterocyfrowego
przetacznika na plycie glownej, fabryczne ustawienie jest w zaleznosci od modelu i nie trzeba
go zmieniac. Patrz ponizsza tabela z wartosciami kodow.

Ustawienie przelacznika SW1 Kod wydajnosci

modutu jedn. zewn.

4 3 2 1

0 0 0 0 22.4kW

0 0 1 1 28 kW

0 1 0 i 33.5 kW

0 1 1 1 40 kW

1 0 0 0 45 kW

1 0 0 1 50.4 kW

0 ( pozycja ON)

2) Kody adresowania

Adresowanie pozycji modutu jednostki zewnetrznej odbywa sie za pomoca przelgcznika 2-bitowego

SW 3, przy najwiekszym zestawie sktadajgcym sie z 4 zainstalowanych jednostek modutowych, nalezy
zapoznac sie szczegotowo z opisem adresowania modutow jednostek zewnetrznych. Wymagane jest,

aby adresowanie i podanie kodéw byto zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto upewnij sie, ze gdy mamy
tylko jeden modut ma adresowanie wykonane o wartosci "00", w ten sposéb zapewni sie normalng
prace jednostek.

Ustawienie przelqcznika SW3

Adres modutu
2 1
0 0 1
0 1 2
1 0 3
1 1 4
"0" (w pozycji ON). Uwaga, aby ustawic adres modutu wiasciwie

3) Adresowanie ilosci modutow

Adresowanie ilosci modutéw podtgczonych do jednostki jest za pomocg 2-bitowego przetacznika ,ktory jest
na plycie gtéwnej z oznaczeniem SW2. Maksymalnie 4 jednostki moga by¢ podigczone w jeden modut ,

a ponizej w tabeli s3 podane wartosci adresowania wedtug ilosci modutdw.

Ustawienie przelacznika SW2 Ilos¢ modutéw
2 1 zewnetrznych
0 0 1 szt
0 1 2 szt
1 0 3 szt
1 1 4 szt
"0" (w pozycji ON)

4) Adresowanie ptyty komunikacji

Adresowanie plyty komunikacji danych odbywa sie za pomoca 3-bitowego przetacznika S2 na plycie gltownej.

Maksymalnie 4 zestawy jednostek wewnetrznych ( kazdy zestaw to max. 16 jednostek) mogg byc
podtgczone do zaadresowanych plyt komunikacji danych w jednostkach zewnetrznych. Wymagane jest
aby ustawienia adreséw piyt byly wykonane wiasciwie.

Ustawienie przelacznika

s2 Adres plyty
3 > 1 komunikacji
0 0 0 1
0 0 1 2
0 1 0 3
0 1 1 4
"0" (w pozycii ON). Uwaga, aby ustawi¢ nr adresu whasciwie

.
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Konfiguracja jednostek wewnetrznych

Funkcja przetacznika DIP S7 (dla serii Na-K)
Przed podtgczeniem zasilania do jednostki wewnetrznej na ptycie PCB nalezy ustawic przetacznik DIP S7
w odpowiedniej pozycji . Ustawienie przelgcznika decyduje o trybie pracy jednostki wewnetrznej; dla
jednostek kanatowych sg 4 mikroprzetaczniki, a dla innych jednostek sg 3 mikroprzetgczniki.

Opis ustawien wg ponizszego:

| /O

e M/ S

(== L] O
Z—mm—| S/R

—

Polozenie
przetgcznika Opis funkcji Pozycja ON Pozycja OFF
DIP
Wybor trybu pamieci:
1(S/R) A. Po przywrdceniu zasilania odnowic tryb pracy lub wybraé pozostanie | pozostac w trybie odnowic tryb
w trybie czuwania; czuwania pracy
B. Ta funkcja jest skuteczna bez sterownika przewodowego
Wybdr sterownika przewodowego lub bezprzewodowego:
A. Jesli wybrany jest sterownik przewodowy funkcja odbiornika i .
2(L/ 1) podczerwieni nie bedzie dzialac; wybrany sterownik \wybrany ste“’?‘",“"
B. Po wyborze odbiornika podczerwieni, sterownik przewodowy nie przewodowy na podczerwien
bedzie dziatac.
Ustawienie trybu master/slave jednostki wewnetrznej:
3M/S) A. Tryb slave moze powodowac konflikt trybu pracy; tryb master tryb slave
B. Ta funkcja bedzie dziata¢ bez sterownika przewodowego
kwa\r/.li;c;; “crzygr;.ka temperatury otoczenia (Tylko dla jednostek Wybdr czujnika | Wybér ezugnika
4(1/0) A. Wybdr plyty gtéwnej z czujnikiem temperatury otoczenia lub ;i;ﬂcgz::ur:; Eig‘;:::‘ir:
sterownika z czujnikiem temperatury otoczenia : " _kn
B. Ta funkcja bedzie dziata¢ bez sterownika przewodowego prycle s L e

Okreslone funkcje kazdego mikroprzetgcznika opisane sa w nastepujgcy sposob:

Przetacznik DIP 1 (S / R) - ustawienia trybu pamieci, obejmuje 2 przypadki tj. pozostanie w trybie
czuwania lub w tryb odnawiania ustawien trybu pracy po przywrdceniu zasilania. Przejscie w tryb
pracy oznacza, poprzednie ustawienia parametrow zostang zachowane po wznowieniu zasilania, ale

nie moze automatycznie sie uruchamiac jesli takie ustawienie jest fabryczne (mikroprzetacznik

DIP jest w pozycji "ON"), np. jesli ustawione parametry jednostki wewnetrznej to wysokie obroty
wentylatora i 24°C temperatury nawiewu przed zanikiem napiecia, to po wznowieniu zasilania,
urzadzenie bedzie w trybie gotowosci, a nastepnie po wiaczeniu urzadzenia, jego parametrami sg
nadal wysokie obroty wentylatora i 24°C temperatury nawiewu. Tryb odzyskiwania po zaniku napiecia
jest, taki ze po przywrdceniu zasilania urzadzenie wznowi prace i nie tylko bedzie zachowac poprzednie
ustawienia, ale takze moze automatycznie uruchomic. Ale jesli urzgdzenie jest w stanie wytaczenia
przed zanikiem napiecia, to nadal bedzie miato ten status po wznowieniu zasilania .

Przetacznik DIP 2 (L / I) - tryb sterowania, do wyboru jest przewodowy tryb sterowania lub tryb
zdalnego sterowania. Przewodowa tryb sterowania jest to, ze: kontrola funkcjonowania jednostki
wewnetrznej za pomoca przewodowego sterownika i jest to ustawienie fabryczne (wybrany
przetgcznik DIP w pozycji "ON"); Kiedy ustawienie jest ustawione na sterownik przewodowy, to
"ustawienie trybu pamieci” i tryb "Nadrzedny / Podrzedny ustawienia jednostki wewnetrznej” za
pomoca przetacznika S7 sa niewazne, gdyz mozna je bezposrednio ustawi¢ na przewodowym
sterowniku. Tryb zdalnego sterowania oznacza, ze: kontrola funkcjonowania jednostki wewnetrznej
przez sterownik bezprzewodowy bedzie wtedy, gdy ustawiony jest tryb pracy pilota, jego kod

musi by¢ ustawiony za pomocg przetgcznika S7.
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Przetgcznik DIP 3 (M / S) - ustawienie tryb master/slave jednostki wewnetrznej , ten tryb master / slave polega

na ustawieniu jednostki wewnetrznej w trybie pracy, ktdry jest nadrzedny w stosunku do innych i wykorzystywany
gtéwnie do potrzeb ludzi "priorytetowych” .Ustawienie fabryczne jednostki wewnetrznej (wybrany przetacznik DIP
w pozycji "ON"). Kiedy ustawienia wszystkich jednostek wewnetrznych sa jako slave (podrzedne) jednostka
zewnetrzna bedzie dziatac w trybie jednostki slave, ktdra najpierw rozpoczeta prace. Jesli tryb pracy jednostek slave,
ktére pozniej rozpoczely prace rozni sie od trybu jednostki ktdra najpierw rozpoczeta prace, wystapi biad tj.
konflikt trybu pracy zostanie wystane ostrzezenie przez system, a jednostke wewnetrzna ktora pdzniej zaczeta prace
nie mozna bedzie uruchomi¢. W tym przypadku, o trybie pracy jednostki decyduje ta, ktéra najpierw rozpoczeta
prace w trybie slave. Kiedy jest tylko jedna jednostka wewnetrzna, ktdra jest ustawiona jako master , w tym
przypadku, nie ma znaczenia, jesli jednostka wewnetrzna master najpierw zaczeta prace, a wystgpi konflikt

trybu pracy,zostanie wystane ostrzezenie przez system. Jednostki wewnetrzne w trybie slave i trybie master moga
by¢ w konflikcie z wyjatkiem trybu wiacz/wytacz jednostki wewnetrznej master lub slave). Urzadzenie zewnetrzne
bedzie najpierw sie uruchamia¢ w trybie jednostki wewnetrznej master.

Gdy istnieje wiele jednostek wewnetrznych, ktdre sg ustawione jako jednostki wewnetrzne master, urzadzenie
bedzie dziata¢ w trybie master jednostki wewnetrznej z najmniejszym kodem zaadresowania. Kiedy jednostka
wewnetrzna ta zmieni tryb stanu ze stanu wytgczenia, tryby pracy innych jednostek wewnetrznych master lub
slave powinny by¢ w tym samym trybie z nim, albo wystapi btad trybu pracy i zostanie wystane ostrzezenie przez
system. Dlatego tez, gdy istnieje wiele jednostek wewnetrznych w trybie master, nalezy ustawi¢ kody adresow od
wysokiego do niskiego wedtug priorytetu.

Przetacznik DIP 4 (I / O) - wybor miejsca pomiaru temperatury otoczenia, ustawienie jest gtownie stosowany,
gdy istnieje duza réznica pomiedzy temperaturami w obszarze klimatyzacji i powietrza powrotnego jednostki.
Ustawienie jest wazne tylko wtedy, gdy jest odbiornik i posiada czujnik temperatury powietrza wlotowego.
Ustawienie fabryczne pomiaru temperatury otoczenia to temperatura wlotu powietrza powrotnego (wybrany
przetacznik DIP w pozycji "ON").

Przetacznik DIP 5 (L / H) - wysokie/niskie ci$nienie statyczne wentylatora, pozwala wybra¢ wartos¢ miedzy
wysokim ci$nieniem statycznym ESP i niskim cisnieniem statycznym ESP wentylatora, wartosci te powinny byc
dostosowane do danego projektu.

Uwagi:

1) Ustawienia kodoéw muszg by¢ w stanie wytaczenia zasilania jednostki wewnetrznej.

2) Jest 3-bitowy, 4-bitowy lub 5-bitowy przetacznik DIP. 4-bitowy lub 5-bitowy przetgcznik DIP ma zastosowanie
tylko dla jednostki typu kanatowego (w tym GMV multi VRF kanatowe i kanatowe typu split)

3) Gdy ustawienie sterowania jest na "L", ustawienie master / slave i ustawienia trybu pamieci na plycie gtownej
sg niewazne. Kiedy ustawienie sterowania jest "I", ustawienia kodow w/w sg prawidtowe.

4) Przy adresowaniu kiedy pozycja mikroprzetgcznika jest na ON, to oznacza "0” lub jesti w pozycji OFF, to
oznacza "1”. Ustawienia mikroprzetgcznika w pozycji srodkowej jest zabronione.

5) Po zaadresowaniu, prosimy o zapisanie kodéw adresowych jednostki.
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Funkcja przetacznika DIP S7 (dla typu kasetonowego)

Przed podtgczeniem zasilania do jednostki wewnetrznej na plycie PCB nalezy ustawic przetgcznik DIP S7
w odpowiedniej pozycji . Ustawienie przetgcznika decyduje o trybie pracy jednostki wewnetrznej.

Opis ustawien wg ponizszego:

Polozenie
przelacznika Opis funkcji Pozycja ON Pozycja OFF
DIP

Wybdr trybu pamieci:

1(S/R) A. Po przywrdceniu zasilania odnowic tryb pracy lub wybra¢ pozostanie | pozostac w trybie odnowic tryb
w trybie czuwania; czuwania pracy

B. Ta funkcja jest skuteczna bez sterownika przewodowego

Wybér sterownika przewodowego lub bezprzewodowego:
A. Jesli wybrany jest sterownik przewodowy funkcja odbiornika

i : i driabad: brany sterownik |wybrany sterownik
2(L/ D) podczerwieni nie bedzie dziatac; il i
B. Po wyborze odbiornika podczerwieni, sterownik przewodowy nie przewodowy ha podczerwlen
bedzie dziatac.
Ustawienie trybu master/slave jednostki wewnetrznej:
3(M/S) A. Tryb slave moze powodowac konflikt trybu pracy; tryb master tryb slave

B. Ta funkcja bedzie dziata¢ bez sterownika przewodowego

Funkcja przetacznika DIP S7 (dla typu kanatowego)

Przed podtaczeniem zasilania do jednostki wewnetrznej na plycie PCB nalezy ustawi¢ przetacznik DIP S7
w odpowiedniej pozycji . Ustawienie przetgcznika decyduje o trybie pracy jednostki wewnetrznej.

Opis ustawien wg ponizszego:

Polozenie
przelacznika Opis funkcji Pozycja ON Pozycja OFF
DIP

Wybdr trybu pamieci:

1(S/R) A. Po przywroceniu zasilania odnowic tryb pracy lub wybra¢ pozostanie | pozostac w trybie odnowic tryb
w trybie czuwania; czuwania pracy
B. Ta funkcja jest skuteczna bez sterownika przewodowego
Wybor sterownika przewodowego lub bezprzewodowego:
A. Jesli wybi jest stel i d i ja odbiorni

2L/ F:deﬂs;mﬁ::rejgsed;]ergz?:}g(éfslzewo oy Rinkea edblormika wybrany sterownik |wybrany sterownik
B. Po wyborze odbiornika podczerwieni, sterownik przewodowy nie przewodowy ha podczerwien
bedzie dziatac.
Ustawienie trybu master/slave jednostki wewnetrznej:

3(M/Ss) A. Tryb slave moze powodowa¢ konflikt trybu pracy; tryb master tryb slave

B. Ta funkcja bedzie dziatac bez sterownika przewodowego

Wybor czujnika temperatury otoczenia (Tylko dla jednostek
kanatowych):

4(1/0) |A. Wybor plyty gtdwnej z czujnikiem temperatury otoczenia lub

Wybor czujnika | Wybor czujnika
temperatury temperatury

5 s : otoczenia na otoczenia na
sterownika z czujnikiem temperatury otoczenia 2 e ik
B. Ta funkcja bedzie dziata¢ bez sterownika przewodowego piyde TOWRIE
5(L/H) Ustawienie wysokiego/niskiego cisnienia ESP wentylatora jednostki niskie ESP wysokie ESP

wewnetrznej.
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Potgczenia komunikacji sieciowej

Komunikacja sieciowa

Ponizej znajduje sie prosty schemat sieci komunikacyjnej sieci jednostek GMV:

Modut

komunikacji 1 Stemwn#k Jedn. Jednostka
zewnetrzna
Centralny
sterownik % ? IR % % @
Modut
komunikacji N Sterownik jedn. Jednostka
(max. N jest 64)  wewn. zewnetrzna

Jak pokazano na rysunku, "\" jest na linii podziatu A sieci komunikacyjnej. Lewa strona "\" jest
komunikacja sieciowa miedzy centralnym sterowanikiem i modutem komunikacyjnym, z prawej strony jest
komunikacja miedzy wieloma jednostkami zewnetrznymi i jednostkami wewnetrznymi. Ta czes¢ obejmuje
Przed normalnym uzytkowaniem centralnego sterowania nalezy sprawdzi¢, czy adresy wprowadzonych
ustawien sa dostosowane do systemu komunikacji przez instalatora. Dopiero po tym mozna centralne
sterowanie przekazac do uzytkowania.

Analiza wybranego przypadku

Wezmy jedno pietro budynku biurowego na przyktad do zilustrowania okablowania i ustawienia systemu
scentralizowanej kontroli. Na tym pietrze znajduja sie 2 pokoje spotkan, 8 pomieszczen biurowych i 1
pomieszczenie kontroli. Zapoznaj sie z ponizszym rysunkiem na ktérym zaznaczone sa wszystkie opisane

pomieszczenia:
: i —
e B " ST 11 Slge B —
- / = == = (w]iil
m q ., D g B s E 25m 25
3| =] .; ﬂ?gj T e — ol
Al Y 4 ml -
qa*p 48’ N ]
\ o 7 \—‘ Z op
N 7 _, \ 1
e [V el e Y e U d R
o Pokéj spotkar 1 Pokdi spotkari 2 Biuro nr 7 Biuro nr 8 ¢,
- |
OO Biuro nr 1 Biuro nr 2 Biuro nr 3 Biuro nr 4 Biuro nr 5 Biuronré []
1/ 7 L/ ) L/ L/
= - - ” = =k o
17m’ @;‘t';?lm"'e 15m’ 15 15m 15m 15m 15m
m &

Instrukcja do rozmieszczenia jednostek i instalacji wyposazenia dla systemu modutowego GMV 1V.
Ten budynek ma zainstalowane 2 zestawy jednostek GMV, jak pokazano w tabeli ponizej.

Ilosc

wymaganych Ilosé jednostek Pomieszczenia | odpowiadajgce im

modulow wewnetrznych rozmieszczenie jednostek wewnetrznych

komunikacji
. ) Adres modutu | Adres jednostki

Porni e komunikacyjinego| wewnetrznej
Biuro nr 1 1-2
- GMV-Pdm450 Biuro nr 2 3-4
HEci - W/NaB-M 1) 2 Biuro nr 3 oi 56
Biuro nr 4 7-8
Biuro nr 5 9-10

Biuro nr 6 11-12
: ; Adres modutu | Adres jednostki

Parmisszczenie komunikacyjnego| wewnetrznej

- | eMv-Pdm280 Biuro nr 7 1-2
0
Jednostka2 | "y a8 22 20 Biuro nr 8 2 34
Pokdj spotkan 1 & 1-4
Pokdj spotkan 2 59
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Schemat systemu potaczen sieciowych dla systemu GMV IV

- GMV-Fdm280W/

o - NaBM

2
|
L! I[-_-‘. :=ﬂ. =.;—.=) jll_t_'" ﬁ %H
"0, x 2 D neck
| Adres (5~9) Adres (1~2) Adres (3~4)
| I G o S =
eV sl e V] d! I
Pokéj spotkan 1 Pokdj spotkan 2 Biuro nr 7 Biuro nr 8 ﬁ

¥ .. D

00 Biuro nr | Biuro nr 2 Buronr3  Biuronr4 Biuronr5  Biuro nr6[_J

]

= / / / J /

I‘;;-u—; . . l A L‘ l- l L_/
b

iy | Y[ Adres (3~4) || Adres (5~6) | Adres (7~8) | Adres (9~10)|| Adres (11~12)
| zron T b
" ¢ Net.1

S = = i A% — g

g / nety/ =l o i B

/ |

Pom. kontroli ./, _\§!7 Er
- MV-Pdm4S0W
NaB-M

Instrukcja do schematu potaczen sieciowych

Oznaczenie A: Jednostka zewnetrzna GMV-Pdm450W/NaB-M moze miec podiaczonych do 16 jednostek wewnetrznych. W tym
projekcie, jednostka zewnetrzna jest polaczona z modutem komunikacji z adresem 01 i jednostkami wewnetrznymi

(adresy 01 -12) w biurach 1-6, odpowiadajgcych niezaleznej komunikacji Net 1 . Plyta jednostki zewnetrznej wyglada jak ponizej
na zdjeciu:

I
Al B E H

Gniazdo PIN: 4-zylowym

przewodem faczy sie
wtyczka typu PIN
z drugg jednostka
zewnetrzng

seitlga 08 s rse g pe

==

Oznaczenie B: Jednostka zewnetrzna GMV- Pdm280W/NaB-M mozna podtaczy¢ do 32 jednostek wewnetrznych przez dwie
wtyczki typu PIN na plycie gtownej jedn. zewnetrznej , z ktdrych do kazdego z nich mozna podtaczy¢ do maksymalnie 16
jednostek wewnetrznych. Co wiecej, ilos¢ modutdéw komunikacyjnych jest taka sama, jak wtyczek typu PIN.

W tym projekcie, wtyczka PIN 1 jest potgczona z modutem komunikacji z adresem 02 i jednostkami wewnetrznymi (adres 01-04)
w biurach 7-8, odpowiadajgcych niezaleznej komunikacji Net.2. Wtyczka PIN 2 jest potaczona z modutem komunikacyjnym z
adresem 03 i jednostkami wewnetrznymi (adres 01-09) w pomieszczeniach spotkan 1-2, odpowiadajace niezaleznej komunikacji
Net.3 Jednostka zewnetrzna wyglada nastepujaco:
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Wyczki:

3-pinowe gniazdo laczy sie
z jednostka wewnetrzng lub
modutami komunikacji, a
4-pinowe gniazdo z kolejna
jednostkg zewnetrzng

Oznaczenie C : Glowna szafka sterowania stuzy gtéwnie do wprowadzenia modutéw komunikacyjnych razem. Patrz rozdziat
w Instrukeji o procedurach instalacji systemu tj. o schematach i sposobie podtaczenia modutow komunikacyjnych.

Oznaczenie D: Centralny sterownik ZJ701. Przy pierwszym jego uzyciu, musi zostac przeprowadzone ustawienie adresowania
w celu okreslenia adresow modutow komunikacyjnych, ktore beda sterowane. W tym przykladzie projektu sa 3 moduty
komunikacyjne z adresem 01, 02 i 03, ktore sa wyswietlane odpowiednio na wyswietlaczu sterownika centralnego.

Oznaczenia S1, S2 i S3: Telefoniczne 3-drogowe adaptery stuza do podiaczenia modutdow komunikacyjnych z siecia
przewodow komunikacyjnych jednostek wewnetrznych i zewnetrznych. Patrz rozdziat w Instrukcji o Procedurach instalacji
systemu i metodach jego podtaczania.

Instrukcja : O procedurach instalacji systemu
Krok 1: zwigzany z catoscia projekt calego systemu.

Biorac pod uwage cechy budynku i instalacje urzadzen, budynek moina podzielié na wiele stref monitorowanych, a nastepnie
potwierdzi¢c wymagania systemow, ich ilosci i lokalizacje elementow w instalacji. Jak w tym przykiadzie:

A. Podziat stref monitoringu: w zaleznosci od potrzeb uzytkownikow, cata powierzchnia jest podzielona na 3 strefy
monitorowane, potudnie (biuro 1-6), obszar potnocny (pokdj spotkan 1-2 i biura 7-8) i pomieszczenie kontroli.

B. Potwierdzenie ilosci elementow systemu.

Nazwa Tlosé Miejsce lokalizacji Uwagi

Tlos¢ wymaganych wtyczek typu PIN na plycie gldwnej
jedn. zewnetrznej musi byc taka sama jak ilosc
) N . modutéw komunikacyinych. Jesli nie ma dodatkowych
MO ROty ke 2 Gltping szafy stefonani wtyczek PIN, to tylko jeden modut jest potrzebny. Tak
wiec, w naszym przykiadzie powinno by¢ w sumie 3

moduty.
: : : instalowana w pomieszczeniu zgodnie z warunkami
Gléwna szafa sterowania 1 Pomieszczenie kontroli iOythawnike;
Centralny sterownik 5 Pomieszczenie kontroli zainstalowany w pomieszczeniu

Krok 2: Okablowanie i instalacja

A. Centralny sterownik jako rozszerzenie funkcjonalnosci jednostki GMV moze by¢ zainstalowany i zaprogramowany po
nawigzaniu tacznosci miedzy jednostka zewnetrzng a jednostka wewnetrzng oraz prawidlowej pracy urzadzen.

B. Zamontuj glowng szafe sterowania.

Jesli duzo modutéw komunikacyjnych jest uzywanych, gtowna szafa sterownicza jest zalecana. Przewody zasilania i linie
komunikacyjne powinny by¢ prowadzone oddzielnie.Odlegtos¢ pomiedzy nimi powinna utrzymywac sie powyzej 15cm.Na

ponizszym rysunku przedstawiono przykfad gtownej szafy sterowania, ale jej konstrukcja powinna by¢ dostosowana do ilosci
modutow komunikacyjnych.
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C. Podtaczenie modutéw komunikacyjnych

Port COM 1 z modutu komunikacyjnego moze by¢ podtaczony z jednostka wewnetrzng i zewnetrzng. Dwa
porty COM2 mozna potaczy¢ z innym modutem komunikacyjnym lub sterownikiem centralnym. Jak
pokazano na rysunku ponizej:

D. Potaczenie pomiedzy modutem komunikacji a jednostka zewnetrzna i wewnetrzna.

Wedtug schematu sieci podiaczy¢ nalezy linie komunikacji miedzy jednostka wewnetrznag a zewnetrzna.
Nastepnie przecigc linie komunikacji pomiedzy ptyta PCB jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej,
tak jak pokazano ponizej.

=3 9, e -
main broad of OUD main broad of IUD
plyta gtéwna jedn. zewn. phyta gldwna jedn. wewn.

Przygotuj koncdéwki przecietych kabli do potaczenia linii komunikacyjnej do COM1, jak pokazano ponizej:
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W tym przypadku, sa dwie metody do ich potaczenia.

Metoda 1: Lutowanie

Zlutuj dwie przeciete kofncéwki przewodu linii komunikacyjnej : 2éity do z6ttego i brazowy do brazowego,
jak pokazano ponizej: '

A nastepnie zlutuj zaciski linii komunikacyjnej COM1 z wykonanymi wczesniej lutami na powyzszym rysunku,
taczad do siebie odpowiednio przewody: zétty do przewodow brazowych i brazowy do przewoddw zottych ,
jak pokazano ponizej:

Na koncu, owinaé taéma izolacyjna miejsca lutowania i wykonad test przewodzenia trzech linii
komunikacyjnych, jak pokazano ponizej:
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Metoda 2: Potrojny adapter zlacza typu telefonicznego

Zainstaluj trzy wtyczki typu telefonicznego dla trzech linii. Kierunek podtaczen powinna by¢ taki sam, jak w powyzszych
danych do lutowania, czyli zolty do zdltego i brazowy do brazowego przewodu pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi, ale zolty do brazowego przewodu linii komunikacyjnej do COM1.Wtyczki typu telefonicznego sa pokazane

ponizej:

W6z trzy koricowki typu telefonicznego do potréjnego adaptera ztacza typu telefonicznego i przeprowad: test przewodzenia
jak przedstawiono ponizej:

E. Polgczenie modutéw komunikacyjnych i sterownika centralnego.

Podiaczenie COM1 z modulu komunikacyjnego, ktéry ma facznie 3 wyjécia COM w sumie zostato opisane powyzej. COM2 moze
pofaczyé sie z innym modutem komunikacyjnym lub sterownikiem centralnym, jak pokazano ponize;j:
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Uwaga: Powyzszy rysunek jest tylko odwotaniem sie do relacji miedzy urzadzeniami. Rzeczywiste okablowanie podlega
powyzszemu ogdlnemu schematowi systemu.

Krok 3: Istniejg dwa sposoby ustawienia DIP adresu modutu komunikacyjnego.

Metoda 1: adres kazdego modutu komunikacyjnego zostat ustawiony w fabryce i oznakowany jest na etykiecie z tytu . Nie jest
konieczne, aby uzytkownicy ustawiali wszystkie parametry. Ponadto, 3-cyfrowy przelgcznik DIP z tytu obudowy nie moze byé
wtedy ustawiony w pozycje OFF, jak to pokazano ponizej:

Naklejka
|z adresem modutu
komunikacyjnego

Metoda 2: Reczne ustawienie adresu, aby wykonaé nalezy wykona¢ po kolei:
1.Ustaw 3-cyfrowy przetgcznik DIP z tylu modutu komunikacyjnego na OFF wszystkie zworki tak jak ponizej:

—_— ——

Ustaw 3 zworki w pozycje OFF

JEeE

2.0tworz pokrywe modutu komunikacyjnego, jak ponizej:
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Ustaw adres przetgcznikiem DIP, zgodnie z ponizszym przyktadem i tabelg kodow na nastepnej stronie.

Na rys. 5 pokazano jak ustawi¢ adres 11

ON Lista kodow

T LLL] e

5.6 7 8 |[1[1]/0]1]0]0]0]0] 11
T DIP1 1T Lista kodéw
Low _— High

Rys.5 Jak ustawi¢ adres 11

Na rys. 6 pokazano jak ustawi¢ adres 43

Lista koddéw

LI e

5 6 7 8 ||1|{1]|o]1lo]1/0]0]43

| _IEW :2_——21;‘5‘; Iiizh Lista kodow

Rys.6 Jak ustawic adres 43
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a1
22
a7
51
52

DIP S3

Kody adreséw od 32 do 63

DIP S2

10
11
12
17
18
19
21
26

DIPS3

od 0do 31

resow

DIP S2

Kody ad

Ustawienia przetacznika DIP dla adresu, zgodnie z ponizszg tabelg kodéw adresow:

N

}

-
=

110
111
114
116
117
118
119

1]

0
0
0

DIP S3

od 96 do 127

resow

Kody ad
DIP S2

i
79
81
83
85
86
87
90
o1
93
95
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DIP S3

Kody adresow od 64 do 95

DIP S2
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Krok 4: Ustawienia systemowe na centralnym sterowniku

Ustawienia systemowe obejmuja ustawienia adresu i ustawienia poczatkowe. Pierwsze z nich stuzy do ustawiania adresu
obiektu kontrolnego (modutu komunikacji), a ten drugi do inicjalizacji danych w centralnym sterowniku (w tym wyczyszczenie
wszystkich gotowych ustawien adresu).

Poniewaz sterownik centralny moze kontrolowac co najwyzej 64 modutow komunikacyjnych oraz adresy ich jest sg od 0 do
253 (0 jest zazwyczaj nieuzywane), trzeba podac adres modutu komunikacji ktory chcemy kontrolowac. To jest ustawienie
systemowe, ktore nie jest zalecane do samodzielnego programowania przez uzytkownikow.

Pracownik zajmujgcy sie programowaniem ‘moie ngciané przycisk SYSTEM / DEBUG aby wejs¢ do interfejsu ustawien
systemowych. Po nacisnieciu przyciskow GORA, DOt, LEWO i PRAWO, nacisna¢ klawisz CONFIRM, aby w interfejsie
potwierdzi¢ wybdr miedzy ustawieniami adresu i zainicjowac ustawienia.

Procedura obstugi ustawienia adresu:

1.Sterownik centralny przed uruchomieniem i ustawieniami bedzie wyswietlal nastepujace dane jak ponizej:

b4

A
- 00 rwe00sa 000w Ovee D0

Wyswietlenie biezacej jednostki nr 00-00, co oznacza 00- adres grupy ( dot. modutu komunikacji) nr -00 jednostki
wewnetrznej (adres grupy jest wyswietlany wg numerdw od 1 do 64 na siatce wyswietlacza LCD).

Naciénij przycisk SYSTEM / DEBUG aby wejé¢ do interfejsu ustawieri systemowych. Po naciénieciu przycisku GORA, DOL,
LEWO i PRAWO, nacisnac przycisk CONFIRM , aby w interfejsie potwierdzi¢ wybdr migdzy ustawieniami adresu i zainicjowa¢
ustawienia. Nastepnie nacisnij przycisk GORA lub DOL, aby przetgczyc sie miedzy nimi.

NDOOR INT |
0000 e
1 1111 1 1

S5 ot i
\STMWZ{= 0000w 00w 00 00n

2. Kiedy na wyswietlaczu ADRESS SETTING miga, nacisnij przycisk SELECT aby wejs¢ do interfejsu
ustawiania adresu.

adres jednostki - ) ]
ROOM TEWP.
gg°

DETECTING

&A™ D000 D000

Nacisnij przycisk LEWY lub PRAWY, aby przetaczac miedzy ustawieniami grupy i ustawieniami adresu jednostki i GORA lub
DO, aby wybrac odpowiednie ich wartosci. Po ustawieniu, nacisnij przycisk CONFIRM, aby wprowadzone adresy i wartosci im
odpowiadajace byly skuteczne. Jesli kursor zatrzymuje sie na pozycji adresu jednostki (ta pozycja adresu miga), nacisnij
CANCEL aby wartosc ustawiania byta nieskuteczna w tym przypadku, "-" zostanie wyswietlone (adres grupy jest wyswietlany
miedzy numerami od 1 do 64 na siatce LCD wyswietlacza i adres jednostki wewnetrznej jest rzeczywistym adresem modutu
komunikacyjnego).

W tym przyktadzie, centralny sterownik steruje 3 modutami komunikacyjnymi z adresami 01, 02 i 03 (tj. adres jednostek 01,02
i 03). Do wygodnego zarzadzania, grupowy adres zostanie ustawiony tak samo jak adres jednostki, czyli "01 001 "" 02 002 "i"
03 003 "

\\

bt

&

;_':’.;dres grupy/modutu !

Jesli komunikacja jest normalna po ustawieniu, sterownik centralny pojawi sie jak na ponizszym rysunku:
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I

modulu wyswietla Pokazuje numer | status|

sig wartosé jedn, wewnetrznej
01,02i03 e odpowiadajacym
numerowi modutu

(adres grupy/ }

1. 01,02 i 03 adres grupy/modutu jest wyswietlany, ktory wskazuje normalng komunikacje z tymi 3 modutami
komunikacyjnymi.

I1. Biezacy numer jednostki wewnetrznej, nr wyswietlany "01-08", ktory wskazuje nr 08 jednostki wewnetrznej pod nr 01
modutu komunikacyjego, ktdra jest obecnie sprawdzana.

III. Nacisnij ROOM / REGION, aby sprawdzic status pozostatych jednostek, znajdujacych sie pod adresem obecnego modutu
komunikacyjnego. Status jednostki wewnetrzne "jest automatycznie wykrywany, bez ustawien w centralnym sterowniku.

Krok 5: Rozwiazywanie probleméw podczas instalacji sterownika centralnego

Ogdlnie rzecz biorac, potaczenie linii komunikacyjnych, DIP adres modutu komunikacji i ustawienie mapowania adresu
centralnego sterownika sg wspdlnymi problemami podczas instalacji centralnego sterownika. Problemy te moga by¢ wskazane
po uruchomieniu za pomoca wskaznika (zielonego) znajdujacego sie na obudowie modutu komunikacyjnego. Tymczasem
zaleca sie, aby programowac scentralny sterownik po dokonaniu linii komunikacyjnej jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
co znacznie upraszcza wiele probleméw.

A. Pofaczenie linii komunikacyjnych.

(1) Jesli jest nieprawidiowe lub nie podiaczony wogdle modut komunikacji, sterownik centralny i linia komunikacyjna jednostki
wewnetrznej | zewnetrznej, zielony wskaznik bedzie czarny caly czas.

(2) Wskazuje problem z potaczeniem migdzy modutem komunikacji i sterownikiem centralnym, kiedy zielona dioda miga raz
2s. W tym przypadku zlgcza COM2 musza zostaé wykorzystane do ich potaczenia.

(3) Wskazuje problem z potaczeniem modutu komunikacyjnego i jednostek wewnetrznych i zewnetrznych, wtedy zielona
dioda miga dwukrotnie co 2s. W tym przypadku, musza by¢é wykorzystany port COM1 do ich potaczenia. Przejdz do kroku 2, C
aby uzyskac wiecej szczegotow.

B. Adres DIP modutu komunikacji.

Istniejg dwa sposoby ustawienia adresu. Jeden jest taki, ze modut komunikacyjny zostat ustawiony przez fabrycznie, ale
wtedy 3-cyfrowy przetacznik DIP z tylu obudowy modutu nie moze miec ustawionych wszystkich zworek w pozycje OFF 111
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Przejdz do kroku 3 po szczegdly.

Adres C. Ustawienie mapowania sterownika centralnego

Sterownik centralny moze normalnie dziata¢ dopiero po podaniu adresu modutu kemunikacyjnego niezbednego do sterowania.
Jesli nie, stan pracy jednostki wewnetrznej i komunikacji i nie moga byc wyswietlane przez niego. Patrz Krok 4 po szczegoly.
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Oprogramowanie monitorujgce

Funkcja

Poniewaz rozwoj i doskonalenie technologii produkcji w celu rozwigzywania zlozonych problemow rozprowadzania centralnej
klimatyzacji AC w budynkach i zréznicowanej kontroli i obstugi tych systemow,wiec musza byc zapewnione proste i
niezawodne srodki do pracy i musza by¢ dostarczone dla uzytkownikéw do codziennego zarzadzania i konserwacji. Wiec ten
zdalny system monitorowania systemu i komunikacji elektronicznej oraz technologii informatycznych jest mocno rozwiniety,
aby zbiera¢ informacje o uruchomionych jednostkach wewnetrznych oraz do monitorowania i kontrolowania jednostek na
odlegtosc. Jego struktura jest nastepujaca:

. Jednostka — Jednostka

o — L L] -‘.'_‘_<>__'\__

11 1 I
Modut i Modut . Modut
__komunikacji komunikacji komunikacji J RS232-485
o Konwerter

-, Jednostka . Jednostka

=) e ans o= -

I " T
Moduf : Modut : : Modut
\._komunikacji komunikacji komunikacji /

Potaczenie pomiedzy komputerem a jednostkg

1.Uwaga:

Kody adreséw modutéw komunikacyjnych nie powinny znajdowaé sie w konflikcie w jednym projekcie.

Optoelektroniczny izolowany wzmacniacz: przeznaczony do zastosowania co 800m dlugosci linii komunikacji i jeden na 30
modutow komunikacyjnych w razie takiej potrzeby.

30 sztuk

wzmacniacz

Kabel komunikacji i kable zasilania powinny by¢ rozdzielone, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 15cm.
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linia A i B linia Bus 485 powinny odpowiadac odpowiednio linii A i linii B.
wtyczka typu telefonicznego (klamra wtyczki skierowana jest na rysunku w dét)

ﬁ 4-iytowa wtyczka typu telefonicznego
[E% linia 485A
_"' linia 4858

Wtyczka typu telefonicznego

' |35
ZJeo122 ﬂ ZJ6012 n ﬁ /

/OOIIZ

\ D2 D2
172" —oz 11
i It :
\_ z.usmz:nﬁ ZJ6012 m+1 ﬂ z.mmzmé J

Opis powyzszych kabli komunikacyjnych

wtyczka typu telefonicznego, a drugi koniec potaczenia jest polaczenie XH 4-zylowe, pinowe (2-zytowa skretka typu V)

obie wtyczki typu telefonicznego (standardowe czesci)

wtyczka typu telefonicznego, a drugi koniec polaczenia taczy sie z listwa zaciskowa okablowania konwertera RS232-485
|(2-zytowa skretka typu V)

obie 9-zytowe whyczki (standardowe czesci)
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Urzadzenia
Wprowadzenie do podstawowych urzadzen
Konwerter R232-R485 z optoelektroniczng izolacjg R232-R485 (standardowa czesc)

R5485 A RS485 B

podtaczenie
+——— doterminala

485
Wskazniki
dziatania
Ztacze podtaczenia ztgcze typ DB9 - RS232 COM
zasilania do podtaczenia BMS

1) Wprowadzenie do funkji:
R232-R485 konwerter z optoelektroniczng izolacja stuzy do konwersji sygnalu 232 PC COM
i sygnatu z magistrali 485.

2) Wymiary

konwerter z optoelektroniczng izolacjg 94 72 23

3) Wymiary montazowe

87.5mm

| 72mm

25mm  94mm
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4) Kryteria instalacji:

H = HEESENE

Musi on by¢ zainstalowany w pomieszczeniu, aby unikna¢ uszkodzen, chroni¢ nalezy od nastonecznienia lub deszczu i

najlepiej jest umiescic go w pomieszczeniu monitoringu.

Urzadzenie to musi by¢ oryginalne z fabryki. Nigdy samodzielnie nie nalezy go kupowaé do wymiany.

220V AC gniazdo zasilania musi by¢ zainstalowane z niezaleznego zrodta zasilania

Specyfikacja: zasilanie: 12 ~ 30VDC 800mA

Wzmacniacz z optoelektroniczng izolacja (akcesoria opcjonalne)

Wskainiki
dziatania

Podtaczenie
zasilania

RS485 A

RS485 B

1) Wprowadzenie funkcji:

podtaczenie
do terminala
485

podtaczenie
do terminala
485

R5485 A

RS485 B

Wzmacniacz z optoelektroniczng izolacjg jest wykorzystywany gtéwnie do zwiekszenia dystansu sieci komunikacji i weztow,
gdy ilos¢ modutow komunikacyjnych jest powyzej 30 lub dtugosc linii komunikacji jest powyzej 800m.

2) Wymiar

wzmacniacz z optoelektroniczna izolacja

94

72

23

2) Wymiar montazowy

~—87.5mm ———————

72mm

87

25mm  94mm
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4) Kryteria instalacji:
Musi on by¢ zainstalowany w pomieszczeniu, aby uniknac uszkodzen, chroni¢ nalezy od nastonecznienia lub deszczu i
najlepiej jest umiescic go w pomieszczeniu monitoringu.

Urzadzenie to musi by¢ oryginalne z fabryki. Nigdy samodzielnie nie nalezy go kupowac do wymiany.
220V AC gniazdo zasilania musi byc zainstalowane z niezaleznego zrodta zasilania

Specyfikacja: zasilanie: 12 ~ 30VDC 800mA

Modut komunikacyjny (standardowa czesc)

wskainik zasilania

6 orec ity (czerwony) zaswieca sie
= po podigczeniu zasilania

Wskaznik komunikacji
(zielony) zaswieca sig
podczas wymiany danych
(komunikacji)

Przycisk ON/OFF
chwilowo nieskuteczny,
dzialanie zarezerwowane

YA EIEEEERE

|‘|'t'l"'

U EEEEEEEEEEEE
|
|

|
|

1) Wprowadzenie funkgji
Modut komunikacyjny stuzy do wymiany i transferu danych miedzy komputerem i systemem klimatyzacji podczas komunikacji
miedzy nimi. Sprawdz w Instrukcji uzytkownika modutu komunikacyjnego aby uzyskac wiecej szczegotow.

2) Wymiar

modut komunikacji 150 102 30

3) Uzyj instrukcji do montazu modutu komunikacji

Schemat ztgczy COM modutu komunikacji pokazano ponizej:

do do PC lub innego
klimatyzatora modutu komunikacji

© Wl (][]

Power  Rs232 COM1 COM2 COM2

Instrukcja uzytkowania

Prosze sprawdzi¢ w instrukgcji obstugi modutu komunikacji po wiecej szczegotow.

4) Kryteria instalowania modutu tacznosci:

Upewnij sie co do specyfikacji zasilacza, aby uniknac nieprawidtowego dziatania lub uszkodzenia modutu komunikacyjnego.
Zaprogramowac nalezy unikalny adres DIP kazdego modutu komunikacji w projekcie, aby unikna¢ awarii.

Upewnij sie kabel komunikacyjny taczy sie z whasciwym COM, aby uniknaé awarii.

Moduty komunikacyjne powinny by¢ umieszczone w centralnej szafie sterowania razem, nalezy unikac nastonecznienia lub
wysokiej temperatury i wilgotnego srodowiska.
Transformator zasilajacy - specyfikacja: wejscie AC 240V ~ 50HZ i wyjscie DC9V ~ 800mA
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Dla doboru urzadzen GMV firma GREE posiada specjalny program komputerowy, utatwiajacy
prace projektantom systeméw GMV:

Qutdoor Unit

W

0 szczegoty prosze pytac -dane kontaktowe ponizej:

Biuro Handlowe:
Free Polska Sp. z 0.0.
Ul. Zabtocie 25/10
30-701 Krakow

Glowna siedziba:
Free Polska Sp. z o.0.
ul. Kotlarska 34
31-539 Krakow

Tel: +48 12 430 15 51 ; +48 509 084 039
e-mail: elzbieta.krawczyk@free-klimatyzatory.pl
w internecie: www.gree.pl
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Instrukcja techniczna
wersja 10.2012

Ze wzgledu na staly postep prac nad udoskonalaniem tecghnologii wykorzystywanych
w produkcji urzadzen, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegétach
technicznych rozwiazan wykorzystywanych w klimatyzatorach bez powiadomiania.

Wiecej informacji o produktach firmy GREE na stronie http://www.gree.pl
i u lokalnych dystrybutorow
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