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Instrukcja obstugi
Sterownik ZJAO11
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*- Opis dotyczy podstawowych funkgji sterownikow jednostek wewnetrznych. Prosimy o przeczytanie instrukcji obslugi jednostki wewnetrznej w celu uzyskania

szczegdtowych informacii.
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Sterownik grupowy

ZJA011

Sterownik grupowy w funkcji monitoringu i sterownik grupowy przewodowy to dwie podstawowe
funkcje dla grupowego sterownika.

Sterownik grupowy w funkcji monitoringu moze monitorowac lub sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi
w trybie sprawdzania i sterowania indywidualnego lub centralnego.

Funkcje:
® W trybie sterowania indywidualnego jak i centralnego, mozliwe jest sterowanie 1-16 jednostkami wewnetrznymi w grupie.
e Przyciski sterownikow przewodowych do 16 jednostek wewnetrznych mogg by¢ monitorowane lub zablokowane.
e Posiada funkcje pamieci przy wylaczeniu. e Mozna ustawic timer dla 16 jednostek wewnetrznych w grupie.
Uwaga: Sterownik przewodowy musi by¢ zarezerwowany do odpowiedniej jednostki wewnetrznej z ktdrg musi by¢ potaczony.
Sterownik grupowy przewodowy moze zastgpi¢ 1-16 wybranych sterownikéw przewodowych dla
wspolnego ustawiania lub sterowania jednostkami wewnetrznymi.
Funkcje:
® Posiada funkcje pamieci przy wytaczeniu. ® Mozna ustawic timer dla wybranych jednostek wewnetrznych.
e Moze on zastapic¢ przewodowy sterownik do sterowania wybranych jednostek wewnetrznych w strefie
Uwaga: Sterownik przewodowy wczesniej podtaczony do jednostki wewn. musi zostac usuniety i jednostka wewnetrzna musi by¢ ponownie
zrestartowana po zaprogramowaniu.

 Numer jednostki wewnetrznej
Wyswietlacz sprawdzenia/

. sterowania SINGLE/CENTER
Tryb pracy (chtodzenie,

 Osuszanie, wentylacja,grzanie)
Wyswietlacz kodéw bteddw

 Jednostki wewn. lub zewn.

Temp. w pomieszczeniu/
kod btedu wyswietlanie

Predkos¢ wentylatora (auto,
. wysoka,srednia, niska)

Przycisk ustawienia
- ’ Sprawdzanie/ Indywidualne lub Centralne sterowanie

Tryb ustawien trybu pracy (chtodzenie,
osuszanie, wentylacja, grzanie) |

Stan zdalnego monitoringu on-line na wyswietlaczu |

Przyciski ustawiania wartosci dla temperatury/timera/
wyboru jednostki wewnetrznej
(w trybie sprawdzania)

o Wyswietlacz trybu pracy wymuszonej '
g 1’ Przycisk ustawien predkosci wentylatora/ruchu 'za!uzjil
Wyswietlacz funkcji odszraniania |

L

. Blokada sterownika
. Wyswietlacz ruchu zaluzji

Przycisk Timer w trybie sterowania SINGLE/

Ustawiona temperatura/
. wysSwietlacz timera CENTBAL
Wiacz/wylacz timer w trybie sprawdzenia on-line
, Przycisk wiacz/wytacz jednostki wewnetrznej |

ZJA011

DC12V (zapewnione z jednostki wewn.)
85x85x20

94
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Uwagi dla uzytkownika.

* Wszystkie jednostki wewnetrzne musza miec zasilanie elektryczne o rownomiernym obcigzeniu;

* Nigdy nie umieszczaj sterownika przewodowego w miejscach wystawionych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego lub nadmiernie wilgotnych ( jak pralnie);

* Nalezy przewidzie¢ przy montazu, aby unikng¢ zaktocen elektromagnetycznych przy linii komunikacyjnej,
kabel sterowania powinien by¢ ekranowany;

* Sterownik przewodowy nie jest przeznaczony do uzytkowania (wiaczajgc dzieci) przez osoby z obnizong
sprawnoscig psychofizyczng lub z brakiem wystarczajgcej wiedzy oraz doswiadczenia,chyba ze zapewni
sie odpowiedni nadzor lub przeszkolenie do obstugi urzadzenia przez odpowiedzialne osoby dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania.

* Dzieciom powinno zapewnic sie odpowiedni nadzor i uswiadomic, ze urzadzenie nie jest przeznaczone
dla zabawy.

*Nalezy upewnic sie, ze linia komunikacyjna jest podtgczona do odpowiednich portdw, w przeciwnym
razie moga wystapi¢ btedy komunikacji.

* Nie nalezy uzytkowac sterownika mokrymi rekami.

* Nie mozna dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen sterownika, nie nalezy go demontowac bez potrzeby.
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1. Wprowadzenie do opisu sterownika ZJAO11

Sterownik grupowy w funkcji monitoringu i sterownik grupowy przewodowy to dwie podstawowe

funkcje dla sterownika ZJA011.

Sterownik grupowy w funkcji monitoringu moze monitorowac lub sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi
w trybie sprawdzania i sterowania indywidualnego lub centralnego.

Sterownik grupowy przewodowy moze zastapi¢ 1-16 wybranych sterownikéw przewodowych dla
wspolnego ustawiania lub sterowania jednostkami wewnetrznymi.

Na rys. 1.1 i rys. 1.2 pokazano schemat blokowy sposobu zaprogramowania sterownika ZJA011 do pracy
jako sterownika grupowego w funkcji monitoringu oraz sterownika grupowego przewodowego.

[ 00 funkcja wykonawcza
Stan poczatkowy

Ustawienie

i zaprogramowanie
Sterownik sterownika
grupowy ZJAO011 =

< 01 funkcja wykonawcza
Sterownik grupowy w funkcji monitoringu

02 funkcja wykonawcza

\ Sterownik grupowy przewodowy

Rys. 1.1

/; ([ ‘/ —

: f“/l

. - ..;

Sterownik grupowy w funkcji monitoringu

. -_f’i_i'??'-'-/l £l /

Sterownik grupowy przewodowy

Przed pierwszym uzyciem funkcja sterownika
musi by¢ wybrana przez wykwalifikowanego

instalatora,zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wiecej szczegdtéw w dziale Ustawienia i programowanie
sterownika.

Uwaga: Jesli sterownik jest ustawiony jako sterownik
grupowy przewodowy to wtedy standardowy sterownik
przewodowy zamontowany wczesniej do wybranej
jednostki wewnetrznej musi by¢ usuniety.

Sterownik grupowy moze tez pracowac jako sterownik
grupowy w funkgcji monitoringu. Jego zadaniem jest
kontrola zdalna grupy urzadzen. W tej samej grupie,
jeden ze sterownikéw grupowych moze pracowac

w funkcji monitoringu wraz z jednym lub wiecej
sterownikami grupowymi przewodowymi, ktére zostaty
wymienione zamiast standardowych sterownikdw
przewodowych. W takim przypadku, sterownik grupowy
w funkcji monitoringu moze réwniez monitorowac lub
kontrolowac sterownik grupowy przewodowy
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2. Montaz sterownika ZJA011.

2.1 Podtaczenie kabla zasilania lub przewodu komunikacji

W16z kabel 4-zytowa skretke do sterownika przewodowego, jesli jest podtaczony do jednostki wewnetrznej,
w sterowniku grupowym ZJA011 podtgczamy przewdd do terminala CN1 (lub CN2), a nastepnie podiacz
inne okablowanie terminalu CN2 (lub CN1) z piytg gtdéwng jednostki wewnetrzne;j.

Jedli nie ma przewodowego kontroler z jednostki wewnetrznej, wprowadzenie 4-zytowa linie pary do

jednostka wewnetrzna ptyta gtdwna i potaczy¢ go z Mini scentralizowanego terminalu okablowania Controller
CN1 (lub CN2).

Uwaga: Kazda piyta gtéwna z jednostki wewnetrznej kontrolowanej przez sterownik grupowy ZJA011

moga by¢ poditgczone. Jesli sterowmik ten jest uzywany jako przewodowy sterownik grupowy,
przewodowy kontroler z jednostki wewnetrznej musi by¢ usuniety.

Rys. Kabel zasilania i kabel komunikacyjny dla sterownika grupowego

sterownik grupowy ZJA011
Plyta gtdwna jednostki wewnetrznej
4-zytowa skretka
|_‘\I == ]/_| zlacze 4-zytowej linii komunikacyjnej
CN1 EiF T N
1 1
4ivio retk Sterownik przewodowy standardowy
~ZytOwa SKretka lub sterownik grupo rzewodo
N\ o A grupowy p wy
CN2 ] /I = ]\ ] ztgcze 4-zytowej linii komunikacyjnej
1
1
opcjonalne podtaczenie

Przed instalacjg i podtgczeniem nalezy sie upewni¢, zasilanie jest wytaczone. Po instalacji i podfaczeniu,
sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczenia ponownie, aby zapobiec luznym lub wypietym wtyczkom.

Dostepne sg 4 podtaczenia linii (wtaczajac 4-zytowa skretke) do sterownika, od "1" z CN1 lub CN2 do
gory, odpowiednio sa:

przewdd uziemienia (GND), linia komunikacyjna A(A), linia komunikacyjna B(B) i kabel zasilania (+12V).



|| T T % [T TN ||

A Uwaga:

Podczas podtaczania kabli zachowaj szczegdlng ostroznosc, aby uniknac¢ uszkodzenia jednostki

wewnetrznej i zaktocen elektromagnetycznych.

1. Kable sterowania( komunikacyjne) sterownika grupowego w funkcji monitoringu lub sterownika
przewodowego grupowego powinny byc oddalone od kabli zasilajgcych conajmniej 20cm, aby
zapewnic prawidtowa komunikacje.

2, Kable sterowania powinny by¢ ekranowane, aby uniknac¢ zaktocen elektromagnetycznych.

2.2 Spos6b montazu sterownika.

{ {;' == ‘2
g @ 3 ==
§‘_”.l-.-;:'5 I.‘\
- BN )
2 Y 3 \ 4
N 1 2 3 4
nazwa puszka podtynkowa tylna plyta sterownika wkrety M4x25 przedni panel sterownika

Uwaga:

1. Zamontuj w $cianie puszke podtynkowa, do ktérej nalezy doprowadzi¢ kabel 4-zytowy typ skretka do
sterownika, taczacy go z jednostka wewnetrzna.

2. Kabel przeciggnij przez otwor w tylnej ptycie sterownika.

3. Zamontuj tylng ptyte sterownika do $ciany za pomocg wkretow M4x25.

4. Podtacz kabel sterowania do odpowiedniego ztgcza w przednim panelu sterownika, a nastepnie potacz
tylng plyte sterownika z panelem przednim sterownika.
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3. Dziatanie sterownika
3.1 Opis wyswietlacza LCD sterownika grupowego ZJAO11

| SINGLE |1 2 3 4 5 6 7 8| 8
I'NQ%'ENTER]E 10 11 12 13 14 15 15}
-
e o 3E
= 9
, |

FAN ERROR| ROOM TEMP [SHIELD 10
s |LAUTO || <= "_," "_'l C - =
4 )
14
| 4 MELT—————
SET LOCK I.:'n
~' =__%)7_
6 TIMER °C "
——SWING \ ON OF @Hn -
! ! 20
3.2 Opis funkcji sterownika grupowego
Nr Nazwa Opis

W trybie sprawdzenia, ,INQUIRY” jest wySwietlane.
1 Tryb sterowania W trybie sterowania indywidualnego, ,SINGLE” jest wyswietlane.

W trybie sterowania centralnego jest wyswietlane ,, CENTER".

2 Tryb pracy Wyswietla tryb pracy kazdej jednostki wewnetrznej

+ERROR"” wyswietla sie, kiedy wystapi usterka jednostki
3 ERROR wewnetrznej lub zewnetrznej w grupie

- wyswietla sie, kiedy nie wystepuje zadna usterka przy wybranej
4 = jednostce wewnetrznej i kiedy wskazywana temperatura
otoczenia jest ponizej zera.

5 Predko$¢ wentylatora| WysSwietla predko$¢ wentylatora: wysoka,$rednia, niska lub auto

6 SWING Ruch zaluzji nawiewnej jednostki wewnetrznej

» TIMER ON/OFF" jest wyswietlane podczas dokonywania ustawien
7 TIMER timera lub sprawdzania stanu timera.
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Nr jednostki
wewnetrznej

W trybie sprawdzenia,wyswietlane sa numery wszystkich jednostek

wewnetrznych bedacych on-line i numer wybranej jednostki
wewnetrznej bedzie wyswietlany.

W trybie indywidualnego sterowania, tylko numer wybranej jednostki
wewnetrznej bedzie wyswietlany.

W trybie centralnego sterowania, wyswietlane s3 numery wszystkich
jednostek wewnetrznych bedacych on-line

ROOM TEMP

+.ROOM TEMP” jest wyswietlane gdy urzadzenie nie ma usterki,
podczas usterki nie wyswietla sie.

10

SHIELD

Centralny sterownik

A. W trybie sprawdzenia, ,SHIELD" bedzie wySwietlane kiedy
wybrana jednostka jest pod monitoringiem.

B. W trybie sterowania, ,SHIELD” bedzie wyswietlane podczas
ustawien lub podczas wydawania polecenia monitoringu.

Sterownik grupowy:

,SHIELD" bedzie wyswietlane kiedy wybrana jednostka znajduje
sie pod monitoringiem w trybie monitorowania zdalnego on-line.

11

FORCE

.FORCE" jest wyswietlane w trybie pracy wymuszonej

12

°C

°C - jest wyswietlane kiedy temp. w pomieszczeniu

13

Temp. w pom.
lub kod btedu

Wyswietlana wartos¢ temp. w pomieszczeniu, kiedy urzadzenie
pracuje prawidtowo i zaden kod btedu nie jest wyswietlany.

Numer kodu btedu jest wyswietlany gdy zostanie wykryta usterka
w jednostce wewnetrznej lub zewnetrznej.

14

MELT

+MELT" jest wySwietlane w trybie odszraniania

15

LOCK

Sterownik grupowy w trybie monitorowania

A: W trybie sprawdzenia:,LOCK" jest wyswietlane, kiedy wybrana
jednostka jest zablokowana.

B: Stan kontroli: ,LOCK" jest wyswietlane podczas ustawiania lub
wigczania blokady.

Sterownik grupowy, przewodowy: ,LOCK” jest wysSwietlane, kiedy
wybrana jednostka wewnetrzna jest zablokowana w trybie
zdalnego monitorowania.
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SET” miga kiedy jednostka wewnetrzna jest wigczona i sterowana.
#SET” jest wySwietlane kiedy jednostka wewnetrzna nie jest

16 SET
sterowana
oC (ustawi Jednostka pomiaru ustawionej temperatury jest wyswietlana kiedy
17 (ustawiona wybrana jest jednostka wewnetrzna
temperatura)
18 HR (godzina) ~HR” jest wysSwietlane podczas sprawdzania lub ustawiania timera
..5" jest wyswietlane, kiedy wartos¢ ustawienia timera obejmuje
19 .5 0,5 godziny i timer sterownika urzadzenia jest w trybie sprawdzania
lub ustawiania.
Ustawiona temp. | Podczas sprawdzania timera, przedziat czasowy timera jest wyswietlany.
i wskazania czasu | Podczas ustawiania timera, przedziat czasowy timera jest wyswietlany.
20 Wartos¢ ustawianej temperatury jest wyswietlana, gdy urzadzenie

timera

nie jest w trakcie sprawdzenia timera lub ustawiania.

Uwaga: 1. Zawartos¢ w cudzystowie wskazania wyswietlacza w LCD. Poszczegoine opisane czesci

odnoszg sie do tego samego.
2. On-line jednostek wewnetrznych dla sterownika grupowego wskazujg dany regioni.

Poszczegolne opisane czesci odnosza sie do tego samego.
3. Brak sygnatu funkgcji sterowania dla grupowego przewodowego sterownika, "SINGLE"

nie bedzie wyswietlany takze.

4. Opis elementow sterownika grupowego ZJA011.

4.1 Opis przyciskow

e
—-w-;f,"..’—:; 1
?“‘4_%\
FUNC (_ 5)
2
3
4
5
6
z -;:7(/'— :
| ON; OFF{(?E
S

10
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4.2 Instrukcja dziatania przyciskow sterownika

Nr

Nazwa

Funkcja

FUNC

(FUNCTION)

A. Przetacz tryb sterowania na sprawdzanie/indywidualne/ centralne
sterowanie.

B. W trybie centralnego sterowania, wysyta centralnie sygnaty
sterowania poprzez kolejne nacisniecia przycisku FUNC

MODE

Ustawienia trybu chtodzenia /grzania /wentylacji /osuszania
jednostki wewnetrznej

A. W trybie sprawdzenia: cykliczne, zwiekszanie lub zmniejszanie
numeru jednostki wewnetrznej dla tatwiejszego sprawdzenia
stanu wybranej jednostki wewnetrznej.

B. Indywidualny/Centralny tryb sterowania: ustawienie temp.
nawiewu jedn. wewn., max. temp. jest 30°C, min. temp.16°C

C. Ustawienia timera: zwiekszanie lub zmniejszanie ustawien
Czasu wigczenia/wytaczenia, max. jest 24 godziny, a minimum
jest 0.

FAN

A. Ustaw predkos$¢ wentylatora jedn. wewn. (wysoka, $rednia, niska,
auto)
B. Naciskaj przycisk FAN aby ustawic¢ wigcz/wytacz ruchu zaluzji

TIMER

A. W trybie sterowania indywidualnego/centralnego, przycisk
ten wiacza lub wytacza funkcje timera wybranej jednostki
wewnetrznej.

B. W trybie sprawdzenia, sprawdzenie ustawien timera jednostki
wewnetrznej z aktualnym adresem.

ON/OFF

Przycisk wtgczenia/wytaczenia jednostki wewnetrznej.

2MODE
i

7 ON/OFF

Blokada

W trybie sterowania indywidualnego/centralnego, nacisnij przyciski
MODE oraz ON/OFF jednoczesnie, aby wiaczyé/wytaczyé

blokade klawiatury sterownika przewodowego dla wybranej
jednostki wewnetrznej

2MODE
i

6 TIMER

Monitorowanie
trybu pracy

W trybie sterowania indywidualnego/centralnego, nacisnij przyciski
MODE oraz TIMER aby wiaczy¢/wytaczy¢é monitorowania trybu

pracy przy wigczeniu przycisku MODE sterownika przewodowego
wybranej jednostki wewnetrznej

4V |

6 TIMER

Monitorowanie
ustawionej
temperatury

W trybie sterowania indywidualnego/centralnego, nacisnij przyciski
¥ oraz TIMER réwnoczesnie aby wigczy¢/wytaczy¢ funkcje
monitorowania przy witaczeniu przycisku Temp sterownika

11
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przewodowego wybranej jednostki wewnetrznej

7 ON/OFF W trybie sterowania indywidualnego/centralnego, nacisnij przycisk
Monitorowanie | ONIOFF oraz TIMER réwnoczesnie aby wiaczyc¢/wytaczy¢ funkcje
i monitorowania dziatania przycisku onoFF sterownika przewodowego
ON/OFF dla wybranej jednostki wewnetrznej
6 TIMER
2 MODE Funkcja Zobacz w rozdziale dotyczacym wytaczenia funkcji pamieci
pamieci w celu uzyskania szczegotow.
i 3 A
A. Sprawdzenie trybu sterowania sterownika grupowego w funkgcji
4V | Wybor funkgji monitoringu/ sterownika grupowego przewodowego
7 ON/OFF B. Ustawienie trybu sterowania sterownika grupowego w funkciji

monitoringu/ sterownika grupowego przewodowego

Uwagi: 1. Litery i znaki na szarym tle oznaczajq przyciski.

2. Czas pojedynczego wcisniecia przycisku powinien by¢ dtuzszy niz 3s, aby byt skuteczny.

3. Nie znajduja sie tu opisane funkcje, ktdre sterownik grupowy monituruje u innych
sterownikow przewodowych.

12
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5. Schemat blokowy opisu sterowania

5.1 Schemat blokowy monitorowania za pomocg sterownika grupowego

bez wciskania przyciskow

przez 30s

bez wciskania przyciskow

Rys.5.1

przez 30s
i FUNC Ustawieni
. stawienie
Sprawdzanie Indywidualne
7}
FUNC h 4
FUNC .
Polecenie
F 3
Ustawienie
' U ta . .
Centralne bt Kolejne naciskanie

przycisku FUNC

5.2 Schemat blokowy sterowania za pomoca przewodowego sterownika grupowego

Sprawdzanie [

FUNC

h

h 4

Ustawienie

Centralne

bez wciskania przyciskow
przez 30s

Rys.5.2

13

A 4

Polecenie




|| T T[] * (N T ||

6. Tryb sprawdzenia i metody sterowania jednostki wewnetrznej

W trybie sprawdzenia, nastepujace stany pracy moga by¢ wyswietlane dla jednostki wewnetrznej:

tryb pracy, temperatura w pomieszczeniu, predko$¢ wentylatora, ruch zaluzji, odszranianie, praca wymuszona.

Jezeli wystapi usterka w wybranej jednostce wewnetrznej, kod btedu zostanie wyswietlony, jesli usterka
w jakiejkolwiek innej jednostce wewnetrznej, "ERROR" bedzie wyswietlany na panelu LCD sterownika.

W trybie sterowania, wybrana jednostka wewnetrzna moze by¢ sterowana przez: zmiane trybu pracy,
ustawienie temperatury nawiewu, ustawienie predkosci nawiewu wentylatora, ruch zaluzji, monitorowanie,
blokada klawiszy i timer.

Nacisénij przycisk FUNC aby cyklicznie przetaczac tryb sprawdzenia, indywidualne i centralne sterowanie.

6.1 Stan pracy dla iednostki wewnetrznej

Nacisnij przycisk FUNC aby przejs¢ do trybu sprawdzania, "INQUIRY" bedzie wysSwietlane w takim przypadku,
jesli numer jednostki wewnetrznej nie zostanie wybrany, najnizszy mumer jednostki wewnetrznej bedzie
migat, i tryb pracy tej jednostki bedzie wyswietlony, ustawiona temperatura nawiewu, funkcja monitoringu
lub status blokady beda réwniez wyswietlane.

Nacisnij przycisk A lub ¥ , aby cyklicznie przetacza¢ numery jednostek wewnetrznych , wybrany
numer bedzie migat na wyswietlaczu.

Tryb sprawdzania timera: Jesli nacisniesz przycisk TIMER raz, czas wigczenia TIMER/ON, czas wytaczenia
TIMER/OFF i ustawienie temperatury SET TEMP bedzie wyswietlane wedtug nastepujacej kolejnosci:

TIMER/ON 71 TIMER/OFF » SETTEMP
A

W trybie sprawdzania, nacisnij przycisk TIMER aby sprawdzi¢ czas wigczenia timera, i nacisnij
go ponownie dla sprawdzenia czasu wytgczenia timera.

W trybie zapytania o czas wytgczenia timera, nacisnij przycisk TIMER i powrdcimy do sprawdzenia
temperatury ustawionej.

Uwaga: tryb sprawdzania dla timera tutaj wskazuje sprawdzenie tego, czy czas witaczenia/wytaczenia
timera sterownika grupowego dla jednostki wewnetrznej jest ustawiony lub nie, do ktdrych jednostek nie
odnoszg sie ustawienia timera.

Jedli napis "ERROR" jest wyswietlany, oznacza to awarie jednostki wewnetrznej w grupie. Sprawdz ktorej
jednostki dotyczy szczegdtowy kod btedu sprawdzajac szczegdtowo jednostki wewnetrzne aby potwierdzic
rodzaj btedu i prosi¢ specjalisow o pomoc techniczna.
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Graficzny przyktad funkcji sprawdzenia
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Rysunek pokazuje dziatanie funkcji sprawdzenia dla
uruchomionej jednostki wewnetrznej numer 1. Widzimy
tutaj w trybie on-line , ze w jednostce tej wystapita usterka
(ERROR), jednostka nr 1 pracuje w trybie chtodzenia,

z wysoka predkoscig nawiewu, ruchem zaluzji (SWING),
28°C temp. w pomieszczeniu, 18°C temp. ustawiona.
Przycisk MmoDE - wyboru trybu pracy, sterownika

przewodowego jest przez funkcje monitoringu zablokowany.

Uwaga: D oznacza znak lub ikonke, ktéra miga na
wyswietlaczu.

Rysunek pokazuje dziatanie funkcji sprawdzenia dla
uruchomionej jednostki wewnetrznej numer 2. Widzimy
tutaj w trybie on-line , ze jednostka pracuje normalnie

i wszystkie pozostate jednostki rowniez.

Jednostka ta pracuje w trybie chtodzenia, wysoka
predkoscig nawiewu, ruchem zaluzji,28°C temp.

w pomieszczeniu, 18°C temp. ustawiona.

Rysunek pokazuje dziatanie funkcji sprawdzenia dla
jednostki wewnetrznej numer 2, ktora jest wytaczona.

Na wyswietlaczu jest 28°C temp. w pomieszczeniu

15



Rysunek pokazuje dziatanie funkcji sprawdzenia dla
jednostki wewnetrznej numer 1, ktora jest wytaczona
i wySwietla sie kod FO - Btad czujnika temperatury
powietrza wewnetrznego

INQUIRY Tj? 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16

() BGRee ON/OFF

Rys. 6.1.4

6.2 Sterowanie indywidualne/centralne.

6.2.1 Sterowanie indywidualne.

Sterowanie indywidualne jest efektywne jesli sterownik jest ustawiony do monitoringu grupowego,
w przeciwnym razie jest nieefektywne. Procedura dziatania jest nastepujaca:
W trybie sprawdzenia, nacisnij przycisk ¥ lub 4 aby wybrac¢ odpowiednig jednostke.

(1) Nacisnij FUNC aby wiaczy¢ tryb sterowania indywidualnego i ustawic¢ tryb pracy jednostki

wewnetrznej i wysta¢ sygnat sterowania urzadzenia. Mozliwe ustawienia: tryb pracy, predkosc
wentylatora, ustawiona temperatura, timer, monitoring itd.

@ Nacisnij FUNC ponownie, aby wytgczy¢ sterowanie indywidualne.

Uwaga: Wskazanie na wystanie polecenia sterowania do wybranej jednostki, wtedy "SET" miga
na wyswietlaczu LCD.

SINGLE 2 3 5617 8 Hh
9 10 11 12 13 14 15 16

Rysunek pokazuje dziatanie funkcji indywidualnego
sterowania dla jednostki wewnetrznej nr 6, ktora

pracuje w trybie chtodzenia, wiaczony ruch zaluzji,
predkosc wentylatora nawiewu jest wysoka i temp.

ustawiona jest 19°C.

EAN ROOMTEMP

- E
SET
=9 ® TIMER

() BGRree | ovorre

|
Q00000

Rys. 6.2.1
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—— T T FING /fil Rysunek pokazuje dziatanie funkcji centralnego
910 11 12 13 14 15 16 azsl sterowania dla jednostki wewnetrznej nr 6, ktora
T kfé pracuje w trybie chtodzenia, wiaczony ruch zaluzji,
* o predkos$¢ wentylatora nawiewu jest wysoka, wtgczony
| jest timer - czas wigczenia 10.5 godz. W takim przypadku

FAN ROOMTEMP Qﬁj e H .z .
C/f nacisnij przycisk TIMER aby ustawic czas wytaczenia,
=4

E 5 c|l v ' nastepnie ponownie naciénij aby ustawi¢ temperature.
- ==

SET FAN

TIMER '

i & !
SWING | on . SHR @
O » GREE ON/OFF @

)

Rys. 6.2.2

6.2.2 Sterowanie centralne.

Zaréwno sterownik grupowy w funkcji monitoringu jak i sterownik grupowy przewodowy posiadaja funkcije
centralnego sterowania. Jako sterownik w funkcji monitoringu, moze koncentrowac w sobie sterowanie
wszystkich znajdujacych sie on-line jednostek wewnetrznych; zas jak grupowy sterownik przewodowy moze
koncentrowac sterowanie wybranych jednostek wewnetrznych w obrebie grupy. Procedura obstugi jest
nastepujgca:

Sterownik w funkcji monitoringu:

W trybie sprawdzenia, nacisnij przycisk FUNC wybranego sterownika przewodowego, i ponownie nacisngc

go w celu przetgczenia na centralne sterowanie:

(1 Ustaw rodzaj pracy jednostki wewnetrznej: tryb pracy, predkos¢ wentylatora, temperatura nawiewu,
timer, monitoring itd.

(2) Po ustawieniu rodzaju pracy, ponownie naci$nij przycisk FUNC aby wysta¢ polecenia w trybie centralnego
sterowania.

(3) Ponowne nacisniecie przycisku FUNC , kasuje ustawienia tej funkcii.

Grupowy sterownik przewodowy:

(1) W trybie sprawdzania, nacisnij przycisk FUNC w celu przefaczenia na centralne sterowanie.

(2) Nacisnij przycisk FUNC w trybie centralnego sterowania, aby ustawic rodzaj pracy jednostki wewn.
i wystac polecenie sterowania urzadzeniem. Mozliwos¢ ustawienia: tryb pracy, predkos¢ wentylatora,
temperatura nawiewu, timer itd. poza funkcjg blokady i monitoringu.

(3) Ponowne nacisniecie przycisku FUNC spowoduje powrét do statusu sprawdzania.

Graficzny przykitad dla ustawien centralnego sterowania:
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Rysunek pokazuje dziatanie funkcji centralnego
sterowania dla wszystkich jednostek wewnetrznych
bedacych on-line, ktérych stan pracy jest: tryb
grzania, ruch zaluzji, wysoka predkos$¢ wentylatora,
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ESraIme i temperatura ustawiona jest 20°C.
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Rysunek pokazuje dziatanie funkcji centralnego
sterowania dla wszystkich jednostek wewnetrznych
bedacych on-line, ktérych stan pracy jest: tryb
grzania, ruch zaluzji, wysoka predkos¢ wentylatora,
wigczony jest timer - czas wytaczenia 7 godz.

W takim przypadku nacisnij przycisk TIMER aby
ustawic¢ temperature.
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6.3 Ustawienia sterowania
6.3.1 Ustawienia trybu pracy

Kazdorazowe nacisniecie przycisku MODE spowoduje zmiane trybu pracy wg ponizszej sekwenciji:

—»{ chtodzenie ——»{ osuszanie P wentylacja —pp! grzanie
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6.3.2 Ustawianie temperatury
Nacisénij przycisk a aby zwiekszy¢ ustawiang temperature.
Nacisnij przycisk ¥ aby zmniejszy¢ ustawiang temperature.

Jesli nacisniesz przycisk A lub ¥ przez 2s, bedzie sie zwiekszac lub zmniejszac o 1°C
co 0,5s. Ustawianie temperatury moze by¢ w zakresie 16°C -30°C.
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Rys. 6.3.2

6.3.3 Ustawianie predkosci wenylatora jednostki wewnetrznej

Kazdorazowe nacisniecie przycisku FAN zmienia predkosc¢ entylatora wg ponizszej sekwencji:

—p{ auto  —pf niska —Pp Srednia —P wysoka
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6.3.4 Ustawienie ruchu zaluzji.
Kolejne nacisniecia przycisku FAN , pozwalajg na zmiane ustawien wg ponizszej sekwencji:

SWING NO SWING

ruch zaluzji brak ruchu zaluzji
A

A 4

Uwaga: Nacisniecia przycisku oznaczaja wcisniecie przycisku na dtuzej niz 3s.
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6.3.5 Ustawienia timera.
Pojedyncze nacisniecie przycisku TIMER |, pozwoli na zmiane ustawien , TIMER/ON" czasu wiaczenia,
~TIMER OFF” czasu wytaczenia i ,SET TEMP” ustawienie temperatury wg ponizszej sekwencji:

SET TEMP

TIMER /ON TIMER/OFF

A

Y

A 4
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Przetacz ustawienia z TIMER/ON na TIMER/OFF przez naciéniecie przycisku TIMER Naciénii przycisk

A |lub ¥ aby ustawi¢ czas timera z minimalnym przedziatem czasowym 0.5 godz. Naciénij & |ub ¥
przez 2s, ustawienia czasu timera beda sie zwiekszac lub zmniejsza¢ o 0.5 godz w ciggu 0.5s, co utatwi
i przyspieszy ustawianie odpowiednich wartosci.
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6.3.6 Tryb monitorowania i blokada

Jezeli sterownik jest uzywany jako sterownik grupowy w funkcji monitoringu, funkcje monitoringu i blokady
sg aktywne, w trybie indywidualnego lub centralnego sterowania.

1. Monitoring wigcz/wylacz: naciénij réwnoczeénie przyciski ON/OFF oraz TIMER aby wigczyé/wylgczyé
funkcje monitorowania przycisku ON/OFF sterownika przewodowego dla jednostki wewnetrznej. Na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,SHIELD”, podczas dziatania funkgji i ,ON/OFF” bedzie migac, gdy bedzie
wigczona jednostka. Zobacz Rys. 6.3.7

2. Monitoring trybu pracy: nacisnij rownoczesnie przyciski MODE oraz TIMER aby wiaczy¢/wytaczyc
funkcje monitorowania przycisku MODE sterownika przewodowego dla jednostki wewnetrznej. Na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,SHIELD”, podczas dziatania funkcji i ,MODE" bedzie migac¢, gdy bedzie
wigczona jednostka. Zobacz Rys. 6.3.8

3. Monitoring temperatury: naciénij rownoczesnie przyciski ¥ oraz TIMER aby wiaczy¢/wytaczyc
funkcje monitorowania przycisku ustawianej temperatury TEMP sterownika przewodowego dla jednostki
wewnetrznej. Na wyswietlaczu pojawi sie napis ,,SHIELD”, podczas dziatania funkgcji i ,°C” bedzie migac,
gdy bedzie wigczona jednostka. Zobacz Rys. 6.3.9

4. Blokada: nacisnij rownoczesnie przyciski MODE oraz ON/OFF aby wiaczy¢/wytaczyc funkcje

blokady dziatania wszystkich przyciskow sterownika przewodowego dla jednostki wewnetrznej. Na
wyswietlaczu pojawi sie napis ,LOCK” podczas dziatania funkcji. Zobacz Rys. 6.3.10

Uwaga: jesli funkcja blodady jest aktywna w tyma samym momencie funkcja monitorowania jest
nieaktywna.

21



1 2 4 5
CENTER 9 10 11

T 8
13 14 15 16

L

RDOMTEMP
==

SET
] c

swing |onorr |
-

() BGRee

L

1 2 4 5 7T 8
CENTER 2 10 11

13 14 15 16

Rys. 6.3.7 Monitorowanie ON/OFF

CENTER 9 10 11

1 2 4 5 7T 8
13 14 15 16

a

ROOMTEMP J

==

SET  /
! Ettc_&’

() BGRree

=
Rys. 6.3.9 Monitorowanie temperatury
<
12 45 78 NG é
CENTER 9 10 11 13 14 15 16 r
o L
ROOMTEMP A "" @
2g° L4l v &
SET [=R. ||| e @
| c Yyl
i IRy é
| e
() BGRree on/or

Rys. 6.3.10 Ustawienie blokady

22

&




|| T ] & HiE B

6.4 Funkcja pamieci przy wylaczeniu.

Sterownik grupowy posiada funkcje zapamietywania stanu ustawienia kazdej jednostki wewnetrznej przed
wylaczeniem zasilania. Po ponownym uruchomieniu, sterownik grupowy bedzie odzyskiwat ustawienia
jednostki wewnetrznej do bytego statusu sprzed wytaczenia zasilania, wysytajac sygnaty ustawien bedacych
w pamieci komend, takich jak ,,ON/OFF" wtacz/wytacz, ,MODE" tryb pracy, ,SET TEMP" ustawienie
temperatury, predkosci obrotéw wentylatora oraz ,SWING” ruchu zaluzji (jak réwniez funkcji ,LOCK” blokady
i ,SHIELD"” monotoringu dla sterownika grupowego w funkcji monitorowania ), do jednostek wewnetrznych
w grupie lub strefie.

Istniejg 3 sposoby ustawienia pamigci dla sterownika grupowego - "00", "01" i "02":

"00" - to domysiny status, oznacza, ze sterownik automatycznie ma odzyskac parametry dziatania jednostki
wewnetrznej ze stanu uruchomienia przed wytgczeniem zasilania, po ponownym uruchomieniu.

"01" wskazuje, ze gdy ponownie uruchomiony sterownik bedzie zapamietywac biezacy stan uruchomienia
z jednostki wewnetrznej przed wytaczeniem i wymusi wytgczenie jednostki wewnetrznej. Jesli funkcja
monitorowania lub blokowania ON / OFF jest ustawiona przed wytgczeniem zasilania, urzadzenie bedzie
automatycznie odzyskane w poprzednim stanie uruchomienia, kiedy ponownie zostanie uruchomione, tj.
jako sposdb pamieci "00".

"02" wskazuje, ze funkcja pamieci przy wytgczeniu nie dziata.

Dziatanie przyciskow, aby wybrac sposob pamieci (jak pokazano na rys. 6.4.1, rys. 6.4.2, rys. 6.4.3)

1. W trybie sprawdzania, nacisnij jednoczesnie przyciski MODE+ A przez 1s, sposoby wyboru pamieci
bedg wyswietlane w polu SET TEMP na panelu LCD - "00 /02/01".

2.Jezeli kolejno naciéniesz przyciski MODE+ A przez 5s, sterownik bedzie wyswietlat sposoby wyboru
pamieci jak w ponizej kolejnosci:

A 4
Y

00
A

01

Sposoby pamieci bedag wyswietlane przez 5s po zaprzestaniu naciskania przyciskow MODE+A
a nastepnie nastgpi powrot do stanu sprawdzania.

maumy SEE1S S0
»00” - liczba ta wskazuje, ze sterownik bedzie
odzyskiwat automatycznie parametry jednostki
ROOMTEMP wewnetrznej stanu uruchomienia przed
EE (o] wylgczeniem zasilania, gdy ponownie zostanie
uruchomiony.
SET
i
LIt
A A
O B GREE ON/OFF
J
Rys. 6.4.1
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"01" wskazuje, ze ponownie uruchomiony sterownik
zapamieta stan uruchomienia jednostki wewnetrznej
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RyS. 6.4.3

7. Ustawienie i programowanie sterownika.
7.1 Wybdr funkcji sterownika

Istniejg dwie podstawowe funkcje sterownika ZJAO11, praca jako sterownika grupowego w funkcji
monitoringu oraz sterownika grupowego przewodowego. Uzytkownik musi wybra¢ zadang funkcje
przed pierwszym uzyciem.

Istniejg 3 funkcje do wyboru - "00", "01" i "02", jak pokazano na rysunku. 7.1,7.2,7.3

Funkcja wykonawcza “00"” jest fabrycznie stanem poczatkowym.

Przed uzyciem musi zostac¢ wybrana funkcja “01"” lub "02".
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"00" wskazuje,ze sterownik grupowy jest w fabrycznym stanie poczatkowym bez ustawionej funkgji.
Po zatgczeniu zasilania, sterownik wyswietla "00" w polu wy$wietlania temperatury pokojowej na
wyswietlaczu LCD. W takim przypadku jest nieskuteczne sterowanie jednostki wewnetrzne;j.

"01" wskazuje, ze sterownik grupowy jest zaprogramowany jako sterownik grupowy w funkcji
monitoringu, ktéry podejmie normalng prace w ciggu 10s.

"02" wskazuje, ze sterownik grupowy jest ustawiony jako grupowy sterowmik przewodowy.

W takim przypadku dedykowane numery jednostek wewnetrznych musza zosta¢ wybrane i sterownik
standardowy przewodowy dedykowany do jednostki wewnetrznej nalezy usungc, aby zapewnic
normalne funkcjonowanie.Wybor jednostek wewnetrznych jest doktadnie opisany w nastepnym
rozdziale 7.2.

Operacja wyboru funkcji

1. Nacisnij ¥+oN/OFF przez 1s, kody funkcji beda wyswietlone w polu wyswietlania temperatury
pokojowej na wyswietlaczu LCD ----- "00 / 02/01"

2. Nacisnij Y+ON/OFF przez 5s, aby ustawié lub przetaczy¢ funkcje sterownika. Po wiaczeniu zasilania,
nalezy zewrzec dwa styki CLR na plytce PCB sterownika, co spowoduje, ze stan powrdci do stanu
poczatkowego "00".
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Kolejnos¢ zmian przy przetgczaniu funkcji wyglada jak ponizej:

Y +ON/OFF Y +ON/OFF

A
v

00 01 02

Po wiaczeniu zasilania, nalezy zewrze¢ dwa
styki CLR na ptytce PCB sterownika

7.2 Wybdr jednostek wewnetrznych

Pozadane jednostki wewnetrzne musza by¢ wybrane, gdy sterownik jest ustawiony jako grupowy
sterownik przewodowy, wiec adresy wybranych jednostek wewnetrznych muszg by¢ zgodny z ich
faktycznym stanem, ponadto dwa lub wiecej sterownikdw grupowych z tej samej grupy moga nie
moga sterowac jedna jednostkg wewnetrzng, czyli jedna jednostka wewnetrzna moze byc¢ by¢
sterowana tylko przez jeden sterownik grupowy. Wybdr jednostek wewnetrznych wyglada jak nizej:

1. Przetaczyc funkcje sterownika na "02", a nastepnie wejs¢ do menu ustawien 10s pozniej, jak
pokazano na rysunku. 7.3, 7.4.

2. Nacisnij A lub w , aby zmieni¢ numer jednostki wewnetrznej, patrz rys. 7.5

3. Nacisnij przycisk ON/OFF , aby wybrac¢ /anulowac¢ wybrany numer jedn. wewn., patrz rys.7.6

4. Po wybraniu, nacisnij przycisk FUNC do normalnego trybu pracy. Patrz rys. 7.7
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Tabela. Kody bledéw dla jednostek wewnetrznych systemu Multi VRF

Kod Opis
El Zabezpieczenie wysokiego cisnienia sprezarki
E2 Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe jednostki wewnetrznej
E3 Zabezpieczenie niskiego cisnienia sprezarki
E4 Zabezpieczenie przed zbyt wysokg temperaturg na wylocie ze sprezarki
ES Zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarki
Eé6 Btad komunikacji
E7 Konflikt trybu pracy
E9 Btad odprowadzenia skroplin
EH Btad pomocniczych grzatek elektrycznych
FO Btad czujnika temperatury powietrza wewnetrznego
F1 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki wewnetrznej na wlocie
F2 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki wewnetrznej posrodku
F3 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki wewnetrznej na wylocie
F4 Btad czujnika temperatury powietrza zewngtrznego
F5 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnetrznej na wlocie
Fé6 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnetrznej posrodku
F7 Btad czujnika temperatury wymiennika jednostki zewnetrznej na wylocie
F8 Bfad czujnika 1 temperatury ttoczenia ( on-off sprezarka)
F9 Btad czujnika 2 temperatury ttoczenia ( inverterowa sprezarka)
FA Btad czujnika 1 temp. oleju ( on-off sprezarka)
Fb Btad czujnika 2 temp. oleju ( inverterowa sprezarka)
Fc Btad czujnika wysokiego cisnienia
Fd Btad czujnika niskiego cisnienia
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INSTRUKCJA OBSLUGI

wersja 07.2012

Ze wzgledu na staty postep prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych
w produkgcji urzadzen, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegdtach
technicznych rozwigzan wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.
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