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Change for life

Instrukcja obstugi
Sterownik przewodowy XK49

GMV V

Dziekujemy za wybdr naszego produktu.

Dla poprawnego dziatania, prosimy uwaznie przeczytac i zachowac niniejszg instrukcje.
W przypadku utraty instrukcji obstugi, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem
lub odwiedz strone www.gree.pl albo wyslij e-mail na adres: gwarancje@gree.pl
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Uwagi dla uzytkownika
+ Zasilanie dla wszystkich jednostek wewnetrznych powinno by¢ ujednolicone.
+ Zabrania sie montazu sterownika przewodowego w wilgotnych lub nastonecznionych miejscach.
« Nie wolno uderzaé, rzucaé lub czesto demontowac sterownika przewodowego.
« Nie nalezy obstugiwac sterownika przewodowego mokrymi rekami.

+ W jednej sieci systemowej, nalezy ustawic¢ jedng jednostke wewnetrzng jako jednostke wewnetrzng
nadrzedna. Inne jednostki wewnetrzne beda jednostkami wewnetrznymi podrzednymi.

+ Tryb dziatania systemu opiera sie na jednostce wewnetrznej nadrzednej. Jednostka wewnetrzna, nadrzedna
moze przetgczy¢ sie na dowolne tryby pracy, podczas gdy jednostka podrzedna nie moze przejs¢ do trybu, ktory
jest w konflikcie z trybem wyboru dla jednostki wewnetrznej, nadrzednej.

« Jezeli jednostka wewnetrzna nadrzedna zmienia tryb pracy, ktére bedzie powodowat konflikt z trybem pracy
jednostki wewnetrznej, podrzednej systemu, tryb pracy jednostki podrzednej przetaczy sie w tryb dziatania
systemu automatycznie.

+ Gdy dwa sterowniki przewodowe sterujg jedng (lub wiecej) jednostka( -kami) wewnetrzng (-nymi), adresy
sterownikéw przewodowych powinny by¢ rézne.

«+ Funkcje oznaczone "*" sg opcjonalne dla jednostek wewnetrznych. Jesli funkcja nie jest przeznaczona dla
danej jednostki wewnetrznej, sterownik przewodowy nie moze ustawi¢ dziatania tej funkcji lub ustawienie tej
funkcji bedzie nieaktywne dla jednostki wewnetrznej.
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Sterownik przewodowy XK49

1.Wyswietlacz
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Rys. 1.1 Wyglad sterownika przewodowego

1.1 Wyswietlacz LCD sterownika przewodowego
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Rys. 1.2 Wyglad panelu LCD sterownika przewodowego
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Sterownik przewodowy XK49

1.2 Opis funkcji wyswietlacza LCD

Tabela 1.1 Instrukcja wyswietlacza LCD

Nr Symbol Opis
Tryb Auto (W tym trybie jednostki wewnetrzne automatycznie wybierajg swoj tryb
1 / \ B pracy, w zaleznosci od zmiany temperatury, tak aby uzyska¢ komfortowe warunki
= pomieszczenia)
5 | AUTO TURBO| | Aktualna ustawiona predkos¢ wentylatora (automatyczna, niska predkosc,
X _‘_.: $rednio-niska, $rednia, Srednio-wysoka predkos¢, wysoka, predkosé turbo)
3 * Tryb chiodzenia
4 “‘ Tryb osuszania
S Ji‘ Tryb wentylacji
6 * Tryb grzania
7 W trybie sprawdzania lub ustawiania adresu jedn. wewn., wyswietla sie ikonka "NO."
8 SET Wyswietlanie ikonki "SET" w interfejsie ustawien parametrow
S . .
9 3 I Funkcja ruchu zaluzji nawiewu powietrza w gore i w dot
10 Wyswietlanie ikonki "CHECK" w interfejsie podgladu parametrow
11 |D| Funkcja sterowania za pomoca karty dostepu Gate-control
12 a Status blokady rodzicielskiej
13 DEFROST Stan odszraniania jednostki zewnetrznej
14 SHIELD Status monitorowania pracy
15 Bn-‘°F Warto$¢ ustawionej temperatury (w przypadku sterownika przewodowego jedn. wewnetrznej
g C nawiewu Swiezego powietrza wtedy w polu temperatury bedzie wyswietlac sie FAP)
(m ] i ' d dzie wyswietlat
16 GROUP Jeden sterownik przewodowy steruje kilkoma jednostkami wewnetrznymi
17 MEMORY Status pamieci (Jednostka wewnetrzna wznawia pierwotny stan ustawien po zaniku
zasilania, a nastepnie po przywrdceniu zasilania)
18 MASTER Biezacy sterownik przewodowy podtgczony do jednostki wewnetrznej nadrzednej -
- master
—————————
19 :(98888 . | Pole wyswietlania danych pomoze pokaza¢ parametry sprawdzane lub ustawiane
D oAv_HouRl
20 @ Oznacza, ze biezacy sterownik przewodowy jest sterownikiem podrzednym

(adres takiego sterownika przewodowego jest 02)
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Sterownik przewodowy XK49

2.Przyciski
2.1 Wyglad przyciskéw
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Rys. 2.1 Wyglad przyciskow

2.2 Opis funkcji przyciskow

Tabela 2.1 Opis funkcji przyciskow

Nr Przyciski Opis
1 SWING Ustawia stan ruchu zaluzji nawiewu
Przetacza predkosci wentylatora miedzy: auto, niska , $rednio-niska, predkosé, srednia,
2 FAN ; : ig o
srednio-wysoka, wysoka predkosc i tryb turbo
3 ON/OFF Wigczanie/wytaczanie jednostki wewnetrznej
4 N/ (1) Ustawienia temperatury pracy jednostki wewnetrznej
5 7\ (2) Ustawienia i sprawdzanie parametréw
Przefacza tryb pracy jednostki wewnetrznej :auto, chtodzenie, osuszanie,wentylacja, grzanie,
6 MODE ogrzewanie podtogowe, ogrzewanie pomieszczeniowe i 3D grzanie. (Uwaga: funkcje w
postaci ikonek pojawig sie, gdy jednostka wyposazona bedzie w te funkcje).
4+5 A\\/ Jednoczesne nacisniecie przyciskow “ /\ "i“ \/ " przez 5s, pozwala na wigczenie
lub skasowanie funkcji blokady rodzicielskiej

3 Montaz i uruchomienie.
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92 39.5

Rys. 3.1 Wymiary sterownika przewodowego



[T (TN ||

Sterownik przewodowy XK49

l

Rys. 3.2 Elementy sterownika przewodowego
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No. 1 2 3 4
Skrzynka przytgczeniowa osadzona ; Wkret Panel sterownika
Nazwa A — Tylna obudowa sterownika Mdx25 przewodowego
Tlos¢ Zapewniona przez uzytkownika 1 2 1

3.1 Montaz sterownika przewodowego.

3.1.1 Wybdr linii komunikacji

Jedn. wewn. 1

Jedn. wewn. 2

Jedn. wewn. 3

Jedn. wewn. n

LO2 LO1
Podrzedny Nadrzedny
sterownik L] L] sterownik
przewodowy |__e ® przewodowy

L=L01+L02+L1+L2+......+L(n-1)(n< 16)

Rys. 3.3 Dhugos¢ linii komunikacyjnej

Catkowita dtugos¢ przewodu Tloéé 7
P - vt Standard
komunikacji miedzy jedn. - Wadi
Tip: przeiacy wewnetrzng a sterownikiem przel;rOJ przewodu =g
przewodowym L(m) (mm?)
Catkowita dtugos¢ przewodu
komunikacyjnego nie powinna
przekracza¢ 250m.
Przewdd powinien byc¢ o

Izolacja: polwinit przekroju okragtym ( zyty

izolacyjny (PVC). L<250 2x0.75~2x IEC izolowane powinny by¢

(60227 IEC 52 B 1.25 60227-5:2007 | skrecone razem).

/60227 IEC 53) Przewdd ekranowany jest
wymagany, gdy montaz
bedzie w Srodowisku silnych
zaktécen
elektromagnetycznych.
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Uwaga:

(D Jezeli urzadzenie jest zainstalowane w miejscu silnych zaktocen elektromagnetycznych, nalezy

zastosowac ekranowany przewdd, jako przewdd komunikacyjny dla sterownika przewodowego.
Przewdd typu skretka, ekranowany musi by¢ stosowany.

@ Przewsd komunikacji sterownika przewodowego musi by¢ wykonany z materiatéw zgodnych
Z niniejszymi wytycznymi.

3.1.2 Wymagania montazowe

(1) Zabrania sie instalowania sterownika przewodowego w miejscach o duzej wilgotnosci.

(2) Zabrania sie instalowania sterownika przewodowego w bezposrednim miejscu nastonecznienia.

(3) Zabrania sie instalowania sterownika przewodowego w poblizu obiektdw o wysokiej temperaturze lub
miejsc gdzie jest mozliwo$¢ rozpryskiwania wody.

(4) Zabrania sie instalowania sterownika przewodowego w miejscu, gdzie bytby skierowany przodem do okna.

Zapobiegaj nieprawidtowej pracy sterownika z powodu interferencji z innym sterownikiem przewodowym
w poblizu.

3.1.3 Wymagania okablowania

3.1.3.1 Okablowanie pomiedzy sterownikiem przewodowym, a siecig przewodowa jednostek wewnetrznych.

Istniejg cztery metody okablowania sieci przewodowej pomiedzy sterownikiem przewodowym a jednostka
wewnetrznag:

Jednostka Jednostka
zewnetrzna zewnetrzna
— — = —
D1|D2 D1|D2
7 /

Jednostka
Jednostka wewnetrzna
; wewnetrzna S
ol 72 2

— ——

a S

Rys. 3.3 Jeden sterownik przewodowy steruje
jedna jednostkg wewnetrzna.

L]

Rys. 3.4 Dwa sterowniki przewodowe sterujq
jedna jednostkg wewnetrzna.
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Sterownik przewodowy XK49

Jednostka
zewnetrzna

D1(D2

Jednostka Jednos.t.k? Jednostka
wewnetrzna 1 wewnetrzna 2 wewnetrzna 16

" /

]

Rys. 3.6 Jeden sterownik przewodowy steruje kilkoma jednostkami wewnetrznymi jednoczesnie.

 ——————

Jednostka
zewnetrzna

Jednostka Jedno's.tlfa Jednostka
wewnetrzna 1 wewnetrzna 2 wewnetrzna 16

Rys. 3.7 Dwa sterowniki przewodowe sterujg kilkoma jednostkami wewnetrznymi jednoczes$nie.

Instrukcja okablowania:

(1) W przypadku gdy jeden sterownik przewodowy steruje kilkoma jednostkami wewnetrznymi réwnoczesnie,
sterownik przewodowy mozna podtaczy¢ do dowolnej jednostki wewnetrznej, ale podtgczona jednostka
wewnetrzna musi by¢ z takiej samej serii jednostek wewnetrznych. Catkowita ilos¢ jednostek wewnetrznych
sterowanych przez sterownik przewodowy nie moze przekracza¢ 16 sztuk, a podtaczona jednostka
wewnetrzna musi znajdowac sie w tej samej sieci jednostek wewnetrznych. Na sterowniku przewodowym
musi by¢ ustawiona ilos¢ jednostek wewnetrznych sterowania w grupie. Prosze odnies¢ sie do punktu
instrukcji 3.2.3 Ustawianie parametrow.
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(2) Gdy dwa sterowniki przewodowe sterujg jedng jednostkg wewnetrzng, adresy tych dwdch sterownikéw
przewodowych powinny byc¢ rézne. Prosze odniesS¢ sie do punktu 3.2.3 ustawienia parametrow.

(3) Gdy dwa sterowniki przewodowe sterujg kilkoma jednostkami wewnetrznymi, sterownik przewodowy mozna
podtaczy¢ do dowolnej jednostki wewnetrznej, gdy podtaczona jednostka wewnetrzna powinna by¢ takiej
samej serii jednostek wewnetrznych. Adresy tych dwéch sterownikéw przewodowych powinny by¢ rézne.
Prosze odnies¢ sie do punktu 3.2.3 ustawiania parametréw.

Catkowita ilos¢ jednostek wewnetrznych sterowanych przez sterownik przewodowy nie moze by¢ wieksza niz
16 sztuk i wszystkie podtgczone jednostki wewnetrzne musza by¢ w tej samej sieci jednostek wewnetrznych.
Na sterowniku przewodowym musi by¢ ustawiona ilo$¢ jednostek wewnetrznych sterowania w grupie.
Prosze odniesc¢ sie do punktu instrukcji 3.2.3 Ustawianie parametrow.

(4) Jezeli jeden (lub dwa) podtaczone sterownik (i) sterujg (e) wieloma jednostkami wewnetrznymi w tym samym
czasie, ustawienia sterowanych jednostek wewnetrznych powinny by¢ takie same.

(5) Okablowanie sterownika przewodowego i sieci jednostki wewnetrznej musi by¢ wedtug jednego z czterech
sposobdw okablowania jak pokazano na rysunkach 3.3-3.6. Jesli chodzi o metode potaczenia pokazang na
rys 3.4 i 3.6, powinien by¢ tylko jeden sterownik przewodowy nadrzedny (adres 01) i jeden sterownik
przewodowy podrzedny (adres 02). Ilo$¢ sterownikdw przewodowych nie moze przekroczy¢ dwdch.

Uwaga:
Do serii jednostek wewnetrznych naleza:
(» Zwykte jednostki systemu multi VRF;
(2 Jednostki (centrale kanatowe) nawiewu $wiezego powietrza;
(3 Pompy ciepta powietrze-woda;
@ Kombinacje jednostek;
Z wyjatkiem jednostek nawiewu $wiezego powietrza, pomp ciepta powietrze-woda i kombinacji jednostek,
reszta jednostek wewnetrznych nalezy do grupy zwyktych jednostek systemu multi VRF.

3.1.3.2 Okablowanie pomiedzy sterownikiem przewodowym a bramkg zdalnej kontroli dostepu.

Ten model sterownika przewodowego posiada interfejs sterowania bramki, dzieki czemu moze by¢ potgczony

z systemem zdalnej kontroli dostepu, aby mozna przetgczy¢ urzadzenie w stan wigczenia /wylgczenia przez
wkiadanie lub wyjmowanie karty magnetycznej z czytnika kart dostepu ( np. w hotelu).

Jesli chcesz kontrolowac funkcje jednostki wewnetrznej przez bramke kontroli dostepu, nalezy zwrdci¢ uwage na
okablowanie pomiedzy sterownikiem przewodowym i systemem sterowania bramki (interfejs kontroli dostepu):

1) Nie wolno podigcza¢ przewodu zasilania jednostek zewnetrznych lub wewnetrznych bezposrednio do interfejsu
sterowania bramki w celu realizacji funkcji sterowania jednostka przez podfgczanie i odfgczanie zasilania jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych za pomoca karty magnetycznej.

Ponizsze dwa rysunki pokazujg btedne podtgczenie przewoddw komunikacji pomiedzy jednostkami i systemem
sterowania bramki:

07
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Jednostka Jednostka
zewnetrzna zewnetrzna
= = Linia zasilania = —
jedn. zewn.

[

Bramka kontroli [
dostepu
Jednostka Jednostka
wewnetrzna wewnetrzna
i
Linia zasilania
jedn. wewn. x
: oooo ﬁ
oooo oaoooa
oooo
- Sterownik Bramka kontroli
Sterowdmk przewodowy dostepu
przewodowy

Rysunek 3.8 Btedne podtaczenie jednostek

Rysunek 3.9 Btedne podtaczenie jednostek
i bramki kontroli dostepu 1

i bramki kontroli dostepu 2

2) Po podtaczeniu sterownika przewodowego z interfejsem bramki, wiaczanie i wytgczanie jednostek wewnetrznych
moze by¢ kontrolowane za pomocg karty magnetycznej: wyjmij karte, aby wytgczy¢ urzadzenie; wtoz karte, aby
przywrdcic¢ urzadzenie do stanu pracy sprzed wyjecia karty. Bramka kontroli dostepu moze sterowac wszystkimi
jednostkami wewnetrznymi, ktdre sg potgczone ze sterownikiem przewodowym.

Podfaczenie sterownika przewodowego i bramki kontroli dostepu jest nastepujace:

| —

Jednostka
zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna N
Jednostka wewnetrzna 1 Jednostka wewnetrzna 2 5

AC 100-240V/DC 5-24V

(0]
. Bramka kontroli
Sterownik dostepu
przewodowy

Rysunek 3.10 Schemat potaczenia sterownika przewodowego i bramki kontroli dostepu

3) Jesli dwa sterowniki przewodowe sterujg jedna (lub wiecej) jednostka (-ami) wewnetrzng (-ymi), po prostu
podfacz jeden sterownik przewodowy z bramka systemu kontroli dostepu do kontrolowania wtgczania i wytaczania
jednostki wewnetrznej za pomoca interfejsu karty sterowania bramki. Jak na ponizszym rysunku:

08
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e ——————

Jednostka
zewnetrzna

=a =

AC 100-240V/DC 5-24V

Sterownik Bramka kontroli
przewodowy 2 dostepu

Sterownik || e
przewodowy 1 ® @

3.11 Schemat podtgczenia dwdch sterownikdw przewodowych i bramki kontroli dostepu

Uwaga:

(» Sterownik przewodowy 2 na rysunku 3.11 mozna ustawic¢ jako nadrzedny lub podrzedny sterownik
@ Sterownik przewodowy 1 na rysunku 3.11 moze by¢ modelem sterownika XK49 lub innym.

4. Zasilanie bramki kontroli dostepu wktadania /wyjmowania karty magnetycznej, obstugiwanej przez sterownik
przewodowy: AC 100-240V ~ 50/60Hz, DC 5~24V. W praktyce, nalezy poditgczy¢ przewdd zasilajacy

bramki kontroli dostepu z odpowiednim interfejsem zasilania sterownika przewodowego zgodnie z typem zasilania
bramki kontroli dostepu (patrz punkt 3.1.4 Montaz okablowania wtasciwego interfejsu).

Sterownik przewodowy oceni stan wiozenia karty oraz braku karty wykrywajac zasilanie bramki kontroli dostepu.
Proces wykrywania jest nastepujacy:

Wktadanie lub wyjmowanie karty magnetycznej bramki sterowania jest jak podtgczanie lub odtgczenie zasilania
bramki kontroli dostepu. Gdy karta jest wtozona, interfejs zasilania AC 100-240V / DC5-24V sterownika
przewodowego, identyfikuje stan wiozenia karty magnetycznej.

Gdy karta zostanie usunieta, bramka przestaje dostarczac zasilanie AC 100-240 V / DC5-24V do sterownika
przewodowego, ktdry identyfikuje usuniecie karty.

Rysunki 3.12 i 3.13 pokazujg podfaczenie okablowania zasilania sterowania bramki AC 100-240V lub DC 5-24V:

N . , ‘ ‘
AC100-240V N i , — N H1 | el
50/60Hz L . - | m o H2
_ | . . | J

Bramka kontroli dostepu Sterownik przewodowy  Jednostka wewnetrzna

Rysunek 3.12 Podtagczenie sterownika przewodowego do bramki sterowania AC 100-240V

\
5-24V t
AC 1m_240v N transformator | i ‘ 11 . vcc H] ' . H1 ‘
| napiecia | I
50/60Hz Tl “ =5 i ' GND | | H2 | H2 |
— |
Bramka kontroli dostepu Sterownik przewodowy Jednostka wewnetrzna

Rysunek 3.13 Podfgczenie sterownika przewodowego do bramki sterowania DC 5-24V

Uwaga: Uzytkownik powinien przygotowac bramke kontroli dostepu we wtasnym zakresie.
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3.1.4 Montaz

Rys. 3.14 Schemat montazu sterownika przewodowego

Na rysunku 3.14 pokazany jest prosty proces montazu sterownika przewodowego. Prosze zwrdci¢ uwage na

nastepujace elementy:

(1) Przed montazem nalezy odtgczy¢ zasilanie do jednostki wewnetrznej.

(2) Wyciagnij przewdd komunikacji - skretke dwuzytowa, z otworu instalacji na $cianie, a nastepnie przeciaggnij ten
przewdd przez otwor montazowy w tylnej czesci obudowy sterownika przewodowego i podtgcz do zaciskdw
okablowania H1 i H2 , a nastepnie zamocuj za pomoca $rub.

(3) Uwagi dotyczace okablowania bramki kontroli dostepu:

1) Jesli system sterowania bramki nie jest wymagany, ustaw dzwignie nrl przetgcznika DIP S1, ktdry znajduje sie
w dolnej czesci sterownika przewodowego w pozycji "OFF", po stronie z cyframi.

2) Jezeli system sterowania bramki jest podtaczony, upewnij sie, ze dzwignia nrl przetgcznika DIP S1 znajduje sie
w pozycji "ON". Podtacz zaciski bramki sterowania do portéw N i L lub portéw VCC i GND . Zwr6¢ uwage na
nastepujace elementy:

M Port Ni L jest interfejsem zasilaniem bramki sterowania AC 100-240V ~ 50/60Hz.

(2 Port VCC i GND jest interfejsem zasilania bramki sterowania DC 5-24V.

3 Tylko jedno wejscie zasilania moze by¢ wybrane, pomiedzy AC 100-240V ~ 50/60Hz lub DC 5-24V.

(4) Po zakonczeniu okablowania, nalezy zamocowaé podstawe sterownika przewodowego na $cianie i za pomocg
$rub M4x25 zamocowac jg w otworze montazowym.

(5) Podtacz przewody do gniazda CN1 z tytu panelu sterowania, a nastepnie potgcz podstawe sterownika i panel
razem.
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3.1.5. Demontaz

N\
—

@ ©) ® @

Rys. 3.15 Schemat demontazu sterownika przewodowego

3.2 Uruchomienie.

3.2.1. Ustawienia nadrzednej jednostki wewnetrznej.

W stanie wylgczonego zasilania, nacisnij i przytrzymaj przycisk "MODE" przez 5 sekund, aby ustawi¢ jednostke
wewnetrzng podtaczong do biezgcego sterownika przewodowego jako jednostke nadrzedna. Jesli ustawienie
powiedzie sie, to wyswietli sie ikonka " MASTER " na sterowniku przewodowym.

Uwaga:

(@ Jesli jest jednostka wewnetrzna, nadrzedna w systemie, kazda inna podrzedna jednostka wewnetrzna moze
by¢ ustawiona jako jednostka nadrzedna. W takim przypadku, oryginalna jednostka nadrzedna zostanie
jednostka podrzedna.

(2 W jednym systemie tylko jedna jednostka wewnetrzna, nadrzedna jest dozwolona. Jedli system wykryje,
ze istnieje kilka jednostek o statusie nadrzednej, to wyznaczy jednostke o najmniejszej wartosci adresu jako
jednostke nadrzedna.

3.2.2 Przegladanie parametrow.

Parametry jednostki wewnetrznej mozna przegladac w stanie wtgczonego lub wytgczonego zasilania.

(1). Wcisnij i przytrzymaj przycisk "MODE" I ,SWING” przez 5 sekund, aby wej$¢ do interfejsu przegladania
parametréw jednostki wewnetrznej. Na sterowniku LCD w polu wys$wietlania temperatury pojawi sie "C00"
i wySwietli ikonka "CHECK" .

(2). Wybierz kod parametru, naciskajac przycisk "/\ "lub" \/ ".

(3). Nacisnij przycisk ,SWING”, aby powréci¢ do menu wyzszego poziomu az do wyjscia z funkcji przegladania
parametrow jednostki.

Lista parametrow do przegladania jest nastepujaca:

11
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Tabela 3.1 Lista parametréw do sprawdzania

Kod -~ .
parametry | Nazwa parametru Zakres parametru Metoda wyswietlania
W trybie “C00”, w polu timera wysSwietla sie
. adres biezgcej jednostki wewnetrznej.
V\:Jes]ts;:\lsi;/:/“;ryb Kiedy jeden sterownik przewodowy steruje
CO00 lepiels- ) == wieloma jednostkami wewnetrznymi, tylko
P jednostka wewnetrzna o najmniejszym adresie jest
wysSwietlana

Sposdb dziatania:

W stanie "C01", naciénij przycisk "MODE", aby

wprowadzi¢ numer adresu do przegladania

jednostki IDU.
Nacisnij "/\" lub "\/ ", aby przetgczy¢ na kolejny
adres jednostki wewnetrznej.

Tryb wyswietlania na sterowniku:

W polu temperatury wyswietla sie wskazanie

_ usterki aktualnej jednostki wewnetrznej
Przegladanie 1-255: (w przypadku awarii wielu jednostek sg one
adresow Adresy cyklicznie wyéwietlane co trzy sekundy).
jednostek jednostek W polu timera wyéwietlaja sie (numer konfliktu
wewnetrznych wewnetrznych adresu C5) / numer adresu aktualnej IDU (adresy

CO1 i lokalizacja w trybie online jednostek sa utozone od najmniejszej do
;Jesgﬁgg;gnel Bajwiekszej).
_ waga:

wewnetrznej 1) Jezeli jednostka wewnetrzna nadrzedna istnieje
w obecnej sieci jednostek wewnetrznych, ikonka
"MASTER" bedzie wyswietlac sie tuz pod
interfejsem "C01".
Po wejsciu do interfejsu przegladania adreséw
jednostek systemu, ikonka "MASTER" bedzie
$wieci¢ sie dopiero wtedy, gdy zostanie wybrany
adres jednostki wewnetrznej, nadrzednej.

2) Wyjscie z trybu przegladania "CO1" nie jest
automatyczne. Uzytkownik musi recznie
zakonczy¢ wyjscie z tego interfejsu.

Przegladanie

ilosci jednostek Pole timera sterownika: wys$wietla iloé¢ jednostek
C03 aes"i‘(’arl?trzny‘:h 1-80 wewnetrznych w sieci systemowej.

systemowej

12
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Sposob dziatania:

W stanie "C06", nacisnij przycisk "MODE", aby wejs¢
do interfejsu przegladania pracv priorytetowe;j.
Naciénij przycisk " A " lub " ¥ " aby przetaczy¢

Przegladanie 00: wspdlne : : _ ;
Cco6 pracy 01: priorytet kolejny ’ad_res ]e_dnostkl wewn_etr-zne].
priorytetowej Tryb wySwietlania na §terown|ku.
Pole temperatury: wyswietla adres biezacej jednostki
wewnetrznej.
Pole timera: wysSwietla warto$¢ ustawien pracy
priorytetowej dla biezacej jednostki wewnetrznej.
Sposdb dziatania:
W stanie "C07", nacisnij przycisk "MODE", aby wejs¢
do przegladania wewnetrznej temperatury otoczenia.
Przegladanie Nacisnij " /\ "lub " \/ ", aby przetgczy¢
temperatury kolejny adres jednostki wewnetrzne;j.
Cco7 wewnetrznej -
otoczenia Tryb wyswietlania na sterowniku:
Pole temperatury: wyswietla adres biezacej jednostki
wewnetrznej.
Pole wyswietlania danych: wyswietla warto$¢
temperatury czujnika wewnetrznej temperatury
otoczenia.
Przypomnienie
0 czasie do . Pole wyswietlania danych: wyswietla czas
o3 Cczyszczenia 4-416:dni przypomnienia o czyszczeniu filtra powietrza.
filtra powietrza
Przegladanie . . .
C09 adresu sterownika 01,02 Pole wyswietlania danych: wyswietla adres
przewodowego biezacego sterownika przewodowego.
Przegladanie
ilosci jednostek
wewnetrznych
jvgdperiysrzae(rig\l;lv,n?kd ¥ 6 Pole wyswietlania danych: wyswietla ilos¢ jednostek
C11 obstuguje kilka 1-1 wewnetrznych sterowanych za pomocg sterownika
jednostek przewodowego.
wewnetrznych
w tym samym
czasie
Przegladanie
c12 temperatury ) Pole wyswietlania da_nych: wyswietla wartosc¢
zewngtrznej temperatury otoczenia na zewnatrz .
otoczenia

13
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C17

Przegladanie
wartosci
wilgotnosci
wzglednej
dla jednostki
wewnetrznej

20~90 wartos¢

wilgotnosci wzglednej

20%~90%

Sposdb dziatania:

W stanie "C17", nacisnij przycisk "MODE" aby wejs$¢
do interfejsu przegladania wzglednej wilgotnosci w
pomieszczeniu. Nacisnij " /\ "lub "\/ " aby
przetaczyc¢ kolejny adres jednostki wewnetrznej.

Metoda wys$wietlania:

Pole temperatury: wyswietla adresy jednostek
wewnetrznych (numery adreséw sg utozone od
najmniejszej do najwiekszej)

Pole timera: wyswietla warto$¢ wilgotnosci
wzglednej.

C18

Przegladanie
adreséw
jednostek
wewnetrznych
W sieci
komunikacyjnej
za pomocg
jednego przycisku

1-255: Adres
jednostki
wewnetrznej
W sieci

Sposob dziatania:

W stanie "C18", nacisnij krotko przycisk "MODE",
aby wejs¢ do interfejsu przegladania adresow
jednostek wewnetrznych.

Nacisnij "/\ "lub "\/ " aby przetgczy¢ na
kolejny adres jednostki wewnetrznej.

Metoda wyswietlania:

Pole temperatury: wyswietla numer biezgcej
jednostki wewnetrznej

Pole timera: wySwietla adres biezgcej jednostki
wewnetrznej.

Uwaga:

1) Po wigczeniu funkcji przegladania jednym
przyciskiem w systemie, kazdy sterownik
przewodowy bedzie wyswietlat adres sterowanej
jednostki wewnetrznej w polu timera.

(W polu timera wysSwietlg sie rozne adresy po kolei
w odstepie 3 sekund, jesli jeden sterownik
przewodowy steruje kilkoma jednostkami
wewnetrznymi).

2) Sterownik przewodowy podrzedny nie bedzie
wyswietlat interfejsu "C18".

Metoda anulowania:

1) Jesli uzytkownik opusci interfejs "C18" recznie,
funkcja przegladania za pomoca jednego
przycisku zostanie natychmiast anulowana.

2) Jesli system opusci interfejs przegladania

adresow jednostek wewnetrznych po 20 sek.
po przekroczeniu limitu czasu bez zadnego
dziatania na przyciskach, nacisnij przycisk
"ON / OFF" przy wtgczonym lub wytgczonym
stanie zasilania, aby anulowac dziatanie tej
funkcii.

14
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3) Po wigczeniu funkgji przegladania adreséw
jednostek wewnetrznych w sieci za pomocg
jednego przycisku, naciskajac przycisk "ON / OFF'
dowolnego sterownika przewodowego z tej samej
sieci systemu w stanie wigczenia/wytaczenia,
anuluje dziatanie tej funkciji.

Sposdb dziatania:

W stanie "C20", nacisnij krotko przycisk "MODE",
aby wejs¢ do interfejsu sprawdzania temperatury
na wylocie jednostki wewnetrznej nawiewu
Swiezego powietrza. Nacisnij" /\ "lub" \v/ ",

Przegladanie aby przelaczy¢ kolejny adres jednostki
temperatury wewnetrznej.
c20 na wylocie jednostki Metoda wyswietlania:
wewnetrznej, - Pole temperatury: wyéwietla adres biezacej IDU
lfana%owe] nawiewu (1-16, adresy sg utozone od najmniejszego do
sSwiezego powietrza* najwiekszego).

Pole timera: wyswietla temperature na wylocie
Swiezego powietrza jednostki wewnetrznej.

Uwaga: dotyczy to tylko jednostek wewnetrznych
kanatowych nawiewu Swiezego powietrza

Uwaga:

(M. W trybie przegladania parametréw, przycisk "FAN", nie dziata. Poprzez nacisniecie przycisku "ON / OFF",
uzytkownik moze powrdci¢ do gtéwnego interfejsu, ale nie wigczy¢ / wytaczy¢ zasilanie jednostki.

(2. W trybie przegladania parametréw, sygnat podczerwieni sterownika bezprzewodowego nie dziata.

3.2.3. Ustawienia parametréw

Konfiguracje parametréw jednostki mozna ustawi¢ w stanie wigczonego lub wytgczonego zasilania.

(1). Wcisnij i przytrzymaj przycisk "MODE" i "SWING" przez 5 sekund. W polu temperatury wyswietli sie "C00".
Wcisénij i przytrzymaj przycisk "FUNCTION" przez kolejne 5 sekund, aby wejs¢ do interfejsu ustawiania
parametrow  sterownika przewodowego. W polu wy$wietlania temperatury pojawi sie "P00".

(2). Wybierz kod parametru naciskajac przycisk " /N "lub" \/ ". Naciénij przycisk "MODE", aby przej$¢ do
ustawien wartosci parametru. Warto$¢ parametru bedzie migac.

Ustaw warto$¢ parametru naciskajac przycisk " /\ "lub" \/ ", a nastepnie nacisnij przycisk "SWING ",
aby zatwierdzi¢ ustawienia.

(3). Nacisnij ponownie przycisk "SWING", aby powrdci¢ do menu wyzszego poziomu, az do wyjscia
z menu ustawienia parametréw. Lista ustawien parametrow jest przedstawiona ponizej:
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Tabela 3.2 Lista ustawien parametrow

Wartosc

paf:n?etru Nazwa parametru |Zakres parametru |gomvéma Uwagi
00: nie zmienia stanu
biezace] jednostki Po pomysinym potaczeniu jednostki
Ustawienie jednostki | Vewn- (nadrzedna / wewnetrznej, nadrzednej z biezacym
P10 wewnetrznej 8(;.drzednq) ) 00 | sterownikiem przewodowym wyswietla sie
; : ustawia biezaca o " .
nadrzednej jednostke wewnetrzna napis "MASTER" na sterowniku
jako jednostke przewodowym.
nadrzedng
Ustawienie moze by¢ wigczone tylko przez
Ustawienia nadrzedny sterownik przewodowy. Gdy
odbiornika 00: wylaczony funkcja odbierania sygnatu podczerwieni
P11 pOdCZGFV\_/lenl 01; wiaczony 01 sterownika przewodowego jest wytgczona,
sterownika sterownik przewodowy nie moze otrzymywac
przewodowego sygnatu podczerwieni z pilota zdalnego
sterowania i moze by¢ obstugiwany tylko
poprzez naciskanie przyciskow.
01: Nadrzedny Gdy dwa sterowniki przewodowe jednoczesnie
sterownik sterujg jedng lub wiecej jednostkami
Ustawienia adresu przewodowy wewnetrznymi, oba te sterowniki powinny
P13 sterownika 02: Podrzedny 01 |korzystac z r6znych adreséw. Podrzedny
przewodowego sterownik sterownik przewodowy (adres: 02) nie
przewodowy posiada funkcji ustawiania parametréw
jednostki z wyjatkiem witasnych ustawien
adresu.
Ustawienia 00: wylaczone o
P14 iloéci jednostek 01-16: liczba 01 Wartosc ta jest ustalana na podstawie liczby
wewnetrznych jednostek podtaczonych jednostek wewnetrznych.
sterowania grupowego wewnetrznych
p1g | Jednostki wyswietlania 00: Celciusza_ 00 3
temperatury 01: Fahrenheita
Poziomy ci$nienia statycznego dzielg sie na
2 typy:
5 pozioméw : 03. 04. 05. 06. 07
S ;i -09: i 9 pozioméw :01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09
l.J,St.a W!emf i Cig?]liegigé s[,)tc:clyocnzqnego Steprownik przewodowy mozna dostosowac do
54 cisnienia statycznego silnika wentylatora 05 roznych rodzajow jednostek wewnetrznych, ktdre
dla wentylatora jednostki maja wybdr 1-9 poziomu regulacji ciénienia.
jednostki wewnetrznej wewnetrznej Gdy jednostka wewnetrzna z 5 poziomami cisnienia
statycznego otrzyma ustawienie poziomu wysytane
przez sterownik przewodowy mniejsze niz 3, to
zostanie ustalone na trzecim poziomie; jesli jest to
ponad 7, zostanie ustalone jako siédmy poziom.
00: wysokosc¢
Montaz jednostki montazu -
P31 wewnetrznej standardowy sufit 00 Ma zastosowanie tylko dla jednostek

na duzej wysokosci

01: wysokosc¢
montazu -
wysoki sufit

wewnetrznych kasetonowych
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P33 . 00 To ustawienie jest wazne, gdy jest uzywany
Ustawienia 00: zwykte do sterowania jedng (wieloma) jednostkg (-ami)
funkcji timera 01: timer zegarowy wewnetrzng (-ymi) z innym sterownikiem (-ami)
przewodowym(-ymi) z funkcjg timera.
. To ustawienie jest wazne, gdy jest uzywany
P34 Ustawienia OOt.Je(;Ino_krotne 00 |do sterowania jedna (wieloma) jednostka (-ami)
wznowienia gi .zéw:jer_ue wewnetrzng (-ymi) z innym sterownikiem (-ami)
ustawien timera ' to Zlenne przewodowym(-ymi) z funkcja timera i gdy
powtarzanie funkcja jest ustawienie timera zegarowego.
P37 | chiodreniawmpie | LSCRC | 25°C ,
aufomabyezoym (63°F~86°F) (77°F) | Gdy jednostkg wyswietlanej temperatury
jest °C, ustawienie temperatury chtodzenia
minus ustawienie temperatury grzania > 1°C.
Ustawienie temperatury . . Gdy jednostkg wyswietlanej temperatury jest
P38 ania w trvbie 16°C~29°C 20°C | °F, ustawienie temperatury chtodzenia minus
9 Iy (61°F~84°F) (68°F) | ustawienie temperatury grzania > 2°F.
automatycznym
. 00: zwykta praca Kiedy zasilanie jest niewystarczajgce, uzytkownik
P43 Preferencyjne 01: preferencyjna 00 | moze wiaczyc zasilanie ustawionej jednostki wewn.
ustawienie pracy praca przy wyborze preferencyjnej pracy, a innym jedn.
wewn. mozna wymusi¢ wytgczenie zasilania.
Usuwanie ustawienia L ‘
. 00: nie usuni Ta funkcja nie jest dostepna dla sterownika
P46 - do e e 01: usuniety w 00 przewodowego
filtra powietrza
Kat otwarcia zaluzji 01: kat 1 (252) Ma zastosowanie tylko dla jednostek
P49 | powietrza powrotnego | 02: kat 2 (30°) 01 wewnetrznych z zaluzjami powietrza
jednostki wewnetrznej | 03: kat 3 (35°) poWrotnego
Ustawienie temperatury
na wylocie dla jednostki o Ma zastosowanie tylko dla jednostek
P50 | wewnetrznej Swiezego 16°C~30°C 18°C wewnetrznych $wiezego powietrza
powietrza w trybie
chtodzenia*
Ustawienie temperatury
na wylocie dla jednostki o Ma z wanie tviko dla jednostek
P51 |wewnetrznej $wiezego 16°C~30°C G ;ei:é?;?]ygh eé\%eioeg; ;gdWigtsrtzea
powietrza w trybie
grzania*
Gdy funkcja pomocniczego sterowania jest
Ustawienie 00: brak ustawiona, jedn. wewn. $wiezego powietrza
pomocniczego | BRMCCiCECh0 zostanie wigczona / wytgczona w nastepstwie
p5g | Sterowania dla jednostki | sterowania 00 |stanu wiacz / wytacz wspdlnego jedn. wewn.
wewnetrznej swiezego (domysinie) Poza tym, jedn. wewn. $wiezego powietrza
powietrza* 01: sterowanie moze by¢ réwniez wiaczana/wytaczana recznie.
pomocnicze Uwaga: dotyczy wylacznie jedn. wewnetrznej
$wiezego powietrza.
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Uwaga:
W trybie ustawiania parametréw, przyciski "FAN", "TIMER", "SLEEP" i "SWING" nie dziatajg. Poprzez

nacisniecie przycisku "ON / OFF", uzytkownik moze powrdci¢ do gtéwnego interfejsu, ale nie wigczyc¢ /
wytgczy( zasilanie urzadzenia.

W trybie ustawiania parametrow, sygnat podczerwieni sterownika bezprzewodowego nie dziata.

4 Instrukcja obstugi
4.1 Przycisk ON/OFF

Nacisnij przycisk ON / OFF, aby wigczy¢ urzadzenie. Nacisnij ponownie przycisk ON / OFF, aby wytaczy¢
urzadzenie. Interfejsy stanu ON/OFF sg pokazane na rys. 4.1 i 4.2.

% GREE

SWING FAN

FAN

©)

Rys. 4.2 Interfejs stanu wytaczenia

Rys. 4.1 Interfejs stanu wigczenia

4.2 Ustawienia trybu pracy
Gdy urzadzenie jest wtgczone, nacisnieciem przycisku MODE mozna ustawic tryb pracy jednostki cyklicznie

jak ponizej:

(auto) (chtodzenie)  (osuszanie)  (wentylacja)  (grzanie)

TO_’*_’&_’%_’*

Uwaga:
Dostepne tryby pracy sg rézne dla r6znych modeli jednostek, sterownik przewodowy automatycznie
wybierze zakres ustawien trybu pracy w zaleznosci od modelu jednostki wewnetrznej.

(2) Tryb automatyczny mozna ustawié tylko na jednostce wewnetrznej nadrzednej.

(3) W trybie automatycznym, jeéli jednostka wewnetrzna pracuje w trybie chtodzenia, ikonki " L\ i * "

zaswiecq sig;
Jesli jednostka wewnetrzna pracuje w trybie grzania, ikonki " L\ it I:I" zaswiecq sie.
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4.3 Ustawienia temperatury.

Nacisniecie przycisku " /\ "lub" \/ ", gdy urzadzenie jest wigczone, zwieksza lub zmniejsza warto$é
ustawionej temperatury o 1 °C; Przytrzymujac przycisk " /\ "lub" \/ " zwieksza sie lub zmniejsza
ustawienie temperatury o 1 °C co kazde 0,3s.

W trybie chtodzenia, wentylacji, grzania, osuszania, zakres nastaw temperatury jest 16 °C ~ 30 °C.

Uwaga:

@ Gdy wigczony jest tryb automatyczny, ustawienia temperatury nie mozna regulowaé naciskajgc przycisk

AN Tub "N
(2 Gdy sterownik przewodowy podtaczony jest do jednostki wewnetrznej nawiewu éwiezego powietrza,

zostanie wyswietlony kod jednostki wewnetrznej nawiewu $wiezego powietrza "FAP", jak pokazano ponizej.
Ustawienie temperatury nie bedzie wyswietlane i nie moze by¢ regulowane za pomocg przycisku " /\ "
lub " \/ ". Temperature nawiewu powietrza w trybie chtodzenia lub grzania mozna ustawi¢ tylko w trybie

ustawiania parametrow.

FRP

FAN

(©)

4.4 Ustawienia predkosci wentylatora

(1) W trybie witgczenia, nacisnieciem przycisku FAN mozna ustawi¢ predko$¢ wentylatora cyklicznie jako:

PAUTO —> et —> emill —> —alill —» _--- — ‘---. e

predkos¢ predkos¢ predko$¢ predkosc predkos¢
niska érednio-niska érednia Srednio-wysoka wysoka

Uwaga:
(@) W trybie osuszania predko$¢ wentylatora jest niska i nie mozna jej regulowac.

(2) Gdy sterownik przewodowy jest podtaczony do jednostki wewnetrznej nawiewu $wiezego powietrza,
predkos$¢ wentylatora jednostki wewnetrznej bedzie tylko wysoka. Predkosci wentylatora jednostki
wewnetrznej nie mozna regulowac za pomocg przycisku "FAN".

(3@ Jesli predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej jest ustawiona na tryb auto, jednostka wewnetrzna
bedzie zmienia¢ predkos¢ wentylatora automatycznie w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu
w celu osiggniecia temperatury w pomieszczeniu bardziej stabilnie i komfortowo.
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4.5 Ustawienie ruchu zaluzji nawiewu powietrza

Gdy urzadzenie jest wtgczone, moze by¢ ustawiona funkcja ruchu zaluzji w goére i w dot . Nacisnij przycisk "SWING",
aby wigczy¢ lub skasowac funkcje “"SWING”. Tkonka ;‘l zaswieci sie, kiedy funkcja SWING bedzie aktywna.
ld

4.6 Funkcja monitoringu SHIELD.

Funkcja monitoringu: Zdalne monitorowanie lub centralny sterownik moze wytaczy¢ odpowiednie funkcje sterownika
przewodowego, tak aby zrealizowac funkcje zdalnego sterowania.

Funkcja zdalnego monitoringu obejmuje catkowite monitorowanie i czesciowe. Gdy wszystkie funkcje monitorowania
sg wigczone, wszystkie funkcje kontroli sterownika przewodowego sg wytgczone. Gdy funkcja zdalnego monitoringu
jest czesciowa, tylko niektore funkcje kontroli sterownika zostang wytgczone.

Gdy zdalne monitorowanie lub centralny sterownik aktywuje funkcje monitoringu SHIELD na sterowniku
przewodowym ikona " " sie wyswietli. Jesli uzytkownik bedzie chciat sterowac za pomoca sterownika
przewodowego, ikonka " " bedzie migac, aby przypomnie¢, ze te funkcje kontroli sterownika sg wytgczone.

4.7 Funkcja blokady rodzicielskiej.

Gdy jednostka jest normalnie wigczona lub wytgczona, jednoczesne naciéniecie przyciskdw " Z/\ "i" \/ " przez
5 sekund wiaczy dziatanie funkcji blokady rodzicielskiej. Ikonka " E " pojawi sie na wyswietlaczu. Ponowne
jednoczesne nacisniecie przyciskow " /\ "i" N/ " przez 5 sekund, wylgczy te funkcje. Wszystkie pozostate
przyciski sterownika bedg zablokowane, gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest wtgczona.

4.8 Funkcja kontroli dostepu GATE-CONTROL

W miejscu gdzie jest zainstalowany system kontroli dostepu, uzytkownik moze wtozy¢ karte magnetyczng w celu
wigczenia urzadzenia lub wyjac karte magnetyczng, aby wytaczy¢ urzadzenie. Gdy karta jest wiozona ponownie,
jednostka powrdci do trybu dziatania jaki pozostat zapisany w pamieci sterownika po ostatnim uzyciu.

Gdy karta jest wyciagnieta (lub nieprawidtowo wiozona), ikonka "gBy " wyswietli sie , ani zdalne monitorowanie,
ani dziatanie sterownika przewodowego nie bedzie skuteczne i ikona " Ln, " bedzie migad.

5 Wyswietlanie kodéw btedoéw

W przypadku wystgpienia usterki w czasie pracy systemu, w polu temperatury sterownika przewodowego wyswietli
sie kod btedu. Gdy wystgpi wiele usterek, kody btedéw bedg wyswietlane cyklicznie.

W przypadku wystgpienia usterki nalezy wytgczy¢ zasilanie i zgtosic sie do profesjonalnego personelu

obstugi technicznej o pomoc.
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Ponizszy rysunek 5.1 przedstawia przyktadowe wigczenie kodu btedu - ochrona wysokiego cisnienia - E1.

5.1 Tabela kodoéw bteddw dla jednostki zewnetrznej

% GREE

SWING

FAN v/

Rys.5.1 Wigczenie kodu btedu - ochrona z powodu zbyt wysokiego cinienia - E1

Kod : Kod . Kod i
bedu Opis bedu Opis bedu Opis
. . . Awaria silnika pradu Btad czujnika temp. na
EQ | Blad jednostki zewnstrznej| - FP statego DC b4 wylocie cieczy dochtadzacza
Btad czujnika Btad czujnika temperatury
E1 chhgggiiezgzoggrﬂ:nzigyt FU temperatury na gorze b5 na wylocie gazu
sprezarki 2 dochtadzacza
. Bfad czujnika i
Ochrona przed niska , Btad czujnika temp. na
E= temperaturg rozprezania Fb | temperatury na gorze b6 | wlocie separatora gaz-ciecz
sprezarki 2
Ochrona z powodu zbyt Zabezpieczenie Bfad czujnika temp. na
E3 niskiego ci$nienia J1 nadpradowe sprezarki 1 b7 wylocie separatora gaz-ciecz
Ochrona zredukowane; Zabezpieczenie Blad zewnetrznego
E4 temperatury tioczenia J2 | nadpradowe sprezarki 2 | P8 czujnika wilgotnosci
sprezarki
Z}e, parametry p’fy_ty Zabezpieczenie Btad czujnika temp. na
FO gtownej jednostki J3 | nadpradowe sprezarki 3| P9 | wylocie gazu wymiennika
zewnetrznej
Btad czujnika wysokiego Zabezpieczenie Btad czujnika temperatury
F1 cidnienia J4 nadpragdowe sprezarki 4 bA na powrocie oleju
Btad czujnika niskiego Zabezpieczenie Usterka zegara
F3 ciénienia J5 | nadpradowe sprezarki 5 | bH systemowego
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Bfad czujnika temperatury

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie czujnika

F5 . "y J6 nadpradowe bC temperatury na gorze
ttoczenia sprezarki 1 sprezarki 6 sprezarki 1
- Zabezpieczenie czujnika
Wskaznikowa ochrona i
F7 Btad czujnika temperatury J8 wysék; o g\c/;l ciéni erni . bE Usterka czu1n_|ka temperatury
" tloczenia sprezarki 3 W systemie rury na wlocie do skraplacza
N Wskaznikowa ochrona .
F8 Btad czujnika temperatury Jg niskiego ciénienia bF | Usterka czujnika temperatury
ttoczenia sprezarki 4 W systemie rury na wylocie ze skraplacza
o Zabezpieczenie przed Czujniki wysokiego i niskiego
F9 | B"?d czujnika tgm|:|)(¢r5atury JA nieprawidtowym bJ ci$nienia sg podtaczone
ttoczenia sprezarki ciénieniem GdwretTiE
Btad czujnika temperatury Zabezpieczenie czujnika o
FA ttoczenia sprezarki 6 JC przeptywu wody PO | Blad plyty napgdu sprezarki
B*ad przetwornika pradu Ochrona Ciénienia Usterka pt napedu
FH sprezarki 1 JL rozprezania P1 Spegztgrki e
Fc | Bfad przetwornika pradu JE | Przewod powrotny oleju P2 Ochrona zasilania plyty
sprezarki 2 jest zablokowany napedu sprezarki
) Przewdd bowrotny oleiu Reset zabezpieczen ptyty
FL Brad p;ierg\/;:rrlzlléa pradiu JF jest nipeszczeln»;/ t P3 sterowania sprezarki
inwerterowej
. Bfad czujnika temp.
FE Btad przetwornika pradu b1 otoczenia jednostki HO Btad ptyty napedu
sprezarki 4 zewnetrznej wentylatora
FE Btad przetwornika pradu b2 tBeJ[ﬁ:jp;i:%E:'l;al H1 Usterka ptyty napedu
sprezarki 5 J N wentylatora
Blad i ik d Bfad czujnika Och ilania ot
FJ qd przetwornika pradu b3 temperatury 2 Ho chrona zasilania ptyty

sprezarki 6

odszraniania

napedu wentylatora
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5.2 Tabela kodow bteddw dla jednostki wewnetrznej

Kod . Kod . Kod .
bledu Opis bledu Opis bledu Opis
_ _ _ Btad braku zgodnosci Btad zworki
LO | Blad jednostki wewnetrznej LA jednostek wewnetrznych d9 jumper cap
Ochrona wentylatora Ostrzezenie o niskim Btad adresowania
L1 jednostki wewnetrznej LH stanie jakos$ci powietrza dA jednostki wewnetrznej
Ochrona nagrzewnicy LC Btad braku zgodnosci Kod specjalny:
L2 elektrycznej jedn. zewn. -wewn. db Pole debugowania kodu
Ochrona przed Usterka przejscia przez Btad przetacznika kodu
L3 wyciekiem skroplin LP zero silnika PG dc wydajnosci DIP-switch
Btad zasilania sterownika Blad phvtv aléwnei _Btad czujnika CO2
L4 przewodowego d1 jed%ostlzlitzvgwnetrgnej dE | jednostki wewnetrznej
L5 _Ochrona_ . d3 Blad czujnika dH Btad p%kyty gtéwnej
przeciwzamrozeniowa temperatury otoczenia sterownika przewodowego
Btad braku jednostki Btad czujnika temperatury Btad czujnika temperatury
L7 d4 dL
wewnetrznej nadrzednej rury na wejéciu wymiennika powietrza na wylocie
L8 Dehrania - brak d5 Blad czujnika temperatury d7 Btad czujnika wilgotnosci
wystarczajacej mocy na srodku wymiennika
L9 Blad ustawienia ilosci grup de | Btad czujnika temperatury | 4o | Bfad czujnika temperatury

sterowania jednostek wewn.

rury na wyjsciu wymiennika

wody
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5.3 Tabela koddw stanu

Kod

Kod

bledu Qpis bledu Qpis
A0 Jednostka oczekuje na proces AU PO T Sy ——
debugowania P Y
Sprawdzanie parametréw prac
A1 prawdz splrelzaa:ki FOW pracy Ab Awaryjne zatrzymanie
A2 Tryb odzysku czynnika chtodniczego Ad Operacja zastrzezona
A3 Odszranianie An Kontrola zapobiegania wysokiej temperaturze
Ad Powrét oleju n3 Wymuszone odszranianie
A5 Testowanie online n5 Powtarzajgca sie zmiana a_clresu jednostki
wewnetrznej
A8 Tryb serwisowy odsysania prézniowego nL Docelowa modyfikacja niskiego cisnienia
. Zapobieganie wysokiej temperaturze
AH Grzanie nJ w trybie ogrzewania
AC thlodzanie nP Regulacja wartosci te_:mperatury W czasie
odszraniania
. Czyszczenie ustawien zdalnego monitoringu
AF Wentylacja nU jednostki wewnetrznej
AJ Przypomnienie o czyszczeniu filtra
powietrza
24
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5.4 Tabela kodéw debuggowania

Kod . Kod . Kod :
bledu Opis bedu Opis btedu Opis
Kod wydajnosci jednostki ) Awaryjne ustawienie przetgcznika Btad komunikacji miedzy
U2 |zewnetrznej / Biad ustawieri | UL | DIP dziatania sprezarki jest CU | jednostka wewnetrzna a
zworki - jumper cap nieprawidtowe. zdalnym monitorowaniem
Usterka komunikacji miedzy
o jednostkg wewnetrzng a jedn. Btad duplikowania
U3 Ochrona kolejnosci faz co zewnetrzng i komunikacji CF | jednostki wewnetrznej,
zasilania miedzy jednostkg wewnetrzng nadrzednej
a sterownikiem przewodowym
Brak komunikacji miedzy
U4 Ochrona przed brakiem c2 plytg gtéwnga jednostki CH Wydajno$¢ znamionowa
czynnika chtodniczego a plyta napedu sprezarki jest zbyt wysoka
inwerterowej
Bfad komunikacji pomiedzy
Btedny adres ptyty sterownikiem nadrzednym Adresy systemu sg
us sterowania sprezarki C3 i ptyta napedu wentylatora cJ niezgodne
inwerterowego
U6 Alarm nieprawidtowego ca Bfad braku jednostki cL | Wydajnos¢ znamionowa
dziatania zaworu wewnetrznej jest zbyt niska
Usterka rury jednostki Alarm niezgodnosci adresow Utrata adreséw IP
us wewnetrznej C5 jednostek wewnetrznych Cb jednostek
Usterka rury jednostki Alarm niewfasciwego adresu Bfad duplikowania
us zewnetrznej cé jednostki zewnetrznej CP nadrzednego sterownika
Jednostka wewnetrzna, . )
UC nadrzedna zostata UE Dotadowanie czynnika

pomyslinie ustawiona

jest nieskuteczne.
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Informacje dodatkowe

Glowna siedziba:
Free Polska Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 25/7
30-701 Krakéw
tel. +48 509 084 039
e-mail:elzbieta.krawczyk@gree.pl
www.gree.pl

Nasze oddziaty:

Wienkra Sp. z 0.0.

ul. Kotlarska 34

31-539 Krakéw

tel: +48 12 428 55 00
e-mail: wienkra@wienkra.pl
www.gree.wienkra.pl

Alfaco Sp. z 0.0.

ul. Krakowska 141-155
50-428 Wroctaw

tel: +48 71 340 05 75
e-mail:alfaco@alfaco.pl
www.alfaco.pl

Klima

ul. Warszawska 17

05-092 tomianki

tel: +48 22 751 03 21
e-mail: klima@klima.com.pl
hwww.klima.com.pl

Systherm Sp. j.

ul. Sw. Wincentego 7

61-003 Poznan

tel: +48 61 850 75 32

e-mail: poznan@free-klimatyzatory.pl
www.systherm.pl

Firma Handlowo-Ustugowa "Bezet" Sp. j.
Plac Koscieleckich 4

85-034 Bydgoszcz

tel: +48 52373 83 75

e-mail: bydgoszcz@free-klimatyzatory.pl
www.bezet.com.pl
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Ze wzgledu na staty postep prac nad udoskonalaniem technologii wykorzystywanych
w produkcji urzadzen, producent zastrzega sobie prawo zmian w szczegédtach
technicznych rozwigzan wykorzystywanych w klimatyzatorze bez powiadomienia.

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426
E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com 661 7520001 7



