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Instrukcja obstugi
Sterownik bezprzewodowy
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Dziekujemy za wybdr naszego produktu.

Dla poprawnego dziatania, prosimy uwaznie przeczytac i zachowac niniejszg instrukcje.
W przypadku utraty instrukcji obstugi, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem
lub odwiedz strone www.gree.pl albo wyslij e-mail na adres: gwarancje@gree.pl
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Uwagi dla uzytkownika

Dla zapewnienia prawidtowego montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi.
Przed zapoznaniem sie z instrukcjg, nalezy zdawac sobie sprawe z nastepujgcych elementéw:

(1) W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji tego urzadzenia nalezy przeczytad i postepowac ostroznie
zgodnie z instrukcja.

(2) Podczas pracy, taczna ilos¢ jednostek wewnetrznych nie powinna przekraczaé catkowitej wydajnosci jednostek
zewnetrznych. W przeciwnym razie moze dojs¢ do stabego efektu chtodzenia lub grzania.

(3) Bezposredni uzytkownicy lub opiekunowie powinni zachowac tg instrukcje w bezpiecznym miejscu.

(4) Jesli urzadzenie nie dziata prawidtowo, nalezy skontaktowac sie z naszym centrum serwisowym jak najszybciej
i dostarczy¢ nastepujgce informacje:
1) Opis podany na tabliczce znamionowej (numer modelu, wydajnosci chtodniczej, kodzie produkciji, daty
produkciji).
2) Szczegbtowy opis usterki (przed i po wystgpieniu usterki).

(5) Kazde urzadzenie zostato przetestowane i zakwalifikowane do testéw jakosci przed wysytkg z fabryki.
W celu zabezpieczenia urzadzenia przed uszkodzeniem lub nieprawidtowg pracg z powodu niewtasciwego
demontazu, nie nalezy demontowac urzadzenia samodzielnie. Jesli trzeba zdemontowac i sprawdzi¢ jednostke,
prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym. Specjalistyczna firma powinna zajgc sie przeprowadzeniem
demontazu.

(6) Wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji sg jedynie w celach informacyjnych. Z powoddéw handlowych

lub wzgleddw produkcyjnych, te rysunki mogg ulec zmianie przez Producenta, bez uprzedniego powiadomienia.
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

1 Sterownik bezprzewodowy YAP1F

1.1 Nazwa przyciskdw i wprowadzenie do funkgji
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

Nr Nazwa przycisku Funkcja

1 ON/OFF Wiaczenie lub wytaczenie jednostki

2 TURBO Ustawienie funkgji turbo

3 MODE Ustawienie trybu pracy

4 -E:I ‘ Ustawienie pozycji ruchu zaluzji géra i dét

5 | FEEL Ustawienie funkcji I Feel

6 TEMP Przetaczanie rodzaju temperatury na wyswietlaczu urzadzenia
7 f/_aj Ustawienie funkgji Health i AIR

8 LIGHT Ustawienie funkcji Light

9 X-FAN Ustawienie funkcji X-FAN

10 SLEEP Ustawienie trybu nocnego

11 CLOCK Ustawienie zegara systemowego

12 TOFF Ustawienie funkcji wytgczenia timera

13 TON Ustawienie funkcji wigczenia timera

14 I J Ustawienie pozycji ruchu zaluzji lewo i prawo
15 FAN Ustawienie predkosci wentylatora

16 AN Ustawienie temperatury i czasu

1.2 Przygotowanie przed rozpoczeciem eksploatacii

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, nalezy ustawi¢ czas
systemu wedtug aktualnego czasu w nastepujgcych etapach:

(1) Nacisénij przycisk CLOCK, ikonka @j}? miga.

(2) Naciénij przycisk A lub §/ , wartos¢ ustawianego czasu zegara bedzie szybko rosta lub szybko
malata.

(3) Nacisnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienia czasu i powrdci¢ do wyswietlania
aktualnego czasu.

1.3 Wprowadzenie do funkcji obstugi

(1) Wybér trybu pracy

W jednostce, w stanie wigczenia, naci$nij przycisk MODE, aby ustawic tryb pracy jednostki cyklicznie jak ponizej:
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego
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(auto) (chtodzenie) (osuszanie) (wentylacja) (grzanie)

(2) Ustawienie temperatury

Naciéniecie przycisku A lub V' , gdy urzadzenie jest wigczone, zwieksza lub zmniejsza wartoé¢ ustawionej
temperatury o 1 °C; zakres nastawy temperatury jest pomiedzy 16 °C ~ 30 °C.
Uwaga: W trybie automatycznym, nie jest konieczna reczna regulacja temperatury.

(2) Ustawienie predkosci wentylatora
W urzadzeniu w stanie wtgczenia , naciénij przycisk FAN, aby dostosowac predkos¢ wentylatora w nastepujacej

kolejnosci:

(auto) (niska) ($rednia) (wysoka)

N AUTOHIHII HlllT

Uwagi:
(. Gdy zmienia sie tryb pracy, to predkos$¢ wentylatora pozostaje zapamietana;
(2. W trybie osuszania, predkos¢ wentylatora jest niska i nie mozna jej regulowac.

(3) Ustawienie funkcji ruchu zaluzji

4 Ustawienie ruchu zaluzji w lewo i prawo

(1) W prostym trybie ruchu zaluzji, naciénieciem przycisku _ 4w  mozna wiaczy¢ funkcje ruchu zaluziji
nawiewnej w lewo i w prawo. P

(2) W trybie ustalonej pozycji zaluzji, nacisnij przycisk | = a stan ruchu zaluzji w lewo i w prawo
zmieniac sie bedzie w kolejnosci jak ponizej: -

G >0 = = —n

wytaczenie ¢— N ) ——) QJ

Uwaga: nacis$nij przez 2 sekundy w sposdb ciggty przycisk ruchu zaluzji w prawo i w lewo, stan ruchu zaluzji
bedzie zmieniat sie w wyzej wymienionej kolejnosci, lub przetagczy w stan wytaczenia i stan G -

4 Ustawienie ruchu zaluzji w gore i w dot

(1) W prostym trybie ruchu zaluzji, naciénieciem przycisku __ I mozna wigczy¢ funkcje ruchu zaluzji
nawiewnej w gore i w dot; .

(2) W trybie ustalonej pozycji ruchu zaluzji, nacisnij przycisk =~ 21 a stan ruchu zaluzji w gére i w dot
zmieniac sie bedzie w kolejnosci jak ponizej: D
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego
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Uwaga: nacisnij przez 2 sekundy w sposob ciggly przycisk ruchu zaluzji w gére i w dét, stan ruchu zaluzji
bedzie zmieniat sie w wyzej wymienionej kolejnosci, lub przetgczy w stan wytaczenia i stan %p .

(4) Ustawienie funkcji turbo

1) W trybie chtodzenia lub grzania, naciénij przycisk TURBO, aby ustawi¢ funkcje turbo.

2) Gdy ikonka zostanie wyswietlona, funkcja turbo jest wigczona.

3) W przypadku gdy ikonka nie jest wyswietlana, funkcja turbo jest wytgczona.

4) Gdy funkcja turbo jest wtgczona, urzadzenie dziata w bardzo duzg predkoscig w celu osiggniecia szybkiego
efektu chtodzenia lub grzania. Gdy funkcja turbo jest wytgczona, urzadzenie dziata w ustawieniu predkosci
wentylatora.

(5) Ustawienie funkcji podswietlenia
Podswietlenie panelu sterowania jednostki wyswietli aktualny status dziatania. Jesli chcesz wytgczy¢ funkcje
pods$wietlenia, nalezy nacisngé¢ przycisk LIGHT . Naci$nij ponownie ten przycisk, aby wtgczy¢ podswietlenie.
(6) Wyswietlanie temperatury otoczenia
1) W jednostce, w stanie wigczenia, wySwietlacz panelu sterowania jednostki lub sterownika przewodowego
domysinie wyswietla ustawiong temperature. Nacisnij przycisk TEMP aby podgladngc¢ stan wewnetrznej lub
zewnetrznej temperatury otoczenia.

2) Gdy ikonka @ jest wySwietlana, oznacza to, ze wysSwietlana temperatura jest temperaturg ustawiona.

3) Gdy ikonka @ jest wySwietlana, oznacza to, ze wyswietlana temperatura jest wewnetrzng temperaturg
otoczenia.

4) Gdy ikonka Q& jest wyswietlana, oznacza to, ze wysSwietlana temperatura jest zewnetrzng temperaturg
otoczenia.

Uwaga: Ustawiona temperatura jest zawsze wyswietlana na sterowniku bezprzewodowym.
(7) Ustawienie funkcji X-FAN

1) W trybie chtodzenia lub osuszania, nacisnij przycisk X-FAN, aby ustawi¢ funkcje X-Fan.
2) Gdy ikonka °8° jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wigczona.

3) Gdy ikonka °8° nie jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wytgczona.

4) Gdy funkcja X-FAN jest wtgczona, wilgo¢ z parownika bedzie wydmuchiwana jaki$ czas po wytgczeniu
jednostki, aby unikng¢ plesni i nieprzyjemnych zapachdw.
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

(8) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health
1) Gdy jednostka jest w stanie wigczenia, nacisnij przycisk $_/@J , aby ustawi¢ funkcje health.
2) Gdy ikonka * jest wyswietlana, funkcja health jest wtgczona.
3) Gdy ikonka * nie jest wyswietlana, funkcja health jest wytaczona.

4) Funkcja health jest dostepna, gdy urzadzenie jest wyposazone w jonizator. Gdy funkcja health jest
wigczona, jonizator powietrza rozpoczyna prace ,pochtaniajgc pyty i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(9) Ustawienie funkcji air

1) Nacisnij przycisk */ QI , az zostanie wyswietlona ikonka , wtedy funkcja air jest wigczona.

2) Naciénij przycisk = F /-@| , dopoki ikonka nie zniknie, wtedy funkcja air jest wytgczona.

3) W przypadku, gdy do jednostki wewnetrznej jest podtgczony zawor Swiezego powietrza, ustawienie funkciji
air moze sterowac podtgczonym zaworem $wiezego powietrza, ktory moze kontrolowac objetos¢ powietrza
Swiezego i poprawic jakos$¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia.

(10) Ustawienie funkcji trybu nocnego

1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk SLEEP, aby wtgczy¢ lub wylgczy¢ funkcje trybu nocnego.

2) Gdy zostanie wysSwietlona ikonka G , funkcja trybu nocnego jest wigczona.

3) W przypadku gdy ikonka Q nie jest wyswietlona, funkcja trybu nocnego jest wytgczona.

Uwagi:

(. Funkgji trybu nocnego nie mozna ustawic¢ w trybie auto i wentylacji;

(2. Po wytgczeniu jednostki lub zmianie trybu pracy, funkcja trybu nocnego zostanie anulowana;

(11) Ustawienie funkcji I FEEL

1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk I FEEL, aby wtgczy¢ lub wytaczy¢ funkcje I FEEL.

, . - . *® . .
2) Po wyswietleniu ikonki JE , funkcja I FEEL jest wigczona.

3) W przypadku gdy ikonka }i‘!,' nie jest wyswietlana, funkcja I FEEL jest wytgczona.

4) Kiedy funkcja I FEEL jest wigczona, urzadzenie reguluje temperature w zaleznosci od temperatury
mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiggnac najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku

nalezy umieszczac sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiggna¢ prawidtowego zakresu pomiaru.

(12) Ustawienie timera

Mozna ustawiC czas pracy urzadzenia, jesli potrzeba. Mozna ustawi¢ czas wiagczenia i czas wylgczenia timera
w kombinaciji. Przed ustawieniem nalezy sprawdzi¢, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak
aktualny. Jesli nie, nalezy wczesniej ustawi¢ zegar, w zaleznosci od aktualnego czasu.

1) Ustawianie czasu wytaczenia jednostki.

a. Po nacisnieciu przycisku TOFF, ikonka "OFF" miga i w polu wyswietlania czasu, wyswietla sie poprzednie
ustawienie czasu wytgczenia timera.
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

b. Nacisnij przycisk AV , aby ustawic¢ czas wylgczenia timera.

c. Nacisnij przycisk TOFF ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie
wyswietlona i w polu wySwietlania czasu, zostanie wznowione wyswietlanie aktualnej godziny.

d. Nacis$nij ponownie przycisk TOFF, aby anulowac ustawienia timera i ikonka "OFF" nie bedzie wyswietlana.

2) Ustawienie czasu witgczenia jednostki

a. Nacisnij przycisk TON, ikonka "ON" miga i w polu wySwietlania czasu wysSwietli sie czas ostatniego
ustawienia wigczenia timera.

b. Naciénij przycisk A lub ¥/ , aby ustawi¢ czas wiaczenia timera.

c. Nacisnij przycisk TON ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Ikonka "ON" jest wyswietlana i w polu

wyswietlania czasu zostanie wznowione wyswietlanie aktualnej godziny.
d. Nacisnij przycisk TON ponownie, aby anulowac ustawienia czasu wigczenia i ikonka "ON" nie jest wyswietlana.

1.4 Wprowadzenie do funkcji specjalnych

(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej

1) Naciénij przycisk A i V'  jednoczesnie, aby zablokowa¢ dziatanie pozostatych przyciskéw na sterowniku
bezprzewodowym i ikonka E bedzie wyswietlona.

2) Nacisnij ponownie przycisk AiV jednoczesnie , aby odblokowac dziatanie pozostatych przyciskéw na
sterowniku bezprzewodowym i ikonka E nie bedzie juz wysSwietlana.

3) Jezeli przyciski sg zablokowane, ikonka E miga 3 razy po nacisnieciu przycisku, a kazda operacja wykonana
na przyciskach sterownika bedzie nieskuteczna.

(2) Przelaczanie skali temperatury

W wylaczonym stanie urzadzenia, naciénij przycisk MODE i V' jednoczesnie , aby przetaczy¢ skale temperatur
pomiedzy °C lub °F.

(3) Ustawienie funkcji oszczedzania energii

1) W jednostce, w stanie wtgczenia i w trybie chtodzenia, nacisnij przycisk CLOCK i TEMP jednoczesnie aby wejs¢
w ustawienie funkcji oszczedzania energii.

@ Kiedy ikonka SE jest wyswietlana, funkcja oszczedzania energii jest wigczona.

@ Kiedy ikonka SE nie jest wyswietlana, funkcja oszczedzania energii jest wytgczona.

2) Jesli chcesz wylaczy¢ funkcje oszczedzania energii, nalezy nacisngé ponownie przycisk CLOCK i TEMP
jednoczesnie i ikonka SE nie jest juz wyswietlana.

Uwaga: Funkcja oszczedzania energii jest dostepna tylko w trybie chtodzenia i bedzie wytgczona, kiedy przetgczymy
tryb pracy lub ustawimy funkcje trybu nocnego.
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

(4) Ustawienia funkcji +8 °C grzania

1) W jednostce w stanie wigczenia oraz w trybie grzania, nacisnij przycisk TEMP i CLOCK jednocze$nie, aby
uruchomic funkcje +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wy$wietli sie " 8 " i ikonka

2) Naci$nij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednoczesnie , aby wyj$¢ z funkcji +8 °C grzania. Sterownik
powrdci w polu temperatury do wysSwietlania poprzednich wskazan i nie jest juz wyswietlana ikonka @ .

3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, moze utrzymywac temperature otoczenia powyzej 0 °C
w pomieszczeniu, aby unikng¢ zamarzania.

Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostepna tylko w trybie grzania i bedzie wytaczona, kiedy przetagczymy
tryb pracy lub ustawimy funkcje trybu nocnego.

1.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

(1) Podnies klapke ostonowa schowka baterii w kierunku strzatki (jak pokazano na rys.1 ).

(2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.1 @).

(3) Umies¢ dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnic sie, ze polaryzacja "+" i "-" jest poprawna
i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 2 ).

(4) Zatéz z powrotem klapke ostonowg (jak pokazano na rys. 2 @).

Uwagi:

(. Sterownik bezprzewodowy powinien by¢ umieszczony w odlegtosci conajmniej 1m od odbiornika TV
lub stereofonicznych zestawdw audio.

(2. Dziatanie sterownika bezprzewodowego powinno by¢ przeprowadzane w jego zasiegu odbioru.

(3. Jedli trzeba sterowac jednostka gtdwng, nalezy skierowac sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka
odbioru sygnatu podczerwieni jednostki gtéwnej dla poprawy czutosci odbioru sygnatu sterowania.

@. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyta sygnat polecenia, ikonka " 7g> " bedzie miga¢ przez 1 sekunde.
Gdy jednostka gtéwna odbiera poprawny sygnat ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnat dzwiekowy.

®. Jesli sterownik bezprzewodowy nie dziata prawidtowo, nalezy wyjac z niego baterie i wtozy¢ je ponownie po
30 sekundach. Jesli nadal nie bedzie dziatat poprawnie, nalezy wymieni¢ baterie.

(©. Przy wymianie baterii, nie nalezy uzywac starych lub réznych typdw baterii, gdyz moze to spowodowac
usterke.

@. Gdy nie bedziemy uzywac sterownika bezprzewodowego przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z niego baterie.
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

2. Sterownik bezprzewodowy YV1L1

© ©® ©®© ®© O ©
G000 0 G 8B

Nazwa przyciskdw i wprowadzenie do funkcji

Nr Nazwa przycisku Funkcja

1 ON/OFF Wiaczenie lub wytaczenie jednostki

5 FAN Ustawienie predkosci wentylatora

3 A/VY Ustawienie temperatury i czasu

4 MODE Ustawienie trybu pracy

5 ('_Gb_‘ Ustawienie funkcji Quiet

6 ‘za Ustawienie funkcji Health | AIR

7 j_zﬁi Ustawienie pozycji ruchu zaluzji lewo i prawo
08
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Instrukcja obstugi sterownika bezprzewodowego

8 5 E:I— Ustawienie pozycji ruchu zaluzji géra i dot

9 X-FAN Ustawienie funkcji X-FAN

10 TIMER ON Ustawienie funkcji wtagczenia timera

11 TIMER OFE Ustawienie funkcji wytaczenia timera

12 SAVE Ustawienie funkcji oszczedzania energii

13 SLEEP Ustawienie funkcji trybu nocnego

14 LIGHT Ustawienie funkcji Light

15 CLOCK Ustawienie zegara systemowego

16 | FEEL Ustawienie funkcji I Feel

17 TEMP Przelgczanie rodzaju temperatury na wyswietlaczu urzadzenia

2.1 Przygotowanie przed rozpoczeciem eksploatacji

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, nalezy ustawi¢ czas
systemu wedtug aktualnego czasu w nastepujgcych etapach:

TN
(1) Nacisnij przycisk CLOCK, ikonka & miga.
(2) Naciénij przycisk A lub V¥ , warto$¢ ustawianego czasu zegara bedzie szybko rosta lub szybko
malata.
(3) Nacisnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienia czasu i powrdci¢ do wyswietlania
aktualnego czasu.

2.2 Wprowadzenie do funkcji obstugi

(1) Wybor trybu pracy
W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk MODE, aby ustawic tryb pracy jednostki cyklicznie jak ponizej:

(auto) (chtodzenie)  (osuszanie) (wentylacja)
(ﬁ, sssx:x, < I:K'
(ogrzewanie (3D grzanie) (ogrzewanie  (grzanie)
pomieszczeniowe) podtogowe)

€ Ogrzewanie podtogowe, szybkie tryby ogrzewania i zaopatrzenia w ciepto obowigzujg tylko dla specjalistycznych
sterownikéw zdalnego sterowania.

@ Jesli zmieniteé na specjalistyczny sterownik zdalnego sterowania, nacisnij przycisk MODE i TEMP jednoczeénie
a nastepnie ikonka (¢ mignie trzy razy.
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@ Jezeli zmienite$ na normalny sterownik bezprzewodowy, naciénij przycisk MODE i przycisk TEMP, a nastepnie
ikonka /\ mignie trzy razy.

(2) Ustawienie temperatury

Nacisniecie przycisku A lub V¥ , gdy urzadzenie jest wigczone, zwieksza lub zmniejsza warto$¢ ustawionej
temperatury o 1 °C.

(3) Ustawienia predkosci wentylatora

1) W trybie wigczenia, nacisnieciem przycisku FAN mozna ustawi¢ predkos¢ wentylatora cyklicznie jako:

—’AUTO—>I—’II—>III—’llll—’lllll—*lllll—‘

cicha  niska $rednio-  ¢rednia srednio- wysoka
-niska -wysoka

TURBO
2) Jezeli predkoé¢ mallll  jest ustawiona, cata jednostka dziata na bardzo duza predkoécig w celu osiagniecia
efektu szybkiego chtodzenia lub ogrzewania.

Uwagi:
(D W trybie auto, osuszania i wentylacji lub gdy wtaczona jest funkcja cichej pracy, funkcja turbo jest nieaktywna;
(2 W trybie osuszania, predkos¢ wentylatora jest niska i nie mozna jej regulowac.

(4) Ustawienie funkgcji ruchu zaluzji

€ Ustawienie ruchu zaluzji w lewo i prawo

1) W prostym trybie ruchu zaluzji, naciénieciem przycisku =~ 41&  mozna wiaczy¢ funkcje ruchu zaluzji
nawiewnej w lewo i w prawo. g

2) W trybie ustalonej pozycji zaluzji, nacisnij przycisk “1™ _ a stan ruchu zaluzji w lewo i w prawo zmieniac
sie bedzie w kolejnosci jak ponizej:

 — —  — [ ] | —
—— P — P == b —— b ———
PITES v / 1 \
A
. [ | |
wylgczenie ¢ =< _— <« Hl

/II\\ 7 ~

3) W stanie wylgczenia jednostki, nacisnij przycisk A i ™ , aby przetgczy¢ pomiedzy trybem prostym
ruchu zaluzji a trybem ustalonej pod statym katem pozycji ruchu zaluzji na sterowniku bezprzewodowym
bedzie migac ikonka ,,5,“ przez 2 sekundy podczas przetgczania.

& Ustawienie ruchu zaluzji w gore i w dot

1) W prostym trybie ruchu zaluzji, nacisnieciem przycisku , I | mozna wigczy¢ funkcje ruchu zaluzji

nawiewnej w gore i w dot;

N2
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2) W trybie ustalonej pozycji ruchu Zaluzji, nacisnij przycisk __ 31 astanruchu zaluzji w gére i w dot
zmieniac sie bedzie w kolejnosci jak ponizej:

S S s
- -
% q

wytgczenie <4— <4— -

\/

1—:=l

Wy

3) W stanie wytgczenia jednostki, naciénij przycisk A i | I , aby przetaczy¢ pomiedzy trybem prostym
ruchu zaluzji a trybem ustalonej pod statym katem pozycji ruchu zaluzji na sterowniku bezprzewodowym
bedzie migac ikonka ;:. przez 2 sekundy podczas przetgczania.

(5) Ustawienia funkcji cichej pracy I
1) W jednostce, w stanie wigczenia nacisnij przycisk' @p , aby ustawi¢ parametry funkgji cichej pracy
w nastepujgcej kolejnosci:

—b@ >® P wytgczona ——

2) @ :tryb Auto Quiet jest wigczony; @ :tryb Quiet jest wiaczony

3) Jezeli funkcja cichej pracy jest ustawiona, predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej zostanie obnizona
do najnizszej predkosci, aby zmniejszy¢ hatas jednostki wewnetrznej.

Uwagi:

(™. Funkcja cichej pracy nie jest dostepna w trybie osuszania, wentylacji i trybach ogrzewania podtogowego;
(2. Wyjscie z ustawien cichej pracy bedzie automatyczne, przy zmianie predkosci wentylatora;

(3. Gdy funkcja turbo jest ustawiona, ustawienie funkcji automatycznej cichej pracy anuluje funkcje turbo.
(6) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health

1) Gdy jednostka jest w stanie wiaczenia, naciénij przycisk . &8 ‘ , aby ustawic funkcje health.

2) Gdy ikonka jest wyswietlana, funkcja health jest wtaczona.

3) Gdy ikonka nie jest wyswietlana, funkcja health jest wytaczona.

4) Funkcja health jest dostepna, gdy urzadzenie jest wyposazone w jonizator. Gdy funkcja health jest
wigczona, jonizator powietrza rozpoczyna prace ,pochtaniajgc pylty i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(7) Ustawienie funkcji air
Wiaczenie funkciji air:
1) Naciénij przycisk . &8 ‘ , az ikonka zacznie miga¢. W polu ustawionej temperatury wysSwietla sie

ostatni poziom ustawien funkgcji air.

2) Naciénij przycisk A /¥, aby ustawi¢ odpowiedni poziom funkcji air. Jesli nie wykonano zadnej czynnosci
w ciggu 5 sekund, wyjscie z ustawien bedzie automatyczne.
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3) Nacisnij przycisk &0 , @z zostanie wyswietlona ikonka , wtedy funkcja air jest wigczona.
4) Nacisnij przycisk &8 , dopdki ikonka nie zniknie, wtedy funkcja air jest wylaczona.

5) W przypadku, gdy do jednostki wewnetrznej jest podtgczony zawor $wiezego powietrza, ustawienie funkcji
air moze sterowac podtgczonym zaworem $wiezego powietrza, ktdry moze kontrolowac objetos$¢ powietrza
$wiezego i poprawic jako$¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia.

(8) Ustawienie funkcji X-FAN

1) W trybie chtodzenia lub osuszania, nacisnij przycisk X-FAN, aby ustawi¢ funkcje X-Fan.
2) Gdy ikonka jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wigczona.

3) Gdy ikonka nie jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wytaczona.

4) Gdy funkcja X-FAN jest wigczona, wilgo¢ z parownika bedzie wydmuchiwana jakis czas po wytgczeniu
jednostki, aby unikna¢ plesni i nieprzyjemnych zapachdw.

(9) Ustawienie timera

Mozna ustawic czas pracy urzadzenia, jesli potrzeba. Mozna ustawi¢ czas wigczenia i czas wytgczenia timera
w kombinacji. Przed ustawieniem nalezy sprawdzi¢, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak
aktualny. Jesli nie, nalezy wczesniej ustawi¢ zegar, w zaleznosci od aktualnego czasu.

1) Ustawianie czasu wyfaczenia jednostki.
a. Po nacisnieciu przycisku TIMER OFF, ikonka "OFF" miga i w polu wy$wietlania czasu, wyswietla sie
poprzednie ustawienie czasu wytgczenia timera.
b. Nacisnij przycisk A lub V¥ , aby ustawi¢ czas wytgczenia timera.
¢. Nacisnij przycisk TIMER OFF ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie
wys$wietlona i w polu wy$wietlania czasu, zostanie wznowione wyswietlanie aktualnej godziny.
d. Nacis$nij ponownie przycisk TOFF, aby anulowaé ustawienia timera i ikonka "OFF" nie bedzie wyswietlana.

2) Ustawienie czasu wigczenia jednostki

a. Nacisnij przycisk TIMER ON, ikonka "ON" miga i w polu wys$wietlania czasu wys$wietli sie czas ostatniego
ustawienia wtgczenia timera.

b. Naciénij przycisk A lub ¥, aby ustawi¢ czas wtgczenia timera.

c. Nacisnij przycisk TIMER ON ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Ikonka "ON" jest wy$wietlana i w polu
wysSwietlania czasu zostanie wznowione wysSwietlanie aktualnej godziny.

d. Nacisnij przycisk TIMER ON ponownie, aby anulowac ustawienia czasu wigczenia i ikonka "ON" nie jest
wysSwietlana.

(10) Ustawienie funkcji oszczedzania energii
1) Jesli chcesz wiaczy¢ funkcje oszczedzania energii:

2) Gdy urzadzenie pracuje,ikonka @ bedzie miga¢, gdy zostanie nacisniety przycisk SAVE.

12
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W trybie chtodzenia lub osuszania, ikonka i jest wyswietlana. W trybie grzania, ogrzewania podtogowego,
szybkiego ogrzewania i trybdw dostawy ciepta, ikonka * jest wyswietlana i w polu temperatury wyswietla
warto$¢ graniczng ustawiong w ostatnim czasie.

3) Naciénij przycisk A lub V¥, aby ustawi¢ warto$¢ graniczng funkcji oszczedzania energii do zadanej wartoéci.

4) Ponowne nacisnij przycisk SAVE, funkcja oszczedzania energii zostanie wtgczona. Ikonka @ jest wyswietlana
podczas gdy ikonki * i * nie sg juz wyswietlane.

5) Gdy funkcja oszczedzania energii jest wigczona, ustawienie temperatury mozna regulowac tylko w zakresie
wartosci granicznej funkcji oszczedzania energii.

6) Jesli chcesz wytaczy¢ funkcje oszczedzania energii, nalezy nacisng¢ przycisk SAVE i ikonka @ przestanie sie
wyswietlac.

Uwaga: W trybach auto i wentylacji, funkcja oszczedzania energii jest nieaktywna.

(11) Ustawienie funkcji trybu nocnego

1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk SLEEP, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje trybu nocnego.

2) Gdy zostanie wyswietlona ikonka Q , funkcja trybu nocnego jest wigczona.

3) W przypadku gdy ikonka Q nie jest wyswietlona, funkcja trybu nocnego jest wytgczona.

Uwagi:

(. Funkgcji trybu nocnego nie mozna ustawi¢ w trybie auto i wentylacji;

(2. Po wytgczeniu jednostki lub zmianie trybu pracy, funkcja trybu nocnego zostanie anulowana;

(3. Jesli wigczysz funkcje trybu nocnego, tryb auto quiet funkgji cichej pracy zostanie wigczony automatycznie.
Jesli wykgczysz funkcje trybu nocnego, tryb auto quiet funkcji cichej pracy zostanie automatycznie wytgczony.

(12) Ustawianie funkcji podswietlenia

Podswietlenie panelu sterowania jednostki wewnetrznej obejmuje podswietlenie aktualnego stanu pracy jednostki.

Jesli chcesz wylgczy¢ pods$wietlenie, nalezy nacisngé przycisk LIGHT. Naci$nij ponownie ten przycisk, aby wtgczy¢

podswietlenie.

(13) Ustawienie funkcji I FEEL

1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk I FEEL, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje I FEEL.

2) Po wyswietleniu ikonki , funkcja I FEEL jest wigczona.

3) W przypadku gdy ikonka ﬁ nie jest wyswietlana, funkcja I FEEL jest wylaczona.

4) Kiedy funkcja I FEEL jest wigczona, urzadzenie reguluje temperature w zaleznosci od temperatury

mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiggnaé najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku
nalezy umieszczac sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiggng¢ prawidtowy zakresu pomiaru.
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(14) Wyswietlanie temperatury otoczenia

1) W jednostce, w stanie wtgczenia, wysSwietlacz panelu sterowania jednostki lub sterownika przewodowego
domyslnie wyswietla ustawiong temperature. Nacisnij przycisk TEMP aby podgladng¢ stan wewnetrznej lub
zewnetrznej temperatury otoczenia.

2) Gdy ikonka @ jest wyswietlana, oznacza to, ze wysSwietlana temperatura jest wewnetrzng temperaturg
otoczenia.

3) Gdy ikonka Q& jest wyswietlana, oznacza to, ze wyswietlana temperatura jest zewnetrzng temperaturg
otoczenia.

4) Wyswietlanie temperatury otoczenia bedzie zakonczone po 5s, a nastepnie zostanie wyswietlona ustawiona
temperatura.

2.3 Wprowadzenie do funkcji specjalnych

(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej

1) Naciénij przycisk A i V¥ jednoczesnie, aby zablokowac dziatanie pozostatych przyciskéw na sterowniku
bezprzewodowym i ikonka E bedzie wyswietlona.

2) Nacisnij ponownie przycisk ¥ i A jednoczesnie , aby odblokowac dziatanie pozostatych przyciskow na
sterowniku bezprzewodowym i ikonka E nie bedzie juz wyswietlana.

3) Jezeli przyciski sg zablokowane, ikonka E miga 3 razy po nacisnieciu przycisku, a kazda operacja wykonana

na przyciskach sterownika bedzie nieskuteczna.

(2) Ustawienie niskiej temepratury osuszania.

W trybie osuszania, gdy ustawiona temperatura wynosi 16 °C, naciénij dwukrotnie przycisk ¥ , aby wejé¢ do
ustawienia niskiej temepratury osuszania i zmniejszy¢ temperature ustawiong do 12 °C. Jesli funkcja ustawienia
niskiej temepratury osuszania byta ustawiona, naciénij przycisk A , aby wyjs¢ z ustawien niskiej temepratury
osuszania i zwiekszy¢ temperature ustawiong do 16 °C

(3) Ustawienie funkcji +8 °C grzania

1) W jednostce w stanie wtgczenia oraz w trybie grzania, nacisnij przycisk TEMP i CLOCK jednocze$nie, aby
uruchomic funkcje +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wyswietli sie " 8 ".

2) Naci$nij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednocze$nie , aby wyjs¢ z funkcji +8 °C grzania. Sterownik
powrdci w polu temperatury do wyswietlania poprzednich wskazan.

3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, moze utrzymywac temperature otoczenia powyzej 0 °C
w pomieszczeniu, aby unikng¢ zamarzania.

Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostepna tylko w trybie grzania i bedzie wytaczona, kiedy przetaczymy
tryb pracy.
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(4) Ustawienia nadrzednej jednostki wewnetrznej.

1) Jednostke wewnetrzng, nadrzedng ustawia sie w trybie wentylacji za pomocg przycisku A iV :
2) Ustaw temperature nawiewu 30 °C;

3) W ciggu 5 sekund, nacisnij trzykrotnie, jednoczesnie przyciski ¥ i A .

4) Po zakonczeniu ustawienia, na panelu sterowania jednostki wyswietli sie napis "UC" przez 5 sekund i pojawi sie
ikonka "MASTER" na sterowniku przewodowym.

(5) Przetaczanie skali temperatury

W wytgczonym stanie urzadzenia, nacisnij przycisk MODE i ¥ jednoczesnie , aby przetgczy¢ skale temperatur
pomiedzy °C lub °F.

2.4 Podstawowe instrukcje dziatania.

(1) W przypadku gdy jednostka wewnetrzna, nadrzedna jest pod napieciem, nalezy nacisng¢ przycisk ON / OFF na
sterowniku zdalnego sterowania, aby wigczy¢ urzadzenie.
(2) Nacisnij przycisk MODE, aby wybrac zadany tryb pracy.
(3) Nacisnij przycisk A lub V¥ , aby ustawic¢ zgdang temperature nawiewu (ustawienie temperatury nie jest
potrzebne w trybie automatycznym).
(4) Nacisnij przycisk FAN, aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora na auto, niskich, Srednich i wysokich obrotach.

2.5 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

(1) Podnies klapke ostonowa schowka baterii w kierunku strzatki (jak pokazano na rys.3 ).

(2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.3 @).

(3) Umies¢ dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnic sie, ze polaryzacja "+" i "-" jest poprawna
i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 4 ).

(4) Zatéz z powrotem klapke ostonowa (jak pokazano na rys. 4 @).
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Uwagi:

(. Sterownik bezprzewodowy powinien by¢ umieszczony w odlegtosci conajmniej 1m od odbiornika TV
lub stereofonicznych zestawdw audio.

(2. Dziatanie sterownika bezprzewodowego powinno by¢ przeprowadzane w jego zasiegu odbioru.

(3. Jesli trzeba sterowac jednostkg gtdwng, nalezy skierowac sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka
odbioru sygnatu podczerwieni jednostki gtéwnej dla poprawy czutosci odbioru sygnatu sterowania.

@. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyta sygnat polecenia, ikonka " 7g> " bedzie miga¢ przez 1 sekunde.
Gdy jednostka gtéwna odbiera poprawny sygnat ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnat dzwiekowy.

(®. Jesli sterownik bezprzewodowy nie dziata prawidtowo, nalezy wyjac z niego baterie i wtozy¢ je ponownie po
30 sekundach. Jesli nadal nie bedzie dziatat poprawnie, nalezy wymieni¢ baterie.

(6. Przy wymianie baterii, nie nalezy uzywac starych lub réznych typéw baterii, gdyz moze to spowodowaé
usterke.

@. Gdy nie bedziemy uzywac sterownika bezprzewodowego przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z niego baterie.
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3. Sterownik bezprzewodowy YAD1F

3.1 Nazwa przyciskow i wprowadzenie do funkcji (na wierzchu)

Nr Nazwa przycisku Funkcja

1 ON/OFF Wiaczenie lub wytgczenie jednostki
, FAN Ustawienie predkosci wentylatora

3 AV Ustawienie temperatury i czasu

4 COOL Ustawienie funkcji chtodzenia

5 HEAT Ustawienie funkcji grzania

6 SWING Ustawienie ruchu zaluzji nawiewu
7 TURBO Ustawienie funkcji turbo

17
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3.2 Nazwa przyciskow i wprowadzenie do funkcji (w Srodku)

Nr Nazwa przycisku Funkcja

1 MODE Ustawienie trybu pracy

2 TIMER ON Ustawienie funkcji wtgczenia timera

3 TIMER OFF Ustawienie funkcji wytgczenia timera

4 LIGHT Ustawienie funkgji Light

5 | FEEL Ustawienie funkcji I Feel

6 X-FAN Ustawienie funkcji X-FAN
Przetgczanie rodzaju temperatury na

7 TEMP wyswietlaczu urzadzenia

8 HEALTH Ustawienie funkcji Health

9 CLOCK Ustawienie zegara systemowego

10 SLEEP Ustawienie funkcji trybu nocnego

3.3 Przygotowanie przed rozpoczeciem eksploatacii

Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub po wymianie baterii, nalezy ustawi¢ czas
systemu wedtug aktualnego czasu w nastepujacych etapach:

(1) Nacisnij przycisk CLOCK, ikonka @ miga.

(2) Naciénij przycisk A lub ¥ , warto$¢ ustawianego czasu zegara bedzie szybko rosta lub szybko
malafa.

(3) Nacisnij przycisk CLOCK ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienia czasu i powrdci¢ do wyswietlania
aktualnego czasu.

3.4 Wprowadzenie do funkcji obstugi

(1) Wybér trybu pracy
W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk MODE, aby ustawi¢ tryb pracy jednostki cyklicznie jak ponizej:

T—L\ :* :“‘ :%—»*—

(auto) (chtodzenie)  (osuszanie)  (wentylacja) (grzanie)

1) Naciénij przycisk COOL, jednostka bedzie dziata¢ w trybie chtodzenia.
2) Nacisnij przycisk HEAT, jednostka bedzie dziata¢ w trybie grzania.

(2) Ustawienie temperatury.
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Nacisniecie przycisku A lub ¥ , gdy urzadzenie jest wigczone, zwieksza lub zmniejsza warto$¢ ustawionej
temperatury o 1 °C; zakres nastawy temperatury jest pomiedzy 16 °C ~ 30 °C.
Uwaga: W trybie automatycznym, nie jest konieczna reczna regulacja temperatury.

(3) Ustawienie predkosci wentylatora
W urzadzeniu w stanie wigczenia , nacisnij przycisk FAN, aby dostosowac predkos$¢ wentylatora w nastepujacej
kolejnosci:

(auto) (niska) ($rednia) (wysoka)

— aro—|— I —.lllT

Uwaga: W trybie osuszania, predko$¢ wentylatora jest niska i nie mozna jej regulowac.
(4) Ustawienie ruchu zaluzji.

(1) Gdy jednostka jest wigczona, nacisnieciem przycisku SWING mozna wiaczy¢ funkcje ruchu zaluzji
nawiewnej w gore i w dot wg. ponizszej kolejnosci:
N A
) ~
1111
A

N
wylaczenie ¢——= I<

\l/
-
A

=l
(5) Ustawienie funkcji turbo
1) W trybie chtodzenia lub grzania, nacisnij przycisk TURBO, aby ustawi¢ funkcje turbo.
2) Gdy ikonka é@ zostanie wyswietlona, funkcja turbo jest wigczona.
3) W przypadku gdy ikonka % nie jest wyswietlana, funkcja turbo jest wytaczona.

4) Gdy funkcja turbo jest wigczona, urzadzenie dziata w bardzo duzg predkoscig w celu osiggniecia szybkiego
efektu chtodzenia lub grzania. Gdy funkcja turbo jest wytaczona, urzadzenie dziata w ustawieniu predkosci
wentylatora.

(6) Ustawienie funkcji podswietlenia
Podswietlenie panelu sterowania jednostki wyswietli aktualny status dziatania. Jesli chcesz wytaczy¢ funkcje
podswietlenia, nalezy nacisng¢ przycisk LIGHT . Naci$nij ponownie ten przycisk, aby wtgczy¢ podswietlenie.

(7) Wyswietlanie temperatury otoczenia

1) W jednostce, w stanie wtgczenia, wysSwietlacz panelu sterowania jednostki lub sterownika przewodowego
domysinie wysSwietla ustawiong temperature. Nacisnij przycisk TEMP aby podgladna¢ stan wewnetrznej lub
zewnetrznej temperatury otoczenia.

2) Gdy ikonka @ jest wyswietlana, oznacza to, ze wysSwietlana temperatura jest wewnetrzng temperatura
otoczenia.

3) Gdy ikonka Qé jest wyswietlana, oznacza to, ze wysSwietlana temperatura jest zewnetrzng temperaturg
otoczenia.
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4) Wyswietlanie temperatury otoczenia bedzie zakonczone po 5s, a nastepnie zostanie wyswietlona ustawiona
temperatura.

(8) Ustawienie funkcji X-FAN

1) W trybie chtodzenia lub osuszania, nacisnij przycisk X-FAN, aby ustawi¢ funkcje X-Fan.
2) Gdy ikonka cﬂo jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wigczona.

3) Gdy ikonka °8° nie jest wyswietlana, funkcja X-FAN jest wytgczona.

4) Gdy funkcja X-FAN jest wigczona, wilgo¢ z parownika bedzie wydmuchiwana jakis$ czas po wytgczeniu
jednostki, aby unikna¢ plesni i nieprzyjemnych zapachdw.

(9) Ustawianie funkcji zdrowotnej - health
1) Gdy jednostka jest w stanie wtgczenia, nacisnij przycisk HEALTH, aby wigczy¢ dziatanie funkcji.
2) Gdy ikonka $ jest wyswietlana, funkcja health jest wtgczona.
3) Gdy ikonka $ nie jest wyswietlana, funkcja health jest wytgczona.

4) Funkcja health jest dostepna, gdy urzadzenie jest wyposazone w jonizator. Gdy funkcja health jest
wigczona, jonizator powietrza rozpoczyna prace ,pochtaniajgc pyty i zabijanie bakterii w pomieszczeniu.

(10) Ustawienie funkcji trybu nocnego
1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk SLEEP, aby witaczy¢ lub wylgczyé funkcje trybu nocnego.
2) Gdy funkcja trybu nocnego jest wigczona, urzadzenie bedzie dziata¢ zgodnie z serig ustawionych krzywych snu.
3) Funkgiji trybu nocnego nie mozna ustawi¢ w trybie auto i wentylacji; Jesli wtgczysz funkcje trybu nocnego, tryb
auto quiet funkgji cichej pracy zostanie wigczony automatycznie. Mozna takze wybrac rézne stany cichej pracy lub
wytgczy¢ dziatanie tej funkgiji.
(11) Ustawienie funkcji I FEEL
1) W jednostce, w stanie wigczenia, nacisnij przycisk I FEEL, aby wiaczy¢ lub wytgczy¢ funkcje I FEEL.
2) Po wyswietleniu ikonki :bl‘!' , funkcja I FEEL jest wigczona.
»®,
3) W przypadku gdy ikonka .~ nie jest wyswietlana, funkcja I FEEL jest wytgczona.
4) Kiedy funkcja I FEEL jest witgczona, urzadzenie reguluje temperature w zaleznosci od temperatury
mierzonej przez sterownik bezprzewodowy, aby osiggna¢ najlepszy efekt klimatyzacji. W takim przypadku
nalezy umieszczac sterownik bezprzewodowy w takim miejscu, aby osiggng¢ prawidtowy zakresu pomiaru.
(12) Ustawienie timera
Mozna ustawi¢ czas pracy urzadzenia, jesli potrzeba. Mozna ustawi¢ czas wigczenia i czas wytgczenia timera

w kombinacji. Przed ustawieniem nalezy sprawdzi¢, czy czas systemowy na sterowniku jest taki sam jak
aktualny. Jesli nie, nalezy wczesniej ustawi¢ zegar, w zaleznosci od aktualnego czasu.
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1) Ustawianie czasu wyfgczenia jednostki.
a. Po nacisnieciu przycisku TIMER OFF, ikonka "OFF" miga i w polu wy$wietlania czasu, wyswietla sie
poprzednie ustawienie czasu wytgczenia timera.
b. Nacisnij przycisk A lub ¥ , aby ustawi¢ czas wytaczenia timera.
¢. Nacisnij przycisk TIMER OFF ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Na sterowniku ikonka "OFF" zostanie
wys$wietlona i w polu wy$wietlania czasu, zostanie wznowione wysSwietlanie aktualnej godziny.
d. Naci$nij ponownie przycisk TOFF, aby anulowaé ustawienia timera i ikonka "OFF" nie bedzie wyswietlana.
2) Ustawienie czasu wigczenia jednostki
a. Nacisnij przycisk TIMER ON, ikonka "ON" miga i w polu wys$wietlania czasu wys$wietli sie czas ostatniego
ustawienia wtgczenia timera.
b. Naciénij przycisk A lub ¥, aby ustawi¢ czas wtgczenia timera.
c. Nacisnij przycisk TIMER ON ponownie, aby potwierdzi¢ ustawienie. Ikonka "ON" jest wy$wietlana i w polu
wysSwietlania czasu zostanie wznowione wysSwietlanie aktualnej godziny.
d. Nacisnij przycisk TIMER ON ponownie, aby anulowac¢ ustawienia czasu wigczenia i ikonka "ON" nie jest
wysSwietlana.

3.5 Wprowadzenie do funkcji specjalnych

(1) Ustawienie blokady rodzicielskiej

1) Nacisnij przycisk A i V¥ jednoczesnie, aby zablokowaé dziatanie pozostatych przyciskéw na sterowniku
bezprzewodowym i ikonka i bedzie wyswietlona.

2) Nacisnij ponownie przycisk A i ¥ jednoczesnie , aby odblokowac dziatanie pozostatych przyciskdw na
sterowniku bezprzewodowym i ikonka E nie bedzie juz wyswietlana.

3) Jezeli przyciski sg zablokowane, ikonka E miga 3 razy po nacisnieciu przycisku, a kazda operacja wykonana
na przyciskach sterownika bedzie nieskuteczna.

2) Ustawienie funkcji +8 °C grzania

1) W jednostce w stanie witgczenia oraz w trybie grzania, nacisnij przycisk TEMP i CLOCK jednocze$nie, aby
uruchomic¢ funkcje +8 °C grzania. W polu temperatury na sterowniku, wys$wietli sie " 8 " i ikonka

2) Nacisnij ponownie przycisk TEMP i CLOCK jednoczesnie , aby wyjs¢ z funkcji +8 °C grzania. Sterownik
powrdci w polu temperatury do wyswietlania poprzednich wskazan i ikonka @ nie bedzie wyswietlana.

3) W okresie zimowym funkcja +8 °C grzania, moze utrzymywac temperature otoczenia powyzej 0 °C
w pomieszczeniu, aby unikngé¢ zamarzania.

Uwaga: Funkcja +8 °C grzania jest dostepna tylko w trybie grzania i bedzie wytaczona, kiedy przetagczymy
tryb pracy.

3) Ustawienia nadrzednej jednostki wewnetrznej.

1) Jednostke wewnetrzng, nadrzedng ustawia sie w trybie wentylacji za pomoca przycisku A i V¥ :
2) Ustaw temperature nawiewu 30 °C;

3) W ciggu 5 sekund, nacisnij trzykrotnie, jednoczesnie przyciski A i V.

4) Po zakonczeniu ustawienia, na panelu sterowania jednostki wyswietli sie napis "UC" przez 5 sekund i pojawi sie
ikonka "MASTER" na sterowniku przewodowym.
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(4) Przelaczanie skali temperatury

W wytgczonym stanie urzadzenia, nacisnij przycisk MODE i ¥ jednocze$nie , aby przetaczy¢ skale temperatur
pomiedzy °C lub °F.

3.6 Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym i uwagi

(1) Podnies klapke ostonowa schowka baterii w kierunku strzatki (jak pokazano na rys.5 ).

(2) Wyjmij oryginalne baterie (jak pokazano na rys.5 @).

(3) Umies¢ dwie alakliczne baterie (typu AAA 1.5V), i upewnic sie, ze polaryzacja "+" i "-" jest poprawna
i zgodna z oznaczeniami (jak pokazano na rys. 6 ®).

(4) Zatdz z powrotem klapke ostonowa (jak pokazano na rys. 6 @).

Uwagi:

(. Sterownik bezprzewodowy powinien by¢ umieszczony w odlegtosci conajmniej 1m od odbiornika TV
lub stereofonicznych zestawdw audio.

(2. Dziatanie sterownika bezprzewodowego powinno by¢ przeprowadzane w jego zasiegu odbioru.

(3. Jesli trzeba sterowac jednostka gtdwng, nalezy skierowac sterownik bezprzewodowy w kierunku okienka
odbioru sygnatu podczerwieni jednostki gtéwnej dla poprawy czutosci odbioru sygnatu sterowania.

@. Gdy sterownik bezprzewodowy wysyta sygnat polecenia, ikonka " > " bedzie miga¢ przez 1 sekunde.
Gdy jednostka gtéwna odbiera poprawny sygnat ze sterownika bezprzewodowego, wyda sygnat dzwiekowy.

3. Jesli sterownik bezprzewodowy nie dziata prawidtowo, nalezy wyjac z niego baterie i wtozy¢ je ponownie po
30 sekundach. Jesli nadal nie bedzie dziatat poprawnie, nalezy wymieni¢ baterie.

(6. Przy wymianie baterii, nie nalezy uzywac starych lub réznych typow baterii, gdyz moze to spowodowac
usterke.

@. Gdy nie bedziemy uzywac sterownika bezprzewodowego przez dtuzszy czas, nalezy wyjac z niego baterie.
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