CAREL

Oznaczenie C 6

/Deklaracja zgodnosci producenta

Producent: Carel S.p.A. via Dell’ Industria, 11 BRUGINE (PD) WLOCHY

Kod projektu C530 Opis Nawilzacze elektrodowe Nr dokumentu X530.01 1
typoszereg UE
Kod produktu Opis Test Standardy data
UEaaabc0dd HumiSteam 1476.01 EMC 30/04/01
1476.02 EN 61000-3-2 30/04/01
1479.01 EN 61000-3-3 15/03/02
1492.00 EN 55014-1 08/08/01
1529.01 EN 55014-2 07/04/03
1530.01 EN 50081-2 10/06/04
aaa: Nominalna produkcja pary : EN 61000-6-2
001=1,5 kg/h; 003=3 kg/h; 005=5kg/h;
008=8 kg/h; 010=10 kg/h; 015=15 kg/h; BT(LVD)
025=25 kg/h; 035=35 kg/h; 045=45 kg/h; EN 60335-1+
065=65 kg/h; A13/A14 +A15
EN 60335-2-98
h: Typ regulacji: EN 60335-2-88
A= regulacja proporcjonalna na
podstawie sygnatu zewnetrznego
(o Zasilanie:
J= 200V - tréjfazowe
L= 400V —tréjfazowe
d: 00= Wersja Carel

litery = wersja specjalna na zamdwienie
klienta

Producent deklaruje, ze wszystkie opisane produkty zgodne sa ze standardami europejskimi wymienionymi
powyzej oraz catkowicie spetniajag wymagania norm 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) wraz ze zmianami.
Oznaczenie producenta oraz skfad instrukeji (jesli nie dostarczana przez CAREL) jak rowniez jej zawartoéé,
muszg by¢ doktadnie opisane przez producenta urzadzenia ostatecznego.
Brugine, June 10 2004
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