
35  110 kW 

He
atc

raf
t r

es
erv

es
 its

elf
 th

e r
igh

t t
o m

ak
e c

ha
ng

es
 at

 an
y t

im
e w

ith
ou

t p
rel

im
ina

ry 
no

tic
e -

 P
ho

tos
 no

n-
co

ntr
ac

tua
l

Ch odnice 
tunelowe 
do zamra ania 
szokowego
Gama NF do zastosowań  
przemysłowych

• Duża moc do 110 kW.
• Duża prędkość nawiewu powietrza  

gwarantuje bardzo szybkie  
zamrażanie żywności.

• Duża powierzchnia wymiany ciepła  
oraz duży rozstaw lamel 9 mm.
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Oznaczenie

NFT(1) 280(2)

(1) Rozstaw lamel:  NFT = 9 mm
(2) Model

Segmenty rynku

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service
FSM

Food
SuperMarket

FCS
Food

Cold Storage

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FSM
Food

SuperMarket

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FCS
Food

Cold Storage

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service
FSM

Food
SuperMarket

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FSM
Food

SuperMarket

FCS
Food

Cold Storage

FCS Przetwórstwo żywności

NF - Chłodnice tunelowe do zamrażania szokowego

Zasada działania chłodnicy tunelowej niskotemperaturowej - urządzenie NF

Opis
Wentylacja
• Wentylator dostarczany osobno do montażu nad blokiem lamelowym.
• Wentylatory Ø 710 mm 230/400 V/3/50 Hz, IP 55, klasa F.

Blok lamelowy
• Blok lamelowy z miedzianymi rurkami w układzie schodkowym,  

z aluminiowymi lamelami.
• Rozstaw lamel 9 mm.

Odtajanie 
• Taca ociekowa pod całym wymiennikiem ciepła.
• Odtajanie elektryczne.

Zalety
Instalacja

Ze względu na ich wysokość, urządzenia gamy NF są dostarczana w 2 częściach:
• blok lamelowy, rama, taca ociekowa i zespół grzałki odtajania elektrycznego,
• zespół wentylatorów.
Serwis / Konserwacja

Nachylenie tacy ociekowej w kierunku rury 
spustowej o dużej średnicy (Ø 1 1/2” G) 
w celu uniknięcia osadzania się 
nieczystości oraz ułatwienia czyszczenia.
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Opcje 
Blok lamelowy

CO2 Optymalizacja R744 (prosimy o kontakt z nami 
w celu uzyskania szczegółów).
Różne

ECB Pakowanie w skrzyni.
Inne opcje
Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółów.

Certyfikaty



86 87

Ø 11/2”

tA1 NFT ...

   -18  -30°C

R404A

NFT - 100 Pa (1) 9 mm
NFT ... 280 401 507 676 802

Wydajność R404A
DT1 = 7K - SC 3 (2) kW 43,5 64,3 82,9 109,3 129,6
DT1 = 6K - SC 4 (2) kW 33,6 49,7 64,1 84,7 100,1

Powierzchnia m2 307,8 442,1 559,6 746,2 884,2
Zasięg strumienia powietrza dm3 121,1 173,9 220,2 293,6 347,9

Wentylator*
Ø 710 mm
1500 obr/min.

Przepływ powietrza m3/h 31800 46500 60400 78500 94200
Zasięg strumienia powietrza (3)     m 41 49 56 64 71

Liczba 2 3 4 5 6

Odtajanie elektryczne
Ω Liczba 19 + 2 19 + 2 19 + 2 19 + 2 19 + 2

400 V/3/50 Hz
W  łączny 27300 47250 59850 79800 92400
A  łączny 39,6 68,5 86,7 115,7 133,9

Waga netto kg 600 830 1060 1330 1560

Podłączenia
Wlot Ø (4) 1"3/8 2x 1"1/8 2x 1"3/8 2x 1"3/8 2x 1"3/8
Wylot Ø (5) 2"5/8 2x 2"1/8 2x 2"5/8 2x 2"5/8 2x 3"1/8

Opcje
CO2 A� A� A� A� A�
ECB O O O O O

* 2.2 kW max - 230 V/3/50 Hz : 8.5 A max - 400 V/3/50 Hz : 4.9 A max. (6).

(1) Dodatkowe dyspozycyjne ciśnienie powietrza w Pascalach.
(2) Patrz strona 10.
(3) ) Minimalna prędkość powietrza: 0,25 m/s, zgodnie ze standardem.
(4) Rozdzielacz: złącze męskie do twardego lutowania.
(5) Ø: złącze męskie do twardego lutowania.
(6) Ustawienie poziomów zabezpieczenia przed przeciążeniem.

Moc akustyczna na wentylator Lw 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Lw - dB(A) 58 78 86 91 93 90 83 72
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