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Skraplacz  z 
wentylatorami 
osiowymi
z wykorzystaniem technologii mikrokanałowej
Gama MXW

• Gama stworzona specjalnie do miejsc o małej powierzchni 
montażowej.

• Doskonała wydajność zapewniająca optymalne zużycie energii.
• Technologia mikrokanałowa umożliwiająca znaczne zmniejszenie 

ilości czynnika chłodniczego.
• Starannie zaprojektowany,  

aby harmonijnie komponować  
się z otoczeniem. 

Niski poziom hałasu
Wysoka wydajność energetyczna
Ochrona środowiska
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Segmenty rynku

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service
FSM

Food
SuperMarket

FCS
Food

Cold Storage

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FSM
Food

SuperMarket

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FCS
Food

Cold Storage

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FFS
Food

Food Service
FSM

Food
SuperMarket

SUPERMARKET

SUPERMARKET

FSM
Food

SuperMarket

FCS
Food

Cold Storage

FSM Dyskonty - Supermarkety - Hipermarkety
FCS Magazynowanie i transport w chłodniach - Centra dystrybucji  

     Zakłady przetwórstwa żywności - Kuchnie zbiorowego żywienia

 D
os

ta
wa

 
 d

dz
iel

nie
 

 M
on

ta
ż  

 ab
ry

cz
ny

Opcje 
Wentylacja

CMU Fabryczne okablowanie silnika (silniki AC).
SCM Bez okablowania silników EC.
C2V Fabryczne okablowanie na dwie prędkości pracy w 

skrzynce przyłączowej.
IRP Wyłącznik(i) główny(e) na wentylator.

MTH Silniki wyposażone w termostat zabezpieczający. 
Zalecane, jeśli występuje częste załączanie 
(ponad 30 załączeń na godzinę) lub gdy jest 
używany regulator prędkości.
Wymiennik

MCI Obieg wieloobwodowy.
BOE Zabezpieczenie wymiennika Lenguard TM

BXT Zabezpieczenie wymiennika Blygold Polual XT 
(prosimy o kontakt z nami).
Obudowa

ACR SilenTop (zdjęcie 1).
G2F Boczne osłony zabezpieczające (2 strony).

Sterowanie i skrzynka zabezpieczeń
CMP Obudowa zabezpieczająca silnik.
RP2 CMP + sterowanie ciśnieniem skraplania poprzez 

zmianę prędkości obrotowej (napięcie). 
RP3 CMP + sterowanie ciśnieniem skraplania poprzez 

zmianę prędkości obrotowej (częstotliwość). 
CSC Komparatory sygnałów (konfiguracja z obiegiem 

wieloobwodowym).
Inne opcje

PAV Podkładki antywibracyjne.
CON Pakowanie w kontener.

Opis
Obudowa
• Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej poliestrową  

farbą koloru białego RAL9002.
• Boczne osłony zabezpieczające są pomalowane i mają estetyczny design.  

Chronią przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (opcja).
• To starannie zaprojektowane, niewysokie urządzenie (< 2m)  

harmonijnie komponuje się z miejscem instalacji.

Wymiennik
• Skraplacze powietrzne gamy MXW są wyposażone w wytrzymałe i niezawodne 

wymienniki z aluminiowymi mikrokanałami (bardzo duża odporność na uderzenia) 
odporne na korozję.

• Technologia mikrokanałowa została przetestowana w branży samochodowej  
i z uwagi na liczne zalety z powodzeniem jest stosowana w dziedzinie klimatyzacji  
i chłodnictwa. 

• Wymienniki te zapewniają lepszą wydajność niż ich klasyczne wersje (miedziana 
rurka/lamele aluminiowe). Wykorzystanie technologii mikrokanałowej pozwala na 
znaczne zmniejszenie ciężaru skraplacza. Wymienniki są lutowane podczas jednej 
operacji, co zapewnia znaczne ograniczenie ryzyka przecieku. Poddawane są 
rygorystycznej kontroli jakości: wszystkie produkty są testowane. 

• Dostępne są specjalne powłoki zabezpieczające wymiennik, zapewniające lepszą 
odporność na korozję w szczególnie agresywnych środowiskach.

Wentylacja
• Skraplacze powietrzne gamy MXW wyposażone są w chłodnice 

wentylatorowe z zewnętrznym wirnikiem o wysokiej niezawodności. 
• Osłony zabezpieczające silników wentylatorów skraplacza są 

zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
Silnik EC
• Silnik wentylatora skraplacza komutowany elektronicznie (EC) 

o wysokiej niezawodności, umożliwiające optymalne działanie 
Państwa instalacji. 
- Ø 800 mm : EC1 (silnik EC  
o podwyższonej wytrzymałości) = do 1020 obr./min. 
- Ø 800 mm : EC2 = do 730 obr./min.

• Zastosowanie silnika EC umożliwia redukcję zużycia energii przez 
urządzenie o danej mocy znamionowej: dla każdego projektu 
można przeprowadzić szczegółową analizę porównawczą bilansu 
energetycznego (prosimy o kontakt).

• Silniki wentylatora EC są standardowo fabrycznie okablowane i podłączone.
Silnik AC (opcja)
 - Ø 800 mm : 06P (D/Y) (silnik  

o podwyższonej wytrzymałości) = 910/730 obr./min. 
- Ø 800 mm : 06P (D/Y) = 885/685 obr./min. 
- Ø 800 mm : 08P (D/Y) = 660/485 obr./min. 
- Ø 800 mm : 12P (D/Y) = 435/340 obr./min. 
- Ø 800 mm : 16P (Y) = 255 obr./min.

• Silniki 400V/3/50Hz, dwubiegowe (podłączenie w gwiazdę lub 
trójkąt), zamknięte, IP54, klasa F, zgodne z normą EN 60529, 
smarowanie długoterminowe. Jeśli temperatura podgrzanego 
powietrza przekroczy 60°C, prosimy o kontakt z nami.

Osłony zabezpieczające
Łatwo demontowane osłony 
o estetycznym wyglądzie chronią przed 
uderzeniami z zewnątrz

Inteligentna konstrukcja
Podniesione wymienniki zapewniają 

właściwe zasilanie ze zbiornika 
z cieczą w przypadku instalacji podłogowej.

Technologia mikrokanałowa
Wymienniki aluminiowe ze wzmocnionego 

stopu zapewniają trzykrotnie większą 
ochronę przed korozją

Wzmocnione połączenie aluminium/miedź

1
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Oznaczenie

MXW EC1(1) 8 (4) P18(5)

Silnik EC
(1) EC1 (silnik EC o podwyższonej wytrzymałości) = do 1020 obr./min.

EC2 = do 730 obr./min.

MXW 06(2) D(3) 8 (4) P18(5)

Silnik AC 
(2) Liczba biegunów
(3) D = Połączenie w trójkąt - Y = Połączenie w gwiazdę
(4) Średnica wentylatora
(5) Liczba wentylatorów

Certyfikaty

Zalety
Instalacja

Zoptymalizowane koszty instalacji:
Modułowa konstrukcja umożliwia niezależne podłączenie modułów 
zapewniające osobną regulację wielu odpływów z central kompresji. 
Dzięki temu użytkownik może posiadać tylko jeden skraplacz, co 
pozwala na obniżenie kosztów instalacji. Dodatkowo na obniżenie 
kosztów wpływa mniejsza ilość czynnika chłodniczego.
Odpowiedź na ograniczenia wynikające z małej przestrzeni na instalację: 
Gama MXW dzięki oryginalnej architekturze i innowacyjnej technologii 
jest idealna do wykorzystywania w małych przestrzeniach: 
zastosowanie wymienników wykonanych w technologii 
mikrokanałowej i ich układ w formie W umożliwiają dogodną instalację 
w ciasnych pomieszczeniach.
Doskonała integracja ze środowiskiem miejskim: 
Różne rozwiązania dotyczące wentylacji umożliwiają znaczne 
zmniejszenie poziomu hałasu do 19 dB(A) mierzonego z odległości 10 
m na moduł.
Dodatkowo SilenTop (opcja) umożliwia maskowanie silników 
wentylatora i pełni funkcję akustycznej zapory. 
Serwis

Wysoka odporność mechaniczna wymienników w technologii 
mikrokanałowej umożliwia łatwe i szybkie czyszczenie z 
zastosowaniem myjek wysokociśnieniowych.
Konserwacja

Swobodny dostęp do wymiennika ułatwia czynności konserwacyjne. 
Każdy moduł jest zbudowany z dwóch wymienników, które można 
łatwo wyjąć w celu konserwacji.

56 dBA

  5 metrów - 830 kW

46 dBA *

2. Oddziaływanie na środowisko
Zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego 

 
Ograniczenia prawne obowiązujące aktualnie i w przyszłości

Podatek od ilości chłodziwa w instalacjach chłodniczych (w zależności od kraju). 
Dyrektywa europejska F-Gas.

1. Całkowity koszt własności    
Zmniejszone koszty instalacji

Zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego w instalacji aż o 30%.
Ograniczenie potrzeby wsparcia strukturalnego.

Mniejsze koszty instalacji i uruchomienia
Komponenty wstępnie montowane fabrycznie (opcje).

Wymagany tylko jeden dźwig (konfiguracja obiegu wieloobwodowego).
Mniejsze zużycie energii

Wydajny wymiennik wysokoprężny.
Ograniczona strata ciśnienia powietrza 

zmniejszająca ilość zużytej energii.
Obniżone koszty  

konserwacji
Bezpośredni dostęp  

do wymiennika.
Możliwa jednostkowa  

wymiana wymienników.

Innowacyjna koncepcja 
stworzona wokół 
trzech najważniejszych osi... 

3. Rozwiązanie  
programowe
Ograniczenia wynikające  
z małej przestrzeni
Tylko jeden skraplacz na suficie 
w konfiguracji obiegu wieloobwodowego.
Niezależne sterowanie obwodami 
zapewniające elastyczną regulację.
Zmniejszenie emisji hałasu
Zamaskowane wentylatory.
Zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego odczuwanego 
przez sąsiednie otoczenie.
Harmonijna integracja w miejscu lokalizacji
Starannie opracowany design zapewnia dobrą integrację z architekturą otoczenia.
Mała wysokość urządzenia (< 2 m).
Łatwy transport
Ciężar urządzenia zmniejszony o 30%.* P
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R404A DT1 = 15K

MAC* CMU SCM C2V IRP MTH MCI BOE BXT ACR G2F CMP RP2 RP3 PAV CON
O O O O O O O O O O O O O O O O

MXW EC1 ... (Silnik EC)  1020/800/500/400/200 obr./min.

MXW ... EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1
8P04 8P06 8P08 8P10 8P12 8P14 8P16 8P18 8P20

1020 obr./min.

Wydajność R404A (1) kW 334,7 502,1 669,5 836,8 1004,2 1171,6 1339,0 1506,3 1673,7
Pobór mocy kW 8,49 12,74 16,98 21,23 25,48 29,72 33,97 38,21 42,46
Przepływ powietrza m3/h 93360 140040 186720 233400 280080 326760 373440 420120 466800
Klasa energetyczna D D D D D D D D D
Poziom hałasu Lw (2) dB(A) 95 97 98 99 100 100 101 102 102
Poziom hałasu Lp (3) dB(A) 63 65 66 67 68 68 69 70 70

800 obr./min.

Wydajność R404A (1) kW 289,7 434,6 579,4 724,3 869,1 1014,0 1158,8 1303,7 1448,6
Pobór mocy kW 4,26 6,39 8,52 10,65 12,78 14,91 17,04 19,17 21,30
Przepływ powietrza m3/h 71880 107820 143770 179710 215650 251590 287530 323470 359420
Klasa energetyczna C C C C C C C C C
Poziom hałasu Lw (2) dB(A) 89 91 92 93 94 94 95 96 96
Poziom hałasu Lp (3) dB(A) 57 59 60 61 62 62 63 64 64

500 obr./min.

Wydajność R404A (1) kW 189,7 284,6 379,4 474,3 569,2 664,0 758,9 853,7 948,6
Pobór mocy kW 1,16 1,74 2,32 2,90 3,48 4,06 4,64 5,22 5,80
Przepływ powietrza m3/h 41380 62070 82760 103450 124140 144830 165520 186210 206900
Klasa energetyczna A A A A A A A A A
Poziom hałasu Lw (2) dB(A) 73 75 76 77 78 78 79 80 80
Poziom hałasu Lp (3) dB(A) 41 43 44 45 46 46 47 48 48

400 obr./min.

Wydajność R404A (1) kW 160,4 240,6 320,8 401,0 481,2 561,4 641,6 721,8 802,0
Pobór mocy kW 0,65 0,98 1,30 1,62 1,95 2,28 2,60 2,92 3,25
Przepływ powietrza m3/h 31740 47610 63470 79340 95210 111080 126950 142820 158680
Klasa energetyczna A A A A A A A A A
Poziom hałasu Lw (2) dB(A) 66 68 69 70 71 71 72 73 73
Poziom hałasu Lp (3) dB(A) 34 36 37 38 39 39 40 41 41

200 obr./min.

Wydajność R404A (1) kW 127,4 191,1 254,8 318,5 382,2 445,9 509,6 573,3 637,0
Pobór mocy kW 0,17 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86
Przepływ powietrza m3/h 14450 21680 28900 36130 43360 50580 57810 65030 72260
Klasa energetyczna A A A A A A A A A
Poziom hałasu Lw (2) dB(A) 48 50 51 52 53 53 54 55 55
Poziom hałasu Lp (3) dB(A) 16 18 19 20 21 21 22 23 23

MXW ... EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1 EC1
8P04 8P06 8P08 8P10 8P12 8P14 8P16 8P18 8P20

Objętość obiegu dm3 22,5 36,1 50,7 70,7 87,4 102,0 121,7 131,8 141,3

Wentylator
Liczba 4 6 8 10 12 14 16 18 20

400V/3 W max 9600 14400 19200 24000 28800 33600 38400 43200 48000
50-60 Hz A max 15,2 22,8 30,4 38,0 45,6 53,2 60,8 68,4 76,0

Waga netto kg 575 846 1117 1388 1659 1930 2201 2472 2743

Wlot
In 1 Ø 2"1/8 2"5/8 2"5/8 2''5/8 2''5/8 2''5/8 2''5/8 2''5/8 2''5/8
In 2 Ø - - - 2"1/8 2"5/8 2"5/8 2"5/8 2"5/8 2"5/8
In 3 Ø - - - - - - - 1''3/8 2''1/8

Wylot
Out 1 Ø  2''1/8  2''1/8  2''5/8  2''1/8  2''1/8  2''5/8  2''5/8  2''5/8  2''5/8
Out 2 Ø - - - 2''1/8 2''1/8 2''1/8 2''5/8 2''5/8 2''5/8
Out 3 Ø - - - - - - - 1'' 3/8 2'' 1/8

(1) Wartości mocy podano w kW dla R404A z DT1 = 15 K. Są one równe mocom zmierzonym zgodnie ze standardem CEN EN 327. 
"DT1" oznacza różnicę między temperaturą powietrza zewnętrznego i temperaturą skraplania przy równoważnym ciśnieniu na wlocie skraplacza.
(2) Poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) uzyskany zgodnie ze standardem NF EN 13487 (równoległa powierzchnia odniesienia).
(3) Poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) mierzony z odległości 10 m, w linii widzenia, na równoległej powierzchni odbijającej dźwięk, podane tylko jako wartości informacyjne.
Wartości zmierzone w nominalnych warunkach pracy, czyste bloki lamelowe, napięcie znamionowe.

* Silnik AC

MXW - Skraplacz z technologii mikrokanałowej
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